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Datum vystaveni: 18.1.2022 Stranka 1 ze 2
Zadavatel: GEODETICKE CENTRUM s.r.0., Stary Matefov 222
530 02 Pardubice
Datum pfijeti méridla: 13.1.2022
Mévidlo: Pracovni méfidlo nestanovené, teodolit Theo 010B
Vyrobni Cislo: 316618
Pouzity etalon: Azimutalni zakladna "Zidovské Pece" KL ¢. 47419/2021
Digitdlni barometr GREISINGER KL ¢. 1033-KL- C0335-21
Digitalni teplomér KL ¢. 2201F-19
Predpisy: Kalibraéni postup €. 4/2012 Uhly u teodolitd, totélnich stanic,

gyroteodolit(l a aerokompasut

CSN 1SO 17123-3 Optika a optické pfistroje — Terénni postupy
Pro zkouseni geodetickych a méfickych pfristrojt —

Cést 3: Teodolity

EA-04/02 M: 2013 Metodika vyjadiovani nejistot méfeni pfi
kalibracich

Podminky pro kalibraci:  Teplota "Zidovské Pece": -1,0° C +0,5°C, tlak 987 hPa

Misto kalibrace: Azimutalni zakladna "Zidovské Pece", Praha 3

Tento kalibracni list je v souladu s kalibracnimi schopnostmi mérfeni (CMCs), které jsou uvedeny v pfiloze C
ujedndni o vzajemném uzndni (MRA) vydaného Mezindrodnim vyborem pro miry a vahy (CIPM). Podle tohoto
Ujedndni vSechny zu&astnéné instituty vzdjemné uzndvaji platnost svych kalibracnich listi pro veli¢iny, rozsahy
a nejistoty méreni uvedené v priloze C (podrobnosti http.//www.bipm.org)

Kalibracni list mdzZe byt rozsirovdn v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a doplriky mohou byt
provedeny pouze laboratori, kterd dokument vystavila.
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Vysledky méreni:
Smérodatnd odchylka vodorovného sméru méreného v obou polohach sp, =0,3 mgon

Smérodatnd odchylka vodorovného uhlu méfeného v obou polohach s, =0,5 mgon

Smérodatna odchylka svislého uhlu m&Feného v obou polohach s, = 0,4 mgon

Poznamka: Hodnota kolimacéni odchylky ¢ je rovna — 0,2 mgon. Zavedeni korekce
z kolimaéni odchylky se provede odectenim hodnoty ¢ od hodnoty
vodorovného sméru, méreného v prvni poloze pfistroje (svisly kruh vlevo).

Hodnota indexové odchylky i je rovna — 2,0 mgon. Zavedeni korekce z indexové
odchylky se provede odectenim hodnoty i od hodnoty svislého uhlu, méfeného
v prvni poloze pfistroje.
Rozsifena nejistota méreni vodorovného sméru méreného v obou polohach je
Qp; = 0,6 mgon
Rozsifena nejistota méfeni vodorovného uhlu méfeného v obou polohach je
Qu =1,0 mgon
Rozsifena nejistota méreni svislého thlu v obou polohach je
Q, =0,8 mgon

Uvedena rozsifena nejistota méreni je soucinem standardnich nejistot méreni a koeficientu
rozsifeni k = 2, ktery pfi normalnim rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné
95 %. Standardni nejistota méreni byla uréena v souladu s dokumentem EA-04/02 M: 2013
Metodika vyjadifovani nejistot méreni pfi kalibracich.

Dne 18.1.2022 kalibraci provedI: Ing. I. Umnov

Ing. J. Lechner, CSc.

vedouci KL

Konec kalibracniho listu
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