
NÁVOD NA POUŽITÍ 

 

 

ELEKTRONICKÁ PULSNÍ 
TOTÁLNÍ STANICE 

Řada GPT-3000LN  
GPT-3002LN 
GPT-3003LN 
GPT-3005LN 
GPT-3007LN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚVOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

Děkujeme za zakoupení pulsní totální stanice řady TOPCON 
GPT-3000LN. Aby jste dokázali Váš nový přístroj maximálně 
využít, přečtěte prosím pečlivě tento návod a uschovejte ho na 
bezpečném místě pro další použití. 



 

 

 

Před začátkem práce zkontrolujte, že přístroj pracuje správně s normálním 
výkonem. 

Neponořujte přístroj do vody 
   Nikdy nenamáčejte přístroj do vody 
    Přístroj je navržen na základě mezinárodní normy IPX6, což znamená, že je odolný  
    proti zmoknutí. 
 

Umístění  přístroje na stativ  
     Při montáži přístroje na stativ používejte pokud možno dřevěný stativ. Jestliže 
     Použijete kovový stativ, mohou se objevit vibrace, které ovlivní přesnost měření 
     Šrouby na každé noze stativu musí být pečlivě utaženy. 
 

Instalace podložky  
     Špatně nainstalovaná podložka může ovlivnit přesnost měření. Zvláště kontrolujte 
     Adjustační šrouby  na podložce. Ujistěte se, že uzamykací páčka je uzamčena a 
     Zajišťovací šroub utažen. 
 
Chraňte přístroj proti otřesům 
     Při převozu ukládejte přístroj tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí přímého 
     úderu. Těžké otřesy přístroje mohou způsobit chybné měření. 
     

Přenášení přístroje 
     Při přenášení držte přístroj vždy za držadlo. 
 
Nevystavujte přístroj extrémním teplotám 
     Nikdy nenechávejte přístroj v extrémních teplotách déle než je nutné. Může to 
     Nepříznivě ovlivnit funkci některých částí uvnitř přístroje. 

Náhlé změny teploty 
     Náhlé změny teploty  u přístroje nebo u  hranolu mohou mít za následek snížení 
     Délkového dosahu. např. při vyjmutí přístroje z rozehřátého automobilu. Nechejte přístroj 

po nějakou dobu aklimatizovat na teplotu prostředí. 
           

Kontrola úrovně nabití baterie 
     Před měřením ověřte zbývající kapacitu baterie.  

 
Zvuk vycházející z přístroje 

Při zapnutí dálkoměru může být slyšet z přístroje zvuk motorku. Tento zvuk 
je normální a nijak neovlivňuje funkci přístroje   
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OBECNÉ POKYNY PRO MANIPULACI 



 

 

VAROVÁNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 
 
Na přístroji jsou umístěna varování pro jeho bezpečné použití, která jsou rovněž popsána 
v manuálu tak, aby se předešlo ohrožení obsluhy, jiných osob nebo majetku.  
Doporučujeme, aby se každý seznámil a pochopil význam následujících varování před čtením 
Bezpečnosti provozu a dalšího textu. 

Zobrazení Význam 

  WARNING 
Ignorování nebo podceňování tohoto upozornění může vézt k nebezpečí 
smrti nebo vážnému ublížení na zdraví.   

  CAUTION 
Ignorování nebo podceňování tohoto upozornění může vézt k poškození 
osob nebo fyzickému zničení.  

 Ublížení na zdraví znamená zranění, popálení , elektrický šok apod.  
 Fyzickým zničením se rozumí zničení budov, nebo  vybavení  a nábytku. 

 
BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY 
 

  WARNING 
• Existuje nebezpečí elektrického šoku, nebo fyzické škody jestliže se pokusíte rozmontovat, nebo 

opravit přístroj vlastními silami. Tyto úkony si vyhrazuje firma Topcon nebo její autorizovaní 
dealeři. 

• Laserové paprsky mohou být nebezpečné a při nesprávném zacházení může dojít k poškození 
zraku. Nikdy se nepokoušejte opravit přístroj vlastními silami. 

• Existuje nebezpečí poranění zraku či oslepení. 
   Nemiřte přístroj přímo do slunce. 
• Vysoká teplota může způsobit vznícení. 

Nepřipojujte baterie k přístroji během nabíjení. 
• Vysoká teplota může způsobit vznícení. 
     Během nabíjení nezakrývejte nabíječku. 
• Nebezpečí vznícení, nebo elektrického šoku. 

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zásuvku, nebo zástrčku. 
• Nebezpečí vznícení, nebo elektrického šoku. 

Nepoužívejte vlhké baterie, nebo nabíječku. 
• Možnost vyvolání exploze. 

       Vyvarujte se používání přístroje v blízkosti výbušného plynu, tekutých materiálů a v uhelných 
dolech. 

• Baterie může způsobit explozi, nebo zranění. 
Nevystavujte baterie ohni, nebo horku. 

• Nebezpečí vznícení, nebo elektrického šoku. 
Nepoužívejte jiné elektrické napětí než je uvedeno v návodu od výrobce. 

• Baterie mohou způsobit vznícení plamene. 
Nepoužívejte jiný typ nabíječky, než je uvedeno v manuálu. 

• Nebezpečí ohně. 
Nepoužívejte jiný typ napájecího kabelu, než je uvedeno v manuálu. 

• Zkrat baterie může způsobit vznícení. 
Vyvarujte se zkratování baterie při skladování.  
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  CAUTION 
• Ovládání přístroje, nebo jeho adjustaci, nebo provádění měření provádějte pouze v souladu s tímto 

manuálem. Jiný postup může mít za následek, že se vystavíte nebezpečnému záření. 
• Existuje nebezpečí probití a elektrického šoku, jestliže vytahujete nebo zasouváte síťovou zástrčku 

mokrou rukou. Vyhněte se tomu, máte-li mokré ruce. 
• Nebezpečí zranění při převržení transportního pouzdra. 

Nestoupejte si, nebo nesedejte si na transportní pouzdro. 
• Hroty stativu mohou být nebezpečné. Při stavění, nebo přenosu stativu buďte opatrní. 
• Existuje nebezpečí úrazu při pádu přístroje, nebo transportního pouzdra.                                  

Nepoužívejte proto transportní pouzdro s poškozenými řemeny, rukojetí, či uzamykacími 
sponkami. 

• Jestliže dojde k vytečení kyseliny z baterie, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, nebo 
s oblečením. Jestliže takový případ nastane, omyjte postižené místo silným proudem vody a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

• Existuje nebezpečí úrazu při nesprávné manipulaci s olovnicí. 
• Může být nebezpečné, jestliže dojde k převrhnutí přístroje, prosím zajistěte bezpečné přichycení 

držadla k přístroji. 
• Existuje nebezpečí úrazu , jestliže se vlivem špatného utažení upínacího šroubu stativu přístroj  

sesune. Zkontrolujte, že upínací šroub stativu je řádně utažen. 
• Existuje nebezpečí úrazu , jestliže se vlivem špatného utažení šroubů na nohách stativu přístroj  

sesune. Před instalací přístroje na stativ pevně utáhněte šrouby stativu. 
 
 

UŽIVATEL  
 

• Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití!                                                                 
Je požadováno, aby byl uživatel kvalifikovaný měřič, nebo aby měl dobré znalosti o měření a aby 
byl před vlastní prací, kontrolou či adjustací obeznámen s bezpečnostními předpisy. 

• Při práci používejte ochranné pomůcky (bezpečnou obuv, přilbu atd.). 
 
 

VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI 
 
• Od uživatele tohoto přístroje se očekává, že se bude řídit veškerými instrukcemi tohoto manuálu 

a bude provádět pravidelné kontroly správné funkce přístroje. 
• Výrobce nebo jeho zástupce nebere na sebe žádnou odpovědnost za výsledky vzniklé chybným, 

nebo záměrně nesprávným použitím, včetně jakýchkoliv přímých, nepřímých, následných škod a 
ztráty zisku. 

• Výrobce nebo jeho zástupce nebere na sebe žádnou odpovědnost za následné škody a ztrátu 
zisku vzniklé následkem přírodní katastrofy (zemětřesení, bouře, povodně atd.), ohně, zásahem 
třetí osoby, nebo činností za jiných nenormálních podmínek. 

• Výrobce nebo jeho zástupce nebere na sebe žádnou odpovědnost za následné škody a ztrátu 
zisku vzniklé záměnou dat, ztrátou dat, přerušení provozu atd., způsobené funkcí přístroje, nebo 
jeho nefungováním. 

• Výrobce nebo jeho zástupce nebere na sebe žádnou odpovědnost za následné škody a ztrátu 
zisku vzniklé jiným používáním přístroje, než jak je uvedeno v manuálu. 

• Výrobce nebo jeho zástupce nebere na sebe žádnou odpovědnost za následné škody a ztrátu 
zisku vzniklé nefunkčností, nebo špatnou funkcí způsobenou připojením nedoporučeného 
externího zařízení. 

IV 



 

 

BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ PRO LASEROVÝ PAPRSEK 
 

GPT-3000LN využívá pro měření délek neviditelný laserový paprsek. Totální stanice řady 
GPT-3000LN jsou vyráběny  a prodávány ve shodě s „Performance Standards for Light-
Emiting Products“(FDA/BRH 21CFR 1040), nebo „Radiation Safety of Laser Products, 
Equipment Classification, Requirements and User`s Guide“ (IEC Publication 825) 
prováděných podle standardů bezpečnosti pro lasery. 
Podle těchto standardů patří GPT-3000LN do první třídy laserových produktů “Class 1 (I) 
Laser Products“. 
V případě nějaké poruchy se nesnažte přístroj rozmontovat sami. Kontaktujte TOPCON, 
nebo vašeho dealera TOPCON. 
 
BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ PRO PAPRSEK LASROVÉ OLOVNICE 
(Pouze typ s laserovou olovnicí) 
 

GPT-3000LN využívá pro laserovou olovnici viditelný laserový paprsek. Totální stanice 
řady GPT-3000LN s laserovou olovnicí jsou vyráběny a prodávány ve shodě s 
„Performance Standards for Light-Emiting Products“(FDA/BRH 21CFR 1040), nebo 
„Radiation Safety of Laser Products, Equipment Classification, Requirements and User`s 
Guide“ (IEC Publication 825) prováděných podle standardů bezpečnosti pro lasery. 
Podle těchto standardů patří GPT-3000LN do první třídy laserových produktů “Class 2 (II) 
Laser Products“. 
V případě nějaké poruchy se nesnažte přístroj rozmontovat sami. Kontaktujte TOPCON, 
nebo vašeho dealera TOPCON. 
 
BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY 
 

Na přístroji jsou umístěny varovné a informační štítky o laserovém paprsku totální stanice 
řady GPT-3000LN. 
V případě jejich poškození, či ztráty je potřeba je nahradit novými na stejné místo. 
Bezpečnostní štítky můžete obdržet od vašeho prodejce Topcon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štítky umístěné na přístroji se mohou mírně lišit od výše uvedených vzorů, podle 
požadavků místního trhu. 

V 

Výstup laseru 
(pouze typ s laserovou olovnicí) 

Varovný štítek 

Popisný štítek 

Varovný štítek 

Výstup laseru 



 

 

SYMBOL PRO VYZAŘOVÁNÍ LASEROVÉHO PAPRSKU 
 
Následující symbol se objeví na pravém okraji druhého řádku displeje. 
 

 
 
 
       Symbol vyzařování 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI

SENZOR NAKLONU:[ XY-ZAP ] 
    X :               -0,0210        
    Y : 0,0156 
 X-ZA   XY-ZA   VYP ENTER 
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 STANDARDNÍ  SESTAVA 
 
 1.  GPT-3000LN (s krytem objektivu) ...... ............................................................. 1 ks 
 2.  Baterie  BT-52QA  ....……...............................................................................  2 ks 
 3.  Nabíječka  BC27CR........................................................................................  1 ks 
 4.  Sada nářadí  ( čistící kartáček , šroubovák , 2x montážní jehla . .................... 1 sada 
           závěsný háček , 2x hexagonální klíč) 

5.  Transportní  pouzdro  .....................................................................................   1 ks 
6.  Sluneční clona   ..............................................................................................  1 ks 

 7.  Plastikový kryt proti dešti  ...............................................................................  1 ks 
8.  Návod na použití ............................................................................................. 1 ks 
 

  (Ujistěte se v době nákupu, zda jsou všechny uvedené položky dodány s přístrojem) 
 
 
Poznámky: 1. Nabíječka BC27CR je pro 220V  BC-27BR je pro 120V. 
  2. Souprava olovnice s háčkem je dodávána pouze na některé trhy. 
  3. Dodatečná baterie BT-52QA je dodávána pouze na některé trhy. 
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1 POPIS A FUNKCE PŘÍSTROJE 
1.1 Popis přístroje 

 

Upínací šroub držadla 

Čočka objektivu 
Laser.ukazatel 
Výstup laseru 

Držadlo 

 
Optická centrace 

Displej 

Vytyčovací světla 

 
Stavěcí šroub 

Uzamykací páčka 
podložky 

 
Krabicová libela

 

Výšková značka  

Základní deska 

Adjustační šroub 
krabicové libely
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Uzamyk.páčka baterie

Výšková značka 
přístroje

 
 

Zaostřovací kruh.dalek. 

Okulár dalekohledu 

Svorka dalekohledu 

Vert.hrubá ustanovka 

Vert.jemná ustanovka 

Alchidad.libela

Displej  

Baterie BT-52QA 

Sériový konektor 
 RS-232C 

Zaměřovací hledáček 

Horizontální 
hrubá 

Horizontální 
jemná 
ustanovka 

Konektor externího 
 napájení 
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1.2 Displej 
 Displej 

Jako displej je použit maticový LCD se 4 řádky o 20 znacích. Tři horní řádky 
zobrazují měřená data a dolní řádek zobrazuje programové klávesy, které se mění 
se změnou měřického módu. 

 Kontrast a osvětlení 
Kontrast a osvětlení okna displeje je nastavitelné. Viz kapitola  6. "SPECIÁLNÍ  MOD 
(Mod Menu)". 

 Příklad 
 

 V : 90°10'20" 
 HP : 120°30'40" 
 
 0-HU    DRZ     VLHU     P1↓ 

  HP : 120°30'40" 
 HD* 65.432m 
 VD : 12.345m 
 MER    MOD       BH/H        P1↓ 

 
 Mód měření úhlů  Mód měření délek  
 
                 Vertikální úhel     :      90°10'20"   Horizontální úhel : 120°30'40" 
                 Horizontální úhel :    120°30'40"   Horizont. délka : 65.432m  
    Převýšení : 12.345m 
 
 
 Jednotky Feet  Jednotky Feet a  inch unit 

 HP : 120°30'40" 
 HD* 123.45  ft 
 VD : 12.34  ft 
 MER    MOD      BH/H      P1↓ 

  HP : 120°30'40" 
 HD* 123.04.6fi 
 VD : 12.03.4fi 
 MER    MOD     BH/H        P1↓ 

 
 Horizontální úhel : 120°30'40" Horizontální úhel        :  120°30'40" 
 Vodorovná délka : 123.45ft  Vodorovná délka : 123ft 4in 6/8in  
 Převýšení :   12.34ft Převýšení : 12ft 3in 4/8in 
 

 Značky na displeji 
 

Displej Význam Displej Význam 
V Vertikální úhel * EDM v činnosti 

HP Horizontální úhel pravý m Jednotka Metr 

HL Horizontální úhel levý f Jednotka Feet / Feet a inch 

HD Vodorovná délka N
P Mód měření bez hranolu 

VD Převýšení L
N 

 

Mód měření bez hranolu velká 
vzdálenost  

SD Šikmá délka  Vysílání laserového paprsku 

X Souřadnice X   

Y Souřadnice Y   

Z Souřadnice Z   
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1.3 Ovládací klávesy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Alfanumerická klávesnice 

 

Klávesa Název klávesy Funkce 

 Hvězdičková klávesa Mód hvězdičkové klávesy je použit pro následující 
přednastavení nebo zobrazení . 
1. Kontrast displeje, 2 Osvětlení nitkového kříže 3 

Podsvícení 4 Bezhranol/Hranol 5 Laserový ukazatel  6 
Laserová olovnice 7 Korekce náklonu 8 Vytyčovací 
světla, 9 Zvukový´mód 

 Klávesa souřad.meření Mód souřadnicového měření 

 Klávesa měření délek Mód měření délek.  

ANG Klávesa úhlového měření Mód měření úhlů 

MENU Klávesa Menu  Přepíná mezi módem Menu a normálním módem. 
Nastavení aplikačního měření a adjustace v módu menu. 

ESC Escape klávesa  Návrat do měřického módu nebo předchozí úrovně 
módu  v nastaveném módu. 

 Nastavení modu SBER DAT a VYTYCOVANI přímo z 
módu normálního měření. 

ENT   

POWER Vypínač ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ napájení 

F1~F4 Funkční klávesa 
 

Odpovídá zobrazené funkci 
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1.4 Funkční klávesy (Soft klávesy) 
Významy  Soft kláves jsou zobrazeny na dolním řádku displeje. Funkce odpovídají 
zobrazeným informacím.  

 
 Mód měření úhlů Mód měření délek 
 
 
 
 
 
 * 
 
                ---        m/f/i         ---        P3↓ 
 
  Mód měření souřadnic 
 
 
 
 
 Soft klávesy 
 
 

 
 
 
 
Mód měření úhlů 

Strana Soft 
kláv. 

Zobrazená 
zkratka 

Funkce 

1 F1 0-HU Nastavení horizontálního úhlů na  0°00'00" 
 F2 DRZ Drží horizontální úhel 
 F3 VLHU Nastavení horizontálního úhlů vložením přes klávesnici. 
 F4 P1↓  Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P2). 

2 F1 NAKL Nastavení korekce z náklonu osy  
Je-li zapnuto , je zobrazena hodnota korekce náklonu. 

 F2 REP Mód měření úhlů repeticí   * Tato funkce je pouze u  GTS-211D 
 F3 V% Měření vertikálního úhlu v(%)  
 F4 P2↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P3). 

3 F1 H-BZ Nastavení znění bzučáku při každých 100 g horizontálního úhlu. 
 F2 P/L Přepíná mezi levo a pravotočivým měřením úhlu 
 F3 0-VU Přepíná mezi vertikálním úhlem od zenitu nebo vodorovné.  
 F4 P3↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu(P1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
H-BZ      P/L      0-VU      P3↓ 

 
 
 
NAKL      REP        V%      P2↓ 

V : 90°10'20" 
HP : 120°30'40" 
 
0-HU     DRZ      VLHU     P1↓ 

 [F1] [F2] [F3] [F4] 

 
 
 
ODSAZ      m/f/i        S/A    P3↓ 

 
 
 
V.C      V.PR        STN       P2↓ 

 N : 123.456 m 
 E : 34.567 m 
 Z : 78.912 m 
MER      MOD       BH/H      P1↓ 

 
 
 
ODSAZ      VYT       S/A      P2↓ 

HP : 120°30'40" 
HD*[r] 〈 〈 m 
VD : m 
MER      MOD       BH/H      P1↓ 
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Mód měření délek 

1 F1 MER Spustí měření 
 F2 MOD Nastavení módu měření Jemný/Hrubý/Tracking 
 F3 BH/H Přepínání mezi módy měření délek bez hranolu a s hranolem 
 F4 P1↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na 2. strance menu  (P2). 

2 F1 ODSAZ Nastaví mód měření odsazení 
 F2 VYT Nastaví vytyčovací mód  
 F3 S/A Nastavení audio módu 
 F4 P2↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu  (P1). 

F2 m/f/i Přepíná jednotky metr, feet nebo feet a inch .  3 
F2 P3↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu(P1).  

 
Mód měření souřadnic 

1 F1 MER Spustí měření 
 F2 MOD Nastavení módu měření Jemný/Hrubý/Tracking 
 F3 BH/H Přepínání mezi módy měření délek bez hranolu a s hranolem 
 F4 P1↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na 2. strance menu  (P2). 

2 F1 V.C. Vložení výšky hranolu. 
 F2 V.PR. Vložení výšky přístroje. 
 F3 STN Vložení souřadnic stanoviětě 
 F4 P2↓ Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu  (P2). 

3 F1 ODSAZ Nastaví mód měření odsazení 
 F2 M/f/i Přepíná jednotky metr, feet nebo feet a inch . 
 F3 S/A Nastavení audio módu 
 F4 P3↓  Funkce  soft kláves jsou zobrazeny na další strance menu (P1). 
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V : 90°10'20" 
HP : 120°30'40" 
 
0-HU     DRZ      VLHU     P1↓ 

1.5 Mód hvězdičkové klávesy 
Stiskem klávesy ( ) se zobrazí volby přístroje. 
Pomocí hvězdičkové klávesy mohou být zvoleny následující volby: 

1. Nastavení kontrastu displeje (0-9 stupňů) 
2. Nastavení osvětlení nitkového kříže (1 – 9 stupňů) 
3. Zapnutí podsvícení dispeje (Zapnout/Blikat/Vypnout) 
4. Volba bezhranolového/hranolového módu měření délky 
5. Zapnutí/Vypnutí laserového ukazatele 
6. Zapnutí/vypnutí Laserové olovnice (Pouze pro typ s laserovou olovnicí) 
7. Nastavení korekce náklonu 
8. Zapnutí / Vypnutí vytyčovacích světel 
9. S/A Zvukový mód 

 

Poznámka: Mód hvězdičkové klávesy není funkční je-li stejná funkce jako funkce přiřazená 
hvězdičkové klávese provedena  z hlavní rutiny.  
 

 
 
 
 
 
 
       Stiskněte hvězdičkovou klávesu 
 
 
 
 
 
 
                Stiskněte hvězdičkovou klávesu 
 
 

 
 
 

Soft 
kláv. 

Zobrazená 
zkratka 

Funkce 

F1  Zapnutí/Vypnutí podsvícení dispeje      
F2  Volba Bezhranolový dlouhý mod/Bezhranolový mod/Hranolový mod 

F3 
 Volba Zapnutí,Blikání, Vypnutí laserového ukazatele  

F4 --- --- 
F1  Nastavení rozsahu bezhranolového měření  

F2 
 

Nastavení korekce náklonu. Je-li zapnuto jsou zobrazeny hodnoty 
korekcí 

F3  Zapnutí/Vypnutí vytyčovacích světel    
F4 

 
Grafické potvrzení úrovně odraženého signálu. Zobrazení hodnoty 
atmosferické korekce (PPM) a konstanty hranolu (PSM) 

 
  Nastavení kontrastu displeje (Hodnota 0-9).  

 
 

Nastavení osvětlení nitkového kříže (hodnota 1-9) Zapnutí/Vypnutí 
osvětlení nitkového kříže je spojeno s podsvícením displeje. 
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Výstup laseru 

400m 600m 

kolem 500m 
kolem 700m 

rozsah měření 

 Nastavení kontrastu displeje (0-9) CONT 

 Tato funkce umožňuje nastavení kontrastu displeje. 
 Nastavení kontrastu se provádí stiskem klávesy šipka nahoru / dolů 
 

 Nastavení osvětlení nitkového kříže (1-9) (RTCL) 
Tato funkce umožňuje nastavení osvětlení nitkového kříže 
Nastavení osvětlení nitkového kříže se provádi šipkovými klávesami vlevo/ vpravo. 
 

         Zapnutí / Vypnutí podsvícení displeje 
            Stiskem klávesy F1 se podsvícením zapne, opětným stiskem se vypne.  
 
         Přepnutí módů bezhranolového a hranolového módu měření  

 Přepínání mezi módy hranolového a bezhranolového měřění se provádi stiskem klávesy 
 F2 (NP/P). Více informací viz kapitola 4. Měření délek 
 

 Zapnutí, blikání a vypnutí laserového ukazatele 
      Kdykoliv je stisknuta klávesa F3 (L.P.) stisknuta je laserový ukazatel vypnutý, 
      bliká nebo je zapnutý. Laserový ukazatel slouží pro zacílení vyzařovaného 
      laserového paprsku z objektivu na cíl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Laserový ukazatel indikuje přibližnou polohu zacíleného dalekohledu. Neindikuje   

     přesně zacílenou pozici. Jak adjustovat laserový ukazatel viz 17.2.2 Kontrola optické 
     osy laserového ukazatele. 

          Jestliže pracuje dálkoměr, laserový ukazatel bliká. 
          Vzdálenost na kterou může být ukazatel použit je závislá na klimatických 
              podmínkách a na schopnosti vidění uživatele. 
          Laserový ukazatel nelze vidět přes dalekohled. Proto se prosím dívejte přímo na bod 
               indikovaný laserovým ukazatelem. 
          Je- li používán laserový ukazatel, bude snížena kapacita  baterie. 
 

   Nastavení rozsahu měření v dlouhém bezhranolovém módu 
V tomto módu je možné nastavit rozsah měření bezhranolového dálkoměru.                
Například, pokud je ve vzdálenosti kolem 700m zeď, kterou nechceme měřit a náš cíl se 
nachází před touto zdí ve vzdálenosti asi 500m, nastavíte rozsah měření od 400m do 600m. 
Při měření nebude zeď ve vzdálenosti 700m brána v potaz. 
 

 
 

 
 
 
 

Pro nastavení rozsahu čtěte kapitolu „4.3 Nastavení rozsahu bezhranolového měření“. 
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   Korekce náklonu 
     Nastavení módu náklonu provádené  zde, není po vypnutí napájení uloženo. 
     Nastavení korekce náklonu v počátečním nastavení (je uloženo po vypnutí 
     napájení) viz Kapitola 6.4.3 Korekce horizontálního a vertikálního úhlu z náklonu  
 

   Vytyčovací světla 
     Rychlá a snadná funkce vytyčovacích světel je užitečná při provádění vytyčovacích 
     prací. LED diody v systému vytyčovacích světel na dalekohledu pomáhají 
     pracovníkovy u hranolu se rychle zařadit do vytyčovaného směru. Při použití systému  
     vytyčovacích světel bude zkrácena životnost baterie. 
 

    Zapnutí vytyčovacích světel a jejich činnost 
 
Dvojitým stiskem klávesy MENU dojde k zapnutí vytyčovacích 
světel. Zkontrolujte jejich funkci pohledem nad objektiv 
přístroje. Levé vytyčovací světlo bude svítit stále, zatímco    
pravé svítí stále. 
 
Funkce vytyčovacího světla  může být použita až do 
vzdálenosti 100 metrů. Maximální dosah je závislý na počasí a 
na zraku figuranta. 

  
 Funkce  vytyčovacího světla a značka vytyčovacího světla se 

změní následujícím způsobem. Jestliže vidíte svítící LED 
diodu, jak je zobrazeno na obrázku vpravo, posuňte   hranol 
doprava vůči přístroji. Jestliže vidíte blikající světlo, posuňte hranol doleva. Poloha 
uprostřed  mezi oběma  LED je směr nastavené záměry  
 
 
Vypnutí vytyčovacích světel 
 
Systém vytyčovacích světel lze vypnout opětovným dvojitým stiskem klávesy MENU. 

    
   Nastavení zvukového módu 

      V tomto módu je zobrazeno grafické potvrzení množství odraženého signálu 
(úrovně signálu). Jestliže je přijat signál odražený od hranolu, zazní zvuk. Tato 
funkce je vhodná pro snadné zacílení, je-li těžké najít hranol. 

      Stiskem klávesy F4 se zobrazí zobrazení zvukového módu. 
(1) Jak vypnout bzučák viz kapitola 16. Volba módů 
(2) Úroveň signálu je možné zobrazit v módu měření délek.     

      
Ve zvukové módu může být také zobrazena teplota, tlak , PPM, KSH a BHM. Více 
informací viz. kapitola 10. Nastavení zvukového módu. Kapitola 11. Nastavení hodnoty 
konstanty hranolu a bezhranolu a kapitola 12. Nastavení atmosferické korekce.     

 Přístroj 

Svítí trvale Bliká 

Hranol 
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1.6 Seriový interface RS-232C  
 

Sériový interface je použit pro propojení GPT-3000LN s počítačem nebo datovým 
záznamníkem, což umožňuje přijímat data z GPT-3000LN nebo posílat některá 
přednastavená data (např. Horizontální úhel ) do GPT-3000LN. 

 
 Ve vybraných módech budou posílána na výstup následující data : 

Mod Výstup 

Mód měření úhlů ( V,HPnebo  HL) ( V %) V, HR (nebo HL) 

Mód vorovné délky (HP, HD, VD) V, HR, HD, VD 

Mód šikmé délky (V, HR,SD) V, HR, SD, HD 

Souřadnicový mód  X, Y, Z, HR  
(nebo V, H, SD, X, Y, Z) 

 
 Zobrazení a výstup v hrubém módu je stejný jak je uvedeno výše 
 Výstup v tracking módu je zobrazen pouze  jako délková data . 

 
Další detaily nutné pro spojení s GPT-3000LN je možné získat v Interface manuálu . 
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2  PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ 
 
  

2.1 Připojení napájení  
 (není nutné, je-li použita Ni-MH baterie BT-52QA) 

 
  Jak připojit externí baterii viz níže. 
 • Baterie  BT-3Q 

 Je použit napájecí kabel  PC-5 . 
 • Vysokokapacitní baterie  BT-3L 

 Je použit napájecí kabel  PC-6 .   

 
 
 
 

Poznámka:   
Je rovněž dostupná baterie BT-32Q (Ni-Cd). Pokud hodlátepoužívat Ni-cd baterii BT-
32Q, je třeba změnit nastavení typu baterie, viz kapitola 6.4.5 “Nastavení typu baterie”.

  

 

PC-6 
BT-3L

Koncovky konektorů  

 PC-6 
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2.2 Příprava přístroje na měření 
 
Umístěte přístroj na stativ. Pečlivě ho urovnejte a zcentrujte. Používejte stativy 
s upínacím šroubem o průměru 5/8 inch a se stoupáním 11 závitů na inch jako je např. 
Typ E TOPCON dřevěný stativ. 

 
 

 
1. Ustavení stativu 
     Nejdříve vytáhněte vysouvací nohy stativu na 

požadovanou délku a utáhněte šrouby na jejich 
střední části. 

 
2. Připojení přístroje na hlavu stativu  
     Umístěte přístroj opatrně na hlavu stativu a 

pohybujte jím tak , až je olovnice přesně nad 
středem bodu. Pečlivě utáhněte upínací šrouby 
stativu.  

 
3. Hrubá horizontace přístroje pomocí libely 
 Otáčením stavěcích šroubů A a B posuňte 

bublinu do středu kruhové libely. Bublina je nyní 
umístěna v přímce, která je kolmá na spojnici 
dvou použitých stavěcích šroubů. 

 
 Otáčením stavěcího šroubu C posuňte bublinu 

do středu krabicové libely. 

 
4. Horizontace pomocí alhidádové libely 

Otáčením přístroje umístěte alhidádovou libelu 
rovnoběžně se stavěcími šrouby. A a B a pak 
otáčením těchto šroubů umístěte bublinu do 
středu libely. 

  

 

 Otočte přístroj o 90° (π/2) okolo svislé osy a 
otáčením stavěcího šroubu C opět vystřeďte 
bublinu libely.  

 
 
 Opakujte postup 1 a 2 při každém otočení 

přístroje o 90° a kontrolujte, zda je bublina ve 
všech polohách přesně centrována. 

 
 
 5.  Centrace pomocí optické centrace. 
       Přizpůsobte okulár dalekohledu optické 

centrace svému oku. Uvolněte upínací šroub a 
posuňte přístroj až je středová značka 
ztotožněna se středem bodu a pak utáhněte 
upínací šroub. Posunujte přístroj opatrně a ne 
rotací. Poloha bubliny se tím změní minimálně.

 

 
 
 
 6.  Dokončení horizontace přístroje 
       Horizontujte přístroj přesně tak, jak je uvedeno 

v bodu 4. Otáčejte přístrojem a kontrolujte 
pohledem, je-li bublina alhidádové libely stále 
ve středu, nezávisle na poloze přístroje. 

 
 

 

Bod 
Středová 
značka 



2  PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ 

2-3 

2.3  Zapnutí napájení 
 

1 Zkontrolujte správné urovnání přístroje. 
 
2 Zapněte přístroj. 

 
 

Zapněte napájení 
 

TOPCON GPT-3000LN 

 
 
 

 V: 100,1020 
HP : 120,3040 
 
0-HU           DRZ           VLHU              P1↓ 

 
•    Ověřte na displeji zbývající kapacitu baterie. Jestliže je kapacita nízká nebo je indikováno 

Baterie vybita, vyměňte baterii za nabitou nebo ji nabijte. Viz Kapitola 2.4 Zobrazení 
zbývající kapacity baterie. 

•  Můžete potvrdit nastavení hodnoty konstanty hranolu (KHR), konstanty hranolu u 
bezhranolového měření BZH a hodnoty atmosférické korekce délky (PPM). Kromě toho 
můžete rovněž při zapnutí přístroje nastavit kontrast displeje. Pro zobrazení tohoto displeje 
viz kapitola 16 “MÓD VOLEB“. 

 

 NASTAVENI KONTRASTU 
KHR:       0.0        PPM         0.0 
BZH:       0.0 
  ↓                 ↑                       ---             ENTER 

 
       Zobrazení umožňuje nastavovat jasnost displeje stiskem klávesy F1 ↓ nebo F2 ↑. 
       Pro uložení nastavené hodnoty po vypnutí přístroje stiskněte klávesu (F4) ENTER. 
 
 

Indikátor zbývající úrovně nabití 
baterie 
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2.4 Zobrazení zbývající kapacity baterie 
Zobrazení zbývající kapacity baterie indikuje stav baterie. 

 

 V: 100,1020 
HP:              120,3040                 

                                                            
0-HU           DRZ           VLHU         P1↓ 

 

Měření je možné 

   

Zbývající kapacita baterie 
  

 
 
 
 
 

      Bliká                              Baterie je slabá. Je nutné ji 
vyměnit nebo dobýt.  
 

 
 

                 
             <Baterie vybita> 

 

Měření není možné, zobrazení 
zmizí. Vyměňte nebo dobijte baterii. 

 
 
 

Pozn: 1) Provozní doba baterie je velmi závislá na podmínkách prostředí jako je
teplota okolí, nabíjecí doba, počet nabití a vybití atd. Doporučuje se mít
vždy připravenou plně nabitou záložní baterii.

2) Pro obecné použití baterií viz Kapitola 11. Zdroje energie a nabíjení.
3) Zobrazení zbývající kapacity baterie ukazuje její úroveň vzhledem

k aktuálně nastavenému módu.
Bezpečné podmínky indikované v módu měření úhlů nemusí nutně
zajišťovat dostatečné podmínky při módu měření délek.
Může se stát, že při změně módu měření úhlů na mód měření délek se
zastaví činnost přístroje z důvodů nedostatečné kapacity baterie.
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2.5 Korekce vertikálního úhlu z náklonu svislé osy 
 (GPT-3007N je vybaven pouze jednoosým kompenzátorem) 

Jestliže je senzor náklonu funkční, je zobrazena automatická korekce vertikálního úhlu 
z neurovnaného přístroje. 
Aby se zajistilo přesné měření úhlů, musí být senzor náklonu zapnutý. Zobrazení náklonu 
může být použito pro jemné urovnání přístroje. Jestliže je na displeji zobrazeno 
NAKL.PREK. je přístroj mimo kompenzační rozsah a musí být znovu manuálně urovnán. 

 

 
 

•    GPT-3000LN kompenzuje čtení jak vertikálního  tak horizontálního úhlu v závislosti na  
odklonu svislé osy ve směru X i Y.  

 
•      Více informací o dvouosém kompenzátoru viz Příloha 1 Dvouosý kompenzátor. 

 
 Je-li přístroj nakloněn více, než je rozsah korekce (NAKL.PREK) 

 
 
V :  
HP :  
 

<X NAKL.PREK> 

V :  
HP : 
 

<Y NAKL.PREK> 

V :  
HP :  
 

<XY NAKL.PREK> 

 
Náklon svislé osy ve směru X překročil 

kompenzační rozsah 
 

 
Náklon svislé osy ve směru Y překročil 

kompenzační rozsah 

 
Náklon svislé osy ve směru X a Y 

překročil kompenzační rozsah 
 
 
 

         •    Nastavení automatické korekce náklonu ve chvíli zapnutí přístroje viz Kapitola 6.4.3 
Korekce vertikálního a horizontálního úhlu z náklonu osy (NAKL VYP/ZAP) 

 
  •     Jestliže je přístroj v nestabilním prostředí nebo v silném větru, je zobrazení úhlů také 

nestabilní. V tomto případě je možné korekci úhlů vypnout. 
 
 
 
 

 
 

Točná osa  Vodorovná 

 Odkolon svislé osy    
přístroje v ose X 

Svislá osa 
přístroje 

Zenit  

Odklon svislé osy přístroje 
v ose Y 

Zenit  Svislá osa 
přístroje
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•      Nastavení korekce náklonu pomocí Soft kláves 
 

Na druhé stránce menu je možné zvolit funkci NAKL VYP/ZAP. Po vypnutí není tato volba 
uchována v paměti. 
Příklad: Nastavení X,Y NAKL VYP 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

c Stiskem klávesy F4 ↓ nastavte druhou stránku 
soft kláves. 

 
 
 

 V :          100.1020   GON 
 HP :          120.3040   GON 
 
0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 [F4] 

 

 NAKL REP   V% P2↓  

 

d Stiskněte klávesu F1 NAKL 
 Jestliže bylo zvoleno ZAP, budou zobrazeny 

hodnoty korekcí 
[F1] SENZOR NAKL:     [XY-ZA] 

 X :-0,0025 
 Y : 0,0020 
 X-ZA  XY-ZA   VYP    −−− 

 

e Stiskněte klávesu F3 VYP 
 [F3]  SENZOR NAKL.: [XY/ZA] 

 
 
 X-ZA  XY-ZA    VYP   −−− 

 

f Stiskněte klávesu ESC 
 [ESC]  V :          110.4560    GON 

 HP :          123.4562    GON 
 
 NAKL   REP     V%    P2↓ 

 

•   Nastavení módů provedené zde nebude po vypnutí přístroje uchováno v paměti. Nastavení korekce 
náklonu v počátečním nastavení (zůstává uloženo i po vypnutí) viz kapitola 6.4.3 Korekce 
vertikálního úhlu z náklonu (NAKL ZAP/VYP)  
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2.6 Jak vložit alfanumerické znaky 
Zde je popsáno, jak vložit alfanumerické znaky jako například výšku stroje, výšku hranolu 
a stanoviště a orientační bod.  

 
   •  Jak volit položky 

Příklad nastavení stanoviště v módu sběru dat  
 
 

Šipka označuje položku, která bude vkládána  
 
 
 
Stiskem klávesy  nebo  se posouvá 
šipka po řádcích. 

 
 

[ ] nebo [ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 C.STN →ST-01 
 ID : 
V.PR. : 0.000 m 
VSTUP    HLED    REG        STN

 
 C:STN :    ST-01 
 ID → 
 V.PR. : 0.000 m 
 VSTUP    HLED     REG    STN 

 
 C.STN: ST-01 
 ID : 
 V.PR. → 0.000 m 
 VSTUP   HLED    REG     STN 

 

   •  Jak vložit znaky 
 

1 Použitím klávesy  nebo  zvolte položku, 
kterou chcete vkládat. 

 
 
 
2 Stiskněte klávesu F1 VSTUP   
 Šipka u položky se změní na (=) 
 
3 Stiskněte klávesu F1 NUM  

Přístroj se přepne do módu pro vstup číslic 
nebo písmen. 

 
4 Stiskni číslice nebo písmeno na 

alfanumerické klávesnici. 
      příklad:  
      klávesa 1 (STU)  
      stiskni 2x pro vložení písmene T. 
 
      Stejným způsobem zvolte další znaky. 
 
5 Stiskněte klávesu F1 NUM  

Přístroj se přepne do módu pro vstup číslic. 
příklad: 

      klávesa 1 (STU) vloží se číslice 1. 
 

6 Stiskněte klávesu F4 ENT 
 Šipka se posune na další položku 

 
 C.STN→ 
 ID : 
 V.PR. : 0.000 m 
 VSTUP   HLED    REG    STN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

C.STN → TOPCON-1 
 ID : 
 V.PR. : 0.000 m 
[NUM]    [SPC]     [CLR]     [ENT] 

C.STN =T 
 ID : 
 V.PR. : 0.000 m 
[NUM]    [SPC]     [CLR]     [ENT] 

 C.STN = ST-01 
 ID : 
 V.PR. : 0.000 m 
 [NUM]    [SPC]     [CLR]     [ENT]
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           •  Pro opravu znaku nastavte pomocí šipkových kláves kurzor na opravovaný znak a 

vložte znak správný. 
 

 
2.7  Vytyčovací světla (Pouze pro typ s vytyčovacími 
světly) 
 
Tato funkce umožňuje rychle a snadno určit polohu hranolu např. při vytyčování. Vytyčovací 
světla pomáhají zařadit figuranta s hranolem do vytyčovací přímky. 
Osoba držící hranol může snadno určit  směr záměry na bod sledováním vytyčovacího 
světla (červená LED) přístroje zda-li  bliká nebo trvale svítí. Při použití systému 
vytyčovacích světel bude životnost baterií při 20°C přibližně 7 hodin. 
 

     Zapnutí vytyčovacích světel a jejich činnost 
 
Dvojitým stiskem klávesy MENU dojde k zapnutí vytyčovacích 
světel. Zkontrolujte jejich funkci pohledem nad objektiv 
přístroje. Levé vytyčovací světlo bude svítit stále, zatímco    
pravé svítí stále. 
 
Funkce vytyčovacího světla může být použita až do 
vzdálenosti 100 metrů. Maximální dosah je závislý na počasí a 
na zraku figuranta. 

  
 Funkce  vytyčovacího světla a značka vytyčovacího světla se 

změní následujícím způsobem. Jestliže vidíte svítící LED 
diodu, jak je zobrazeno na obrázku vpravo, posuňte hranol 
doprava vůči přístroji. Jestliže vidíte blikající světlo, posuňte hranol doleva. Poloha upros 
třed  mezi oběma  LED je směr nastavené záměry  
 

     Vypnutí vytyčovacích světel 
 
Systém vytyčovacích světel lze vypnout opětovným dvojitým stiskem klávesy MENU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Přístroj 

Svítí Bliká 

Hranol 
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2.8 Vypínač laserové olovnice (Pouze u modelu s laserovou olovnicí) 
 

Volba laserové olovnice pomáhá při usnadnění centrace přístroje nad měřickým bodem.  
Existují dvě cesty pro vypínání nebo zapínání volby laserové olovnice. 
 

     •  Zapnutí laserové olovnice pomocí soft kláves v zobrazení korekce náklonu 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

c Stiskem klávesy F4 ↓ nastavte druhou stránku 
soft kláves. 

 
 
 

 V :          100.1020   GON 
 HP :          120.3040   GON 
 
0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 [F4] 

 

 NAKL REP   V% P2↓  

 

d Stiskněte klávesu F1 NAKL 
 Jestliže bylo zvoleno ZAP, budou zobrazeny 

hodnoty korekcí 
[F1] SENZOR NAKL:     [XY-ZA] 

 X :-0,0025 
 Y : 0,0020 
 X-ZA  XY-ZA   VYP    L.OL 

 

e Stiskněte klávesu F4 (L.OL) 
 Stisknutím klávesy F4 (L.PL) můžete zapínat,   
 resp. vypínat stopu laserové olovnice. 

 

[F4]  SENZOR NAKL.: [XY/ZA] 
 X :-0,0025                         Ψ 
 Y : 0,0020 
 X-ZA  XY-ZA    VYP  L.OL 

 

� Symbol laseru bude zobrazen během doby kdy je laser laserové olovnice v činnosti. Tento symbol 
se objeví na druhém řádku v pravé části displeje.  

                                                       SENZOR NAKL:     [XY-ZA] 
                                                       X :-0,0025                      �             Symbol laseru 
                                                       Y : 0,0020 
                                                       X-ZA  XY-ZA   VYP    L.OL 
 

  

        •  Zapnutí laserové olovnice pomocí volby z módu MENU 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

c Stiskněte klávesu MENU. [MENU]  MENU 1/3 
    F1 : SBER DAT 
    F2 : VYTYCOVANI 
    F3  : PAMET.MANAZER   P↓ 

 

d Stiskem klávesy F4 ↓ nastavte druhou stránku 
soft kláves. [F4] MENU 2/3 

    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER. FAKTOR 
    F3  : LASER.OLOVNICE P1↓ 

 

e Stiskněte klávesu F3 . 
 [F3]  LASEROVÁ OLOVNICE  [OFF] 

    F1: ZAP 
    F2: VYP 
 

 

f Stiskněte klávesu F1 nebo F2 pro zapnutí, nebo 
vypnutí volby laserové olovnice. 

 
[F1]  
nebo  
[F2] 

 LASEROVÁ OLOVNICE   [ON] 
    F1: ZAP 
    F2: VYP 
 

 

Funkce automatického vypnutí laserové olovnice 
Je  možné  nastavit 1 až 99 minut (implicitně 3 minuty), nebo tuto funkci vypnout (viz. kapitola  16  MÓD  VOLEB). 
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3 MĚŘENÍ ÚHLŮ 
3.1 Měření pravotočivého horizontálního a vertikálního 

úhlu. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Zacilte na první cíl A. Zacilte na A  V : 100,1020 GON 
 HP : 120,3040 GON 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 

 Nastavte na cíl A horizontální úhel 0,000g.  
 Stiskněte klávesu F1 0-HU a pak  F3 ANO. [F1] 

 
 NAST. 0 HOR. UHLU 
 >OK? 
 
   −−−     −−−      ANO        NE 

 

 [F3] 
 

 V : 100,1020 GON 
 HP : 0,0000 GON 
 
 0-HU DRZ  VLHU P1↓ 

 

 Zacilte na druhý cíl B. 
 Bude zobrazen požadovaný horizontální úhel na 

cíl B. 
Zacilte na B  V : 100,1020 GON 

 HP : 160,0000 GON 
 
 0-HU DRZ VLHU     P1↓ 

 

 
 
 
Jak cílit 

 Nastavte dalekohled proti světlu. Otočte zaostřovacím kruhem okuláru tak, aby byl nitkový kříž 
jasně viditelný. Otočte kruhem proti původnímu směru a zpětným pohybem ostřete nitkový kříž. 

  
 Povolte ustanovky a zacilte vrch trojúhelníkové značky kolimátoru na terč.Udržujte mezi vámi a 

kolimátorem určitou vzdálenost. 
 

 Zaostřovacím kruhem objektivu zaostřete cíl. 
 
* Jestliže se při pohledu přes dalekohled vytváří 

paralaxa mezi nitkovým křížem a terčem, je špatně 
zaostřeno nebo je špatně nastaven okulár. Toto 
nepříznivě ovlivňuje přesnost měření. Znovu pečlivě 
zaostřete nebo adjustujte okulár. 

  

 
 

Zaostøovací kruh

Okulár (zaostøování 
nitkového kříže) 

Doporučení 
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3.2 Přepínání pravo / levotočivého horizontálního úhlu. 
 

Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Dvojím stiskem klávesy F4 ↓ nastavte třetí 
stránku soft kláves. 

 
 
 

 V : 90.1020  GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 [F4] 

 

 NAKL REP   V% P2↓  

 dvakrát 

 

 H-BZ  P/L   0-VU P3↓  

 

 Stiskněte klávesu F2 P/L 
 Mód pravotočivého horizontálního úhlu HP se 

přepne na mód levotočivého úhlu HL 
[F2]  V : 90.1020 GON 

 HL : 239.2920  GON 
 
  H-BZ   P/L   0-VU P3↓ 

 

 Měření se provádí stejně jako u pravotočivého 
úhlu    

 Každým stiskem klávesy F2 P/L se přepne mezi levo / pravotočivým úhlem. 
 
 

3.3 Měření od požadovaného horizontálního úhlu 
(směrníku) 

3.3.1 Nastavení podržením úhlu  
 

Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

Pomocí hrubé a jemné horizontální ustanovky 
nastavte požadovaný horizontální úhel 

Zobrazený úhel  V : 100.020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F2 DRZ 
 [F2]  DRZENI HOR. UHLU 

   HP : 120.3040 GON 
 >NASTAVENO? 
   −−−     −−−      ANO        NE 

 

 Zacilte na cíl. Zacilte  
 

 Stiskem klávesy F3 ANO se uvolní nastavený 
úhel. *1) 

 Zobrazení se vrátí do normálního módu měření 
úhlů. 

[F3]  V : 100.1020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU DRZ  VLHU P1↓ 

 

*1) Návrat do předchozího módu stiskem klávesy F4 NE. 
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3.3.2 Nastavení horizontálního úhlu z klávesnice 
 

Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 

 Zacilte na cíl. Zacilte na cíl  V : 100.1020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3 VLHU [F3] 
 
 

 NASTAVENI.HOR.UHLU 
   HP = 
  
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 [F1] 

 

 1234 5678 90.- [ENT]  

 

 Pomocí kláves vložte požadovanou hodnotu 
úhlu. *1) 

 Například :70,4030 
 po vložení požadované hodnoty je možné 

normální měření od požadovaného úhlu . 

vložte 
hodnotu 

[F4] 
 V : 100.1020 GON 
 HP : 70.4030 GON 
 
 0-HU     DRZ  VLHU P1↓ 

 

*1) Viz Kapitola 2.5 jak vložit alfanumerické znaky. 
 
 

3.4 Zobrazení vertikálního kruhu v % 
Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Stiskem klávesy F4 ↓ nastavte druhou stránku 
soft kláves. 

 
 
 

 V : 90.1020 GON 
 HP : 170.3020GON 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 [F4] 

 

 NAKL REP   V% P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F3 (V%) *1) [F3]  V : -0.30    % 
 HP : 170°30'20" 
 
 NAKL REP   V% P2↓ 

 

*1) Každým stiskem klávesy F3 V % se mód přepíná. 
 Jestliže je měřen úhel větší než±45° (±100%) od vodorovné, bude zobrazeno (PREKROCENO). 
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3.5 Měření úhlů repeticí   
Měření úhlu repeticí může být prováděno v módu horizontálního pravotočivého úhlu. 
Ujistěte se,že je nastaven mód měření úhlů. 

Postup činnosti  Klávesa  Displej 

 Stiskem klávesy F4 ↓ nastavte druhou stránku 
soft kláves P2 

 
 
 

 V : 90,1020 GON 
 HP : 120,3040 GON 
 
 0-HU DRZ  VLHU P1↓ 

 [F4] 

 

 NAKL    REP   V% P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F2 REP  [F2]  REPETICNI UHEL 
 >OK  ? 
 
   −−−       −−−        ANO   NE  

 

 Stiskněte klávesu F3 ANO [F3]  REP-UHEL      POCET    0 
   Hs : 0,0000 GON 
   Hp : 
 0-HU    V/H UVO DRZET

 

 Pomocí ustanovek zacilte na terč A a stiskněte 
klávesu F1 0-HU 

 
 

Zacilte na A
[F1] 

 REPETICNI UHEL  
 INICIALIZACE 
 >OK  ? 
   −−−       −−−        ANO   NE 

 

 Stiskněte klávesu F3 ANO [F3]  REP-UHEL    POCET     0  
   Hs : 0,0000 GON 
   Hp : 
 0-HU    V/H UVO DRZET

 

 Zacilte na terč B a stiskněte klávesu  F4 DRZET Zacilte na B
[F4] 

 REP-UHEL     POCET     1  
   Hs : 50,0000 GON 
   Hp : 94,1000 GON 
 0-HU    V/H UVO DRZET

 

 Opět zacilte na terč A a stiskněte klávesu F3 
UVO (uvolnit). 

Zacilte na A 
[F3] 

 REP-UHEL     POCET     1  
   Hs:    100,0000 GON 
   Hp : 95,1000 GON 
 0-HU V/H UVO DRZET

 

 Opět zacilte na terč B a stiskněte klávesu F4 
DRZET. 

Zacilte na B 
[F4] 

 REP-UHEL     POCET     2  
   Hs:  200,0000 GON 
   Hp : 95.1000 GON 
 0-HU   V/H UVO     DRZET 

  
 

  

 Opakujte kroky 7 a 8 tolikrát, kolik měření 
požadujete.  REP-UHEL     POCET     4  

   Hs:  200,0000 GON 
   Hp : 95.1000 GON 
 0-HU   V/HUVO     DRZET 

  
 

 
Příklad 4 měření 
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 Stiskem klávesy F2 V/H nebo ESC návrat do 
módu měření úhlů. [ESC] 

nebo 
[F2] 

REPETICNI UHEL 
KONEC 
   >OK  ? 
   −−−       −−−        ANO   NE 

 
 Stiskněte klávesu F3 ANO  [F3]  V : 90°10'20" 

 HP : 170°30'20" 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

 

 Maximální součet horizontálního úhlu může být až (2000.0000 - minimální čtení) 
 (pravotočivý úhel) nebo -(2000,0000 - minimální čtení)(levotočivý úhel). V případě minimálního 

čtení 5“ může být horizontální úhel načítán do maximální hodnoty ± 1999,9995. 

 Jestliže se budou výsledky měření ličit od prvního měření více než o ± 30“, bude zobrazeno 
chybové hlášení. 

  
 
 

3.6 Zvukový signál při každých 100 gradech 
 

Jestliže se horizontální úhel nachází v rozsahu  ±1grad kolem 0g, 100g, 200g, 300g zazní 
bzučák. Bzučák nezní jestliže je nastaven přesně úhel 0,0000g 100,0000g, 200,0000g 
nebo 300,0000g.  
Toto nastavení není po vypnutí přístroje uloženo v paměti. 
Počáteční nastavení bzučáku (uložení po vypnutí) viz kapitola 16 Mód voleb. 
Ujistěte se, že přístroj je v módu měření úhlů. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Dvojím stiskem klávesy F4↓ nastavte druhou 
stránku soft kláves. 

 
 
 

[F4] 

 V : 90.1020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU    DRZ      VLHU       P1↓ 

 dvakrát  

  H-BZ   P/L    0-VU      P3↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 H-BZ 
    Budou zobrazena předchozí nastavená data. [F1]  BZUCAK H-UHLU    [VYP] 

 
 
 [ZAP] [VYP]     −−−     ENTER 

 

 Stiskněte F1 ZAP nebo F2 VYP klávesu pro 
výběr bzučák ZAP/VYP [F1] nebo[F2]  BZUCAK H-UHLU   [VYP] 

 
 
 [ZAP]  [VYP]     −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F4 ENTER [F4]  V : 90.1020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU     DRZ    VLHU  P1↓ 

 

 

I 
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3.7 Vertikální úhel 
 

Vertikální úhel může být zobrazen tak, jak je ukázáno níže. 
 
 

 

 
 
 
 

   

 Dvojím stiskem klávesy [F4](↓) nastavte funkce 
na 3. stránce.  

[F4] 
dvakrát 

 V : 98.1020  GON 
 HP : 170.3020  GON 
 
 0-HU DRZ VLHU P1↓ 

   

 H-BZ P/L 0-VU P3↓  

 

 Stiskněte klávesu [F3](0-VU)  *1) [F3] 
 
 

 V :   1.8080 GON 
 HP : 170.3020 GON 
 
 H-BZ P/L 0-VU P3↓ 

 

  
   

*1) Každým stiskem klávesy [F3](0-VU) se přepne zobrazený mód vertikálního úhlu.  

0g 

 100g 

200g

300g 
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4 MĚŘENÍ DÉLEK 
 
 
 

Mód měření s hranolem a bez hranolu 
 
Přístroje řady GPT-3000LN jsou schopny provádět měření délek pomocí neviditelného pulsního 
laserového paprsku emitovaného pulsní laserovou diodou. Je možné zvolit mezi módy měření 
délky s hranolem a bez hranolu, kdy je přístroj schopen určovat délky na objekty mimo hranol. 
•  Nezávisle na tom je-li laserový ukazatel zapnutý, je možné měřit jak v modu hranol tak 
    bezhranol. Tzn. je-li GPT-3000LN použit v terénu v zastavěné oblasti a pod. laserový ukazatel 
    může být vypnutý a měření délek může být prováděné bez nebezpečí oslnění třetí osoby 

laserovým paprskem. 
•  Při měření na odrazný štítek použijte m=od měření na hranol. 
•  Při měření na hranol se  ujistěte, že je nastaven mód měření na hranol. V opačném případě  
   není garantována přesnost. 
•  Bezhranolový mód je dostupný při všech měření délky jako je měření délky, souřadnicové 
    měření,měření odsazení a vytyčování. 
• Pro přepínání mezi módy měření s hranolem, bez hranolu a dlouhým bez hranolem stiskněte soft 

klávesu [BH/H]. 
   Indikátor bezhranolového měření [NP] nebo dlouhého bezhranolového měření [LNP] bude 

zobrazen v pravé části displeje. Změna módu musí být provedena před započetím měření. 
 
Příklad:  Délkové měření    Souřadnicové měření 
 

 HP : 120.3040 GON 
 HD*    123.456 GON              N

P
 VD : 5.678  m 
 MER   MOD   BH/H   P1↓ 

  X :    123.304 m 
 Y :      23.456 m              NP 
 Z :      78.912 m 
 MER   MOD   BH/H   P1↓ 

 
 
Pro změnu módu stiskněte klávesu [BH/H]. 
 
Indikátor bezhranolového měření 
 
• Nastavit bezhranolový mód pro délkové měření je možné během doby, kdy je přístroj 
   zapnutý. Viz kapitola 16 Mód voleb. 
• V případě cílení do blízkosti hranolu při zapnutém bezhranolovém módu (LP) nebo 

dlouhém bezhranolovém módu (LNP), nebude měření provedeno z důvodu příliš 
silného světelného signálu. 

• Opatření při měření délek v dlouhém bezhranolového módu. 
 
Totální stanice řady GPT-3000LN jsou vybaveny bezhranolovým měřením délek 
s dosahem, který je mnohem větší než dřív a to až do vzdálenosti 1200m. 
Při používání měření délek v dlouhém bezhranolovém módu (LNP), jsou následující 
upozornění kterým je potřeba se věnovat, protože vzdálený cíl má slabší odrazivost je 
proto potřeba většího průměru paprsku. 
 
1) Čas měření - při měření délek v LNP módu je čas měření velmi závisí na vzdálenosti, 

barvě a odrazivosti objektu. Obzvláště, když cílíte na větší vzdálenost nebo když je 
špatná odrazivost materiálu, potom může být čas měření delší. 

2) Průměr paprsku - na větší vzdálenosti je průměr paprsku větší. Pokud nebyl laserový 
paprsek vyslán správně mohlo dojít k nesprávnému výsledku jak je znázorněno na 
obrázku níže.  V takovém případě upravte pozici paprsku, aby jste změřili správnou 
vzdálenost. Viz kapitola 4.3 Nastavení rozsahu bezhranolového měření, nebo kapitolu 
4.8.3 Rovinné odsazení. 

Délky kratší než 1metr a delší než 400m nebudou v módu měření bez hranolu 
zobrazeny. Délky kratší než 4.5metru a delší než 1210m nebudou v módu dlouhé 
měření bez hranolu zobrazeny. 
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                     příklad 1: Paprsek zasahuje jednak na přední i zadní zeď. 
 

 
 
 

                     

          příklad 2: Paprsek zasahuje zeď za měřeným objektem. 
 
 
 

           
          příklad 3: Paprsek je zacílen na zem před objektem. 
 
 
3) Přerušení měření - když používáte měření délek pomocí LNP módu v místě, kde jsou 

špatné podmínky pro provádění takového měření například frekventovaná cesta 
můžete měření přerušit pomocí tlačítka „ESC“. 

4) Přeměření - pokud se odrazivost cíle drasticky mění (střídání světlých a tmavých 
objektů) nebo pokud se hodně mění vzdálenost k cíli, můžete měření dočasně 
přerušit. Pokud nemůžete měřit ani po chvíli stiskněte klávesu „MER“ nebo „MOD“ pro 
opakované měření. 

 
 

4.1 Nastavení atmosférické korekce 
Pro získání hodnosty atmosférické korekce je nutné měřit teplotu a tlak. Viz kapitola  12.2 
Nastavení hodnoty atmosférické korekce. 

 
 

4.2 Nastavení konstanty hranolu 
Konstanta hranolů TOPCON je 0. Nastavte konstantu hranolu 0. Jestliže je používán 
hranol jiného výrobce, musí být předem nastavena odpovídající konstanta hranolu. Viz 
Kapitola 11 Nastavení konstanty hranolu. Tato hodnota zůstává uložena v paměti i po 
vypnutí přístroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Nastavená hodnota konstanty hranolu bude použita i v případě 
bezhranolového módu měření. Před uskutečněním měření v bezhranolovém módu 
zkontrolujte, zda je velikost konstanty hranolu nastavena na 0.
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4.3 Nastavení rozsahu bezhranolového měření (LNP) 

Nastavení rozsahu bezhranolového měření se provádí následujícím způsobem. 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Stiskněte klávesu [ ]. [ ] 

 

 Stiskněte klávesu [ ]. [ ] 

 
 

 Stiskněte klávesu F1 
 

[F1]  DBH DOSAH 
    Z : ZADNY 
  
 VSTUP   ZAD    - - -     ENTER 

 

  Stiskněte klávesu F1. *1), *2) 
 
 

 Vložte rozsah měření. 
 

[F1] 
 

vložte 
rozsah  

 DBH DOSAH 
    Z = 400                  m 
  
     - - -      - - -      [MAZ]     [ENT]

 Stiskněte klávesu [F4].  [F4]  
 

                    < SET! > 

 

*1) Stiskněte klávesu [F2], pro vymazání předchozího zadání  
*2) Vložený rozsah může být v rozmezí od 5m do 1000m 
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4.4 Měření délek (Kontinuální měření)  
Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů. 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Zacilte na střed hranolu. Zacilte na 
hranol 

 V : 100.1020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU DRZ   VLHU       P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu [ ].. 
 Začne dálkové měření *1),*2) 

[ ]  HP : 120.040 GON 
 HD*[ r ] <  <  m 
 VD : m 
 MER   MOD   BH/H P1↓ 

  
   

 Bude zobrazena měřená délka. *3)∼*5) 
 

  HP : 120.3040 GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER   MOD   BH/H P1↓ 

 

 Opětovným stiskem klávesy [ ] se změní 
zobrazení na displeji na horizontální a vertikální 
úhel a šikmou délku.*6) 

[ ]  V :  90.3040    GON 
 HP :          120.456     GON 
 SD :             131.678  m 
  MER    MOD  BH/H P1↓ 

 

*1) Jestliže je dálkoměr v činnosti, je na displeji zobrazena značka * 
*2) Jak změnit mód z JEMN na HRUB nebo Tracking viz kapitola 4.5 Jemný mód/Hrubý mód/Tracking 

mód. 
 Jak nastavit mód měření délek aktivní jen po zapnutí přístroje viz kapitola 16 Mód voleb. 
*3) Indikátor délkové jednotky „m" pro metry nebo „ft“ pro feet  se objeví a opět zmizí při zaznění 

signálu a obnově délkových dat. 
*4) Měření se může v přístroji automaticky opakovat, jestliže jsou výsledky ovlivňovány např. vlněním 

vzduchu apod. 
*5) Návrat z módu měření délek zpět do módu měření úhlů stiskem klávesy ANG  
*6) Pro počáteční mód měření délek je možné zvolit pořadí zobrazených položek (HP, HD, VD) nebo 

(V, HP, SD). Viz kapitola 16 Mód voleb. 
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4.5 Měření délek (N-násobné měření/jednotlivé měření)  
 

Je-li nastaveno N násobné měření délek, GPT-3000 provede počet nastavených měření 
a následně bude zobrazena průměrná hodnota. 
Při nastavení počtu opakování 1 nebude zobrazena průměrná hodnota. Ve výrobním 
závodě byl nastaven počet opakování 1. 
 
Ujistěte se, že je nastaven mód měření úhlů 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Zacilte na střed hranolu   V : 100.1020 GON 
 HP : 120.3040 GON 
 
 0-HU      DRZ   VLHU    P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu [ ]. 
 Začne dálkové měření.*1) 

[ ]  HP : 120,3040 GON 
 HD*[ r ] <  <  m 
 VD : m 
 MER     MOD    BH/H P1↓ 

 

 Tiskněte klávesu F1 MER až je opuštěno 
kontinuální měření. *2) 

 

[F1]  HP : 120,456 GON 
 HD*[ n ] <  <  m 
 VD : m 
 MER  MOD    S/A P1↓ 

 Následně je zobrazena průmětná hodnota a 
značka * zmizí 

 
   

 
 Pokud je dálkoměr v činnosti opětným stiskem 
klávesy F1 MER bude vrácen do kontinuálního 
módu měření. 

 

  HP : 120,456    GON 
 HD : 131,678  m 
 VD : 5.678  m 
 MER  MOD    S/A P1↓ 

 

*1) Je možné nastavit mód měření na n násobné nebo kontinuální měření při zapnutí přístroje viz 
kapitola 16. Mód voleb. 

*2) Pro nastavení počtu opakování (N-krát) v měření viz Kapitola 16 Mód voleb. 
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•  Volba délkové jednotky metr/feet/feet+inch soft klávesou 
Soft klávesou je možné změnit jednotku pro délkové měření. 
Toto nastavení nezůstane po vypnutí přístroje nastaveno. Nastavení počátečního 
nastavení (zůstane uloženo po vypnutí přístroje) viz kapitola 16 Mód voleb. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 
 

 Dvojím stiskem klávesy F4↓ nastavte třetí 
stránku soft kláves. 

 
 
 

 HP : 120,456 
 HD* 2.000  m 
 VD : 3.000  m 
 MER  MOD    BH/H P1↓ 

 [F4] 

 

 ODSAZ  VYT      S/A P2↓  

 

 Každým stiskem klávesy F2 m/f/i bude 
změněno zobrazení jednotek. 

 
 Každým stiskem klávesy F2 m/f/i bude přepnut 
mód jednotek. 

[F3]  HP : 120,456 
 HD:* 6.561  ft 
 VD : 9.845  ft 
  ---        m / f / i      ---       P3↓ 

 

 

4.6 Jemný mód/Tracking mód/Hrubý mód 
Toto nastavení nezůstane po vypnutí přístroje nastaveno. Nastavení počátečního 
nastavení (zůstane uloženo po vypnutí přístroje) Viz Kapitola 16. Mód voleb. 

 

 • Jemný mód : Toto je normální mód měření délek. 
   Zobrazená jednotka může být změněna. 
   Doba měření závisí na zvolené zobrazované jednotce. 
 

 • Tracking mód : Tento mód měří kratší dobu než jemný mód. 
   Toto je velmi užitečné při sledování pohybujících se objektů 

nebo při vytyčovacích pracích 
   

 • Hrubý mód : Tento mód měří kratší dobu než jemný mód.. 
   Zobrazená jednotka může být změněna. 
 

Změna jednotek zobrazovaných v jemném módu viz. kapitola 16 Mód voleb a dále viz. kapitola  
6.4.1  Nastavení minimálního čtení.  
Podrobnosti o jednotkách a dobách měření viz. kapitola 23 Technické parametry. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

   HP :          120.4565  GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER  MOD    BH/H P1↓ 

 

 V módu měření délek stiskněte klávesu F2 
MODE*1) 

 Bude zobrazen počáteční znak (J/T/H) 
nastaveného módu. 

[F2]  HP :          120.4565 GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 JEMN TRACK   HRUBE  J 

 

 Stiskněte klávesu F1 JEMN, F2 TRACK nebo F3 
HRUBE. 

 

[F1]∼[F3]  HP :       120.4565   GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER  MOD   BH/H P1↓ 

 

*1) Pro opuštění nastavení stiskněte klávesu ESC 
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4.7 Vytyčování (VYT) 
 

Je zobrazen rozdíl mezi změřenou délkou a přednastavenou vytyčovanou délkou.  
Měřená délka - vytyčovaná délka  = zobrazená hodnota 

 Při vytyčování můžete volit mezi měřením vodorovné délky (HD), převýšením (VD) a 
šikmou délkou (SD) 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Stiskem klávesy F4↓ v módu měření délek 
nastavte druhou stránku soft kláves. 

[F4] 
 
 

 HP : 120.3040     GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER MOD  BH/H P1↓ 

  
 

 ODSAZ    VYT     S/A P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F2 VYT 
 Jsou zobrazena poslední nastavená data [F2]  VYTYCOVANI 

   HD : 0.000  m 
  
   HD VD SD −−− 

 

Stiskem klávesy F1 až F3 zvolte měřický mód. 
 Příklad: Vodorovná délka [F1]  VYTYCOVANI 

   HD : 0.000  m 
  
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 Vložte vytyčovanou délku. *1) [F1] 

 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 Vložte data 
[F4] 

 VYTYCOVANI 
   HD : 100.000  m 
  
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

 Zacilte na hranol. 
 
 Začne měření. 

Zacilte P 
 

   HP :120.3040     GON 
 dHD*[ r ] <  <  m 
   VD :   m 
 MER MOD  BH/H P1↓ 

  
   

 Je zobrazen rozdíl mezi změřenou délkou a 
přednastavenou vytyčovanou délkou.     HP : 120.3040 

 dHD*  23.456  m 
   VD : 5.678  m 
 MER MOD  BH/H P1↓ 

 

 Posunujte terčem až je rozdíl 0.   

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 Pro návrat do normálního délkového módu, resetujte vloženou délku na 0m nebo vypněte přístroj. 
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4.8 Mód měření odsazení 
K dispozici jsou čtyři módy měření odsazení. 

1 Úhlové odsazení 
2 Délkové odsazení 
3 Plošné odsazení 
4 Sloupcové odsazení 

Pro zobrazení menu pro měření odsazení stiskněte v módu délkového, nebo 
souřadnicového měření soft klávesu ODSAZ. 
 
Příklad: Délkové měření     Souřadnicové měření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiskněte soft klávesu ODSAZ 
 
 
Menu pro měření odsazení: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstup měřických dat 
 
Výsledky měření odsazení mohou být přeneseny na externí zařízení. 
Nastavte klávesou ESC funkci REC. Soft klávesa F3 odpovídající funkci REC se objeví 
na displeji s výsledky měření. Viz kapitola 16 Mód voleb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mód délkového měření při měření odsazení 
Délkové měření odsazení bude provedeno n-násobně v jemném měřickém módu. 
Pro nastavení počtu opakování měření viz Kapitola 16 Mód voleb. 
 
 
 

 HP :        120.3040  GON 
 HD : 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER MOD  BH/H P1↓ 

 Y :          123.456  m 
 X   : 123.456  m 
 Z : 5.678  m 
 MER MOD  BH/H P1↓ 

ODSAZ    VYT     S/A

ODSAZ     ---     S/A

V.C      V.PR      STN       P2↓

ODSAZENI                          1/2 
F1 :UHLOVE ODSAZENI 
F2 :DELK.ODSAZENI 
F3 :ROV. ODSAZENI           P↓ 

ODSAZENI                          2/2 
F1 :SLOUP. ODSAZENI 
 

      P↓ 

MERENI - ODSAZENI 
 HR: 150.3050 GON 
 SD:  100.789  m 
 DALSI      ---       REC       ---- 

[F3] 
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4.8.1 Úhlové odsazení 
 
Tento mód je užitečný, je-li složité umístit hranol přímo,např. do středu stromu. Umístěte 
hranol do stejné vodorovné vzdálenosti od přístroje jako je bod A0 na který má být 
měřeno.  
Pro měření souřadnic středové pozice před použitím měření odsazení vložte výšku 
přístroje a hranolu. 

 
Při měření souřadnic bodu na terénu A1, průnik bodu 
A0, nastavte výšku přístroje a výšku cíle. 
 
Jestliže měříte pouze souřadnice bodu A0 nastavte 
pouze výšku přístroje (výšku hranolu nastavte na 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Výšku přístroje a hranolu vložte před vyvoláním módu měření odsazení. 
 Pro vkládání souřadnic stanoviště viz kapitola 5.1 Nastavení souřadnic stanoviště. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 
 

 Stiskem klávesy F4 ↓ v módu měření délek 
nastavte druhou stránku soft kláves 

 
 
 

 HP : 120.4562 GON 
 HD : 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER  MOD    BH/H   P1↓ 

 [F4] 

 

 ODSAZ  VYT    m / f / i P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 (ODSAZ) 
 
 

[F1]  ODSAZENI                          1/2 
F1 :UHLOVE ODSAZENI 
F2 :DELK.ODSAZENI 
F3 :ROV. ODSAZENI         P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 (UHLOVE ODSAZENI) [F1] 
 

MERENI - ODSAZENI  
   HP : 120.3040 GON 
   HD : m 
 MER      −−−       BH/H      −−− 

 

 

Hranol P 

Výška hranolu 

Výška přístroje 

Stanoviště 

A0 

A1 

Při cílení na A0 je možné vybrat jednu ze dvou 
možností. Jedna je nastavit pevnou hodnotu vertikálního 
úhlu na hranol, která se nemění ani při změně polohy 
dalekohledu a druhá je změna vertikálního úhlu 
v závislosti na pohybu dalekohledu. V případě změny 
vertikálního úhlu podle sklápění dalekohledu, bude 
docházet k odpovídající změně hodnot SD a VD. 
Nastavení této volby viz kapitola 16 Mód voleb. 
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 Zacilte na hranol P a stiskněte klávesu F1 MER 
 Zacilte na 

hranol 
[F1] 

 MERENI - ODSAZENI  
   HP : 120.3040 GON 
   HD*  <  <  m 
 MER      −−−       BH/H     −−− 

 

 
 Bude změřena vodorovná vzdálenost k hranolu. 
 

  MERENI-ODSAZENI 
   HP : 120.3040 GON 
   HD : 56.789  m 
 DALSI    −−−       −−−       −−− 

 

 Zacilte na bod A0  
 Zacilte na  A0

 
 MERENI – ODSAZENI 
   HP : 120.3040 GON 
   HD : 56.789  m 
 DALSI    −−−       −−−       −−− 

 

 Je zobrazeno převýšení bodu A0. [ ]  MERENI - ODSAZENI 
   HP : 120.3040 GON 
   VD : 15,789  m 
 DALSI     −−−       −−−       −−− 

 

Je zobrazena šikmá délka na bod A0. 
 

 Každým stiskem klávesy [ ] bude postupně 
zobrazena vodorovná délka převýšení a šikmá 
délka. 

[ ]  MERENI - ODSAZENI 
   HP : 120.3040 GON 
   SD : 55.789  m 
 DALSI    −−−     −−−     −−− 

 

 Je zobrazena X souřadnice bodu A0 nebo A1. 
 

 Každým stiskem klávesy[ ] bude postupně 
zobrazena souřadnice X, Y a Z. 

[ ]  MERENI - ODSAZENI 
   HP : 120.3040 GON 
   N : -12.789  m 
 DALSI    −−−     −−−     −−− 

 

 Stiskem klávesy F1 DALSI návrat na krok 3. 
 Stiskem klávesy ESC návrat na předchozí mód. 
 Pro výběr bezhranolového, nebo hranolového měřického módu stiskněte po kroku 4 klávesu F3 

(BH/H). 
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4.8.2  Měření délkového odsazení 
 
Měření délky a souřadnic středu nádrže, nebo kmene stromu jehož poloměr je znám. 
Pro určení délky, nebo souřadnic k bodu P0 vložte hodnotu HD jako hodnotu odsazení a změřte 
bod P1 (viz obrázek níže). Na displeji bude zobrazena délka, nebo souřadnice bodu P0.  
 
 

 
• Vkládání souřadnic stanoviště viz kapitola 5.1 „Nastavení souřadnic stanoviště“. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskem klávesy F4 (P1 ↓) v módu délkového 
měření nastavte druhou stránku soft kláves. 

[F4]   HR:  120° 30´ 40´´ 
 HD: 123. 456 m 
 VD:     5.678  m 
 MER    MOD     BH/H      P1↓ 

  
 

 ODSAZ    S.O     S/A       P1↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 (ODSAZ) 
 

[F1] 
 

  ODSAZENI                      1/2 
    F1 :UHLOVE ODSAZENI 
    F2 :DELK.ODSAZENI 
    F3 :ROV. ODSAZENI     P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F2 (DELK. ODSAZ) [F2]   DELKOVE ODSAZENI 
    VLOZ. DOMEREK HD    NP 
    HD :  0.000 m 
 VSTUP    −−−    −−−   ENTER

 

 Stiskněte klávesu F1 (VSTUP) a vložte hodnotu
     odsazení. 
     Pomocí klávesy F4 (ENTER) hodnotu uložte. #1

[F1] 
Hodnota 
odsazení 

[F4] 

 DELKOVE ODSAZENI 
   HR:   80° 30´ 40´´           NP 
   HD:                   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

HD>0 

HD<0 

P1 

P1 

P0 

 

V případě měření na bod P1 který je před požadovaným bodem 
P0, bude hodnota ofsetu kladná, pokud se jedná o bod P1 na 
zadní straně bude vložena záporná hodnota. 
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 Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na 
bod P1. 
Měření bude N krát provedeno. 

Zacilte 
[F1] 

 

 DELKOVE ODSAZENI 
   HR:   80° 30´ 40´´           NP 
   HD*[n]          <<     m 
   > Merim ... 

  
   

    Po ukončení měření bude přičtena hodnota 
délkového odsazení výsledek bude zobrazen na 
displeji. #2 

 
 

 DELKOVE ODSAZENI 
   HR:   80° 30´ 40´´           NP 
   HD:         10.000   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

 Zobrazení relativního převýšení od bodu A0 
    • Každé stisknutí klávesy (    ) umožní 

postupně přepínat mezi vodorovnou 
délkou, převýšením a šikmou délkou. 

   

[       ]  DELKOVE ODSAZENI 
   HR:   80° 30´ 40´´           NP 
   VD:         10.000   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

     Zobrazení souřadnic bodu P0 pomocí 
klávesy (         ). 

  
   

  DELKOVE ODSAZENI 
   HR:   80° 30´ 40´´           NP 
   SD:         10.000   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

  
  X:             12.345 m 
 Y:             23.456 m            N

P 
 Z:               1.234 m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

 Pro návrat k bodu  stiskněte klávesu F1 
(NEXT). 

 
     Pokud chcete měření ukončit, stiskněte klávesu 

(ESC). Zobrazení se vrátí do předchozího 
módu. 

 
   

#1) Přepnutí mezi módy měření s hranolem a bez hranolu lze provést po kroku . 

#2)  Mód zobrazení je stejný, jako předešlý mód 
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4.8.3  Měření plošného odsazení 
 
Měření může být provedeno v místě, kde není možné uskutečnit přímé měření, například kvůli 
vzdálenosti, nebo souřadnicové určení okraje plochy. 
Nejprve budou změřeny tři libovolné body P1, P2 a P3, pomocí kterých je definována referenční 
plocha. 
Přístroj po zacílení a změření bodu P0 vypočítá a zobrazí souřadnice tohoto bodu a hodnotu 
délky vzhledem k rovině dané body P1, P2 a P3. 

 
• Vkládání souřadnic stanoviště viz kapitola 5.1 „Nastavení souřadnic stanoviště“. 
 
Příklad : Bezhranolové měření 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskem klávesy F4 (P1 ↓) v módu délkového 
měření nastavte druhou stránku soft kláves. 

[F4]  HR:  120° 30´ 40´´ 
 HD: 123. 456 m 
 VD:     5.678  m 
 MER    MOD     BH/H      P1↓ 

  
 

 ODSAZ    S.O     S/A       P1↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 (ODSAZ) 
 

[F1] 
 

 ODSAZENI                      1/2 
    F1 :UHLOVE ODSAZENI 
    F2 :DELK.ODSAZENI 
    F3 :ROV. ODSAZENI     P↓

 

 Stiskněte klávesu F3 (ROV. ODSAZ) [F1]  ROVINA 
 N001# 
    SD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

 Pomocí klávesy F3 (BH/H) změňte mód měření 
na hranol na mód měření bez použití hranolu. 

      

[F3] 
 

 

 ROVINA 
 N001#                                NP 
    SD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

P1 

P2 P3 

P0 

 

Okraj 
plochy 

Výšky cílů P1 až P3 jsou 
automaticky nastaveny na nulu 
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 Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na 
bod P1 a stiskněte klávesu F1 (MEAS). 
Měření bude N krát provedeno. 
Po ukončení měření proveďte stejným 
způsobem měření druhého i třetího bodu. 

Zacilte na P1
[F1] 

 

 ROVINA 
 N001#                                 NP 
   SD*[n]          <<     m 
   > Merim ... 

  
   

 Po ukončení měření proveďte stejným 
způsobem měření druhého i třetího bodu. #1) 

Zacilte na P2
[F1] 

 

 

 ROVINA 
 N002#                                 NP
    SD:                      m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

  
 Zacilte na P3

[F1] 
ROVINA 
 N003#                                 NP
    SD:                      m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

  
   

 Přístroj vypočítá a zobrazí souřadnice a hodnotu 
délky k průsečíku záměrné přímky s referenční 
rovinou danou body P1, P2 a P3. #2) 

 

    HR:      80° 30´ 40´´         
   HD:        54.321   m         NP 
   VD:        10.000   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

 Zacilte na bod P0 na okraji plochy. Budou 
zobrazena následující data. #3), 4) 

 
 

   HR:      80° 30´ 40´´         
   HD:        12.321   m         NP 
   VD:        11.234   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

 
 

  Každé stisknutí klávesy (    ) umožní postupně 
přepínat mezi vodorovnou délkou, převýšením 
a šikmou délkou. 

•   Zobrazení souřadnic bodu A0 pomocí 
klávesy (       ). 

 
 

    V  :      90° 10´ 20´´         
   HD:     120° 30´ 40´´        NP 
   SD:         1.789   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

     Každé stisknutí klávesy (     ) umožní postupně 
přepínat mezi souřadnicemi X,Y a Z. 

 
 

 Pokud chcete měření ukončit, stiskněte klávesu 
(ESC). Zobrazení se vrátí do předchozího 
módu. 

 
   

 #1) V případě, že výpočet roviny po změření tří bodů neproběhl úspěšně, bude zobrazeno chybové 
hlášení. Je třeba provést měření znovu od prvního bodu. 

#2)  Mód zobrazení dat je jako předešlý mód měření odsazení. 
 
 #3) Jestliže záměrná přímka neprotíná referenční rovinu danou body P1,P2 a P3, bude zobrazeno 

chybové hlášení. 
 
 #4)  Výška cíle na bodě P0 je automaticky nulová. 
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4.7.4  Válcové osazení 
 
Jestliže je možné změřit přímo bod P1 a konturu válcového objektu pomocí bodů P2 a P3, je 
možné vypočítat středový bod P0, jeho souřadnice a směrový úhel. 
Směrový úhel středu válcového objektu je polovina celkového úhlu mezi obrysovými body P2 a  P3. 

• Vkládání souřadnic stanoviště viz kapitola 5.1 „Nastavení souřadnic stanoviště“. 
 
Příklad : Bezhranolové měření 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskem klávesy F4 (P1 ↓) v módu délkového 
měření nastavte druhou stránku soft kláves. 

[F4]  HR:  120° 30´ 40´´ 
 HD: 123. 456 m 
 VD:     5.678  m 
 MER    MOD     BH/H      P1↓ 

  
 

 ODSAZ    S.O     S/A        P1↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 (ODSAZ) a dále pomocí 
klávesy F4 (P1 ↓) nastavte druhou stránku soft 
kláves. 

 

[F1] 
[F4] 

 

 ODSAZENI                      1/2 
    F1 :SLOUP. ODSAZENI 
 
                                          P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 (SLOUP. ODSAZ) [F1]  SLOUP.  ODSAZENI 
    Stred 
    HD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

 Pomocí klávesy F3 (BH/H) změňte mód měření 
na hranol na mód měření bez použití hranolu. 

      

[F3] 
 

 

SLOUP.  ODSAZENI 
    Stred                              NP 
    HD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  P2 
                                                                                 P0 
                                                                P1 
 
                                                                                              P3 
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 Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na 
bod P1 a stiskněte klávesu MEAS. 
Měření bude N krát provedeno. 
Po provedení měření bude zobrazen displej 
pro měření levého okraje - bod P2 

Zacilte na P1
[F1] 

 

 SLOUPEC 
   Stred                             NP 
   HD*[n]          <<     m 
   > Merim ... 

  
   

 Zacilte na bod P2 a stiskněte klávesu F4 
(ENTER). 

     Po provedení měření bude zobrazen displej pro 
měření pravého okraje - bod P3. 

Zacilte na P2
[F4] 

 
 

 SLOUPEC 
   Levy                              NP 
   HR:   120° 30´ 40´´ 
   −−−     −−−      −−−   ENTER 

 

  
 Zacilte na bod P3 a stiskněte klávesu F4 
(ENTER). 

Zacilte na P3
[F4] 

 SLOUPEC 
   Pravy                             NP 
   HR:   180° 30´ 40´´ 
   −−−     −−−      −−−   ENTER 

 

  
   

     Bude vypočítána délka mezi přístrojem a 
středovým bodem sloupce P0. 

   
 

  SLOUPEC 
   HR:    150° 30´ 40´´        NP 
   HD:        43.321   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

 Pro zobrazení relativního převýšení stiskněte 
klávesu (         ). 

     Pro zobrazení souřadnic stiskněte klávesu  
     (         ). 

 

[       ] 
  SLOUPEC 
   HR:   150° 30´ 40´´         NP 
   VD:         3.321   m 
 DALSI     −−−      −−−      −−− 

 

 Pokud chcete měření ukončit, stiskněte klávesu 
(ESC). Zobrazení se vrátí do předchozího 
módu. 

 
    Pro návrat k bodu  stiskněte klávesu F1 

(NEXT). 
   
 

[ESC] 
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5 SOUŘADNICOVÉ MĚŘENÍ 
5.1 Nastavení souřadnic stanoviště  

Nastavte souřadnice stanoviště přístroje jako souřadnice počátku a přístroj bude 
automaticky počítat a zobrazovat souřadnice neznámého bodu (poloha hranolu). 
Je možné uchovat souřadnice stanoviště i po vypnutí přístroje. Viz kapitola 16 Mód voleb.  

 

 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 
 Stiskem klávesy F4 ↓ v módu souřadnicového 
měření nastavte druhou stránku soft kláves. 

 
[F4] 

 

   Y : 123.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER  MOD  BH/H P1↓ 

  
 

 V.C.    V.PR.    STN P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F3 (STN) 
 
 

[F3]    Y→ 0.000  m 
   X : 0.000  m 
   Z : 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

Vložte souřadnici Y.*1) [F1] 

 

 1234     5678     90. −      [ENT]  

 

 
 

Vložte data 
[F4] 

   Y : -72.000  m 
   X→ 0.000  m 
   Z : 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

 Stejným způsobem vložte souřadnici X a Z. 
 
 Po vložení všech souřadnic se displej vrátí do 

módu měření souřadnic. 

    Y : 51.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER  MOD   BH/H  P1↓ 

 

*1) Viz Kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 Vstupní rozsah: -99999999.9990 ≤ X,Y,Z ≤ +99999999.9990 m 

  -99999999.999   ≤ X,Y,Z ≤ +99999999.999   ft. 
  -99999999.11.7  ≤ X,Y,Z ≤ +99999999.11.7  ft.+inch 

 

Hranol (x,y,z)
Y

Počátek (0,0,0) X 

n

e

Stanoviště C

z 
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5.2 Vložení výšky přístroje 
Je možné zachovat výšku přístroje i po vypnutí přístroje. Viz kapitola 16 Mód nastavení. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 
 Stiskem klávesy F4 ↓ v módu souřadnicového 
měření nastavte druhou stránku soft kláves. 

 
[F4] 

 

   Y :          123.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER MOD   BH/H P1↓ 

  
 

  V.C     V.PR.      STN P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F2 V.PR. 
 Je zobrazena aktuální výška přístroje 
 

[F2]  VYSKA PRISTROJE 
 VLOZENI 
 V.PRIS: 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 Vložte výšku přístroje. *1) [F1] 

 

 1234     5678     90. −      [ENT]  

 

 
 

Vložte výšku 
přístroje 

[F4] 

   Y : 123.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER  MOD   BH/H  P1↓ 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 vstupní rozsah -999.9999 ≤ Výška přístroje ≤ +999.9999 m 

  -999.999 ≤ Výška přístroje ≤ +999.999   ft. 
  -999.11.7 ≤ Výška přístroje ≤ +999.11.7  ft.+inch 

 
5.3 Vložení výšky cíle (výška hranolu) 

Tento mód může být použit pro získání souřadnice Z. Je možné zachovat výšku cíle i po 
vypnutí přístroje. Viz kapitola 16 Mód nastavení. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 
 Stiskem klávesy F4↓ v módu souřadnicového 
měření nastavte druhou stránku soft kláves. 

 
[F4] 

 

   Y : 123.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER MOD   BH/H P1↓ 

  
 

 V.C.     V.PR.     STN P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 V.C. 
    Je zobrazena aktuální hodnota. [F1]  VYSKA HRANOLU 

 VLOZENI 
 V.CILE  : 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 Vložte výšku cíle. *1) [F1] 

 

 1234     5678     90. −     [ENT]  

 

 
 

Vložte výšku 
hranolu 

[F4] 

   Y : 123.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER  MOD   BH/H  P1↓ 

 

*1) Viz kapitola  2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 Vstupní rozsah -999.9999 ≤výška hranolu≤ +999.9999   m 

  -999.999 ≤ výška hranolu ≤ +999.999   ft. 
  -999.11.7 ≤ výška hranolu ≤ +999.11.7  ft.+inch 
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5.4 Provádění souřadnicového měření 
Měření souřadnic s vloženou výškou hranolu a výškou přístroje, souřadnice neznámého 
bodu budou měřeny přímo. 

 Chcete-li vložit souřadnice stanoviště, viz Kapitola 5.1 Vložení souřadnic stanoviště 
 Pro vložení výšky přístroje/ hranolu následuje měření 5.3 Vložení výšky cíle 5.2 

Vložení výšky přístroje. 
 Souřadnice neznámého bodu jsou počítány a zobrazeny následujícím způsobem.: 

 Souřadnice stanoviště :  (Y0,X0,Z0) 
 Výška přístroje   :  V.PR. 
 Výška hranolu  :  V.C. 
 Relativní převýšení  :  z  
 Souřadnice středu hranolu odvozené ze středového bodu přístroje:  (n,e,z) 
 Souřadnice neznámého bodu : (N1,E1,Z1) 
  Y1=Y0+n 
  X1=X0+e 
  Z1=Z0+V.P.+z - V.C. 

 
 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Nastavte směrník na známý bod A *1) 
 

 Zacilte na bod B. 

Nastavte 
směrník 

 
Zacilte na 

hranol 

 V : 100,1020 GON 
 HP : 120,3040 GON 
 
 0-HU DRZ  VLHU P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu [ ]. 
 Začne měření. 

[ ]    Y*[ r ] <  <  m 
   X :   m 
   Z : m 
 MER  MOD    BH/H P1↓ 

  
   

 Na displeji budou zobrazeny výsledky. 
 

    Y*            123.456  m 
   X : 34.567  m 
   Z : 78.912  m 
 MER  MOD    BH/H P1↓ 

 

*1) Viz kapitola 3.3. Měření od požadovaného horizontálního úhlu. 
 V případě, že nejsou vloženy souřadnice stanoviště, budou použity implicitní souřadnice 0,0,0. 

Není -li vložena výška přístroje, je uvažována jako 0. 
 Není - li vložena výška cíle, je uvažována jako 0. 

 

HD

Středový bod přístroje 
(Y0,X0, Z0+výška přístroje) SD

Neznámý bod 
(Y1,X1,Z1) 

V.P. 

Stanoviště (Y0,X0,Z0) 

Počátek 
(0,0,0) 

V.C. 
VD 
z 

Souřadnice středu hranolu vztažené ke středovému bodu přístroje (Y,X,Z) 
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[ESC] 

[ESC] 

6 SPECIÁLNÍ MÓD (mód menu) 
Stiskem klávesy MENU se přístroj nastaví do módu MENU. 
V tomto módu jsou možná speciální měření, nastavení a adjustace. 

 

Normální měřický mód 

[ESC] 
 

[MENU] 
 

MENU 1/3 
 F1:SBER DAT 
 F2:VYTYCOVANI 
 F3:PAMET.MANAZER 

 [F4] 

MENU 2/3 
 F1:PROGRAMY 
 F2:MER. FAKTOR 
 F3:OSVETLENI P↓ 

 
 [F4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU 3/3 
 F1:PARAMETERY 1 
 F2:NAST.KONTRAST 
 P2↓ 

 
 [F4] 
 
 
 

 
 
 
 
[ESC]  [F1]

[F2]

[F3]

 
 
 

[ESC
] 

[F1]

[F2]

[F3]

 
 

[ESC]    [F1] 

 

 

 

[F2] 

 
 
 

 

MÓD SBĚRU DAT 

Viz kapitola 7 Sběr dat. 

MOD VYTYČOVÁNÍ 

Viz kapitola 8 Vytyčování 

PAMĚŤOVÝ MANAŽER 

Viz kapitola 9 Paměťový manažer 
 
 Programy 

 PROGRAMY 1/2 
 F1:NEPR.VYSKA 
 F2:VYP. PRIMKY 
 F3:VYSKA STANOVISTE   P↓ 

Měřítkový faktor 

 MER.FAKTOR 
   =1.000000 
 
>ZMENIT? [ANO] [NE] 

Osvětlení nitkového kříže 

 OSVETLENI  [VYP:V] 
 F1:ZAPNUTO 
 F2:VYPNUTO 
 F3:STUPEN 

Mód nastavení 

 PARAMETERY 1 
 F1:MINIMALNI CTENI 
 F2:AUT.VYPNUTI 
 F3:SENZ.NAKLONU          P↓ 

Adjustace kontrastu displeje 

 NASTAVENI KONTRASTU 
 STUPEN: 4 
  
 ↓ ↑     ---     ENTER 

[ESC] 
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6.1 Aplikační měření (PROGRAMY) 
6.1.1  Měření vzdálené výšky (Nepř.vyška) 

Pro získání výšky bodu na který není možné přímo umístit hranol, umístěte hranol 
kdekoliv na svislici od tohoto bodu a proveďte následující postup. 

 

 
 

1) S vložením výšky hranolu h   (například:h=1.5m)  
Postup činnosti  Klávesa Displej 

Stiskněte klávesu MENU a pak F4 P1↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER. FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI            P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP PRIMKY 
    F3 : VYSKA STANOVISTE 

 

 Stiskněte klávesu F1 NEPR. VYSKA 
 
 

[F1]  NEPR. VYSKA 
    F1 : VLOZ. V.HRANOLU 
    F2 : BEZ.V.HRANOLU 
 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 [F1]    NEPR.VYSKA-1 

   <KROK-1> 
 V.CILE= 0.000  m 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 Vložte výšku hranolu1) [F1] 

 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 
 
 
 

 Zacilte na hranol 

Vložte výšku 
cíle 
[F4] 

Zacilte na 
hranol 

   NEPR.VYSKA-1 
   <KROK-2> 
   HD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 

 Stiskněte klávesu F1 MER 
 Začne měření. [F1]    NEPR.VYSKA-1 

   <KROK-2> 
   HD*  <  <  m 
 >Merim … 

  
   

 

Hranol

Cíl K

Přístroj 

VD 

Výška hranolu 
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 Bude zobrazena vodorovná vzdálenost HD mezi 
přístrojem  a hranolem. 

    NEPR.VYSKA-1 
   <KROK-2> 
   HD*  123.456  m 
 MER     −−−       −−−       NAST 

 

 Stiskněte klávesu F4 NAST 
 Bude potvrzena poloha hranolu *2) [F4]    NEPR.VYSKA-1 

   VD : 1.678  m 
 
   −−−       V.C.       HD       −−− 

 

 Zacilte na cíl K. 
 Bude zobrazena vodorovná vzdálenost VD *3) Zacilte na K    NEPR.VYSKA-1 

   VD : 10.678 m 
 
   −−−       V.C.       HD       −−− 

 

*1) Viz Kapitola 2.5. Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2) Stiskem klávesy F2 V.C. návrat na krok . 
 Stiskem klávesy F3 HD návrat na krok  
*3) Stiskem klávesy ESC návrat do normálního měřického módu. 

 
 

2) Bez vložení výšky hranolu 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Stiskněte klávesu MENU a pak F4 pro nastavení 
druhé stránky menu. 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1. 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : VYSKA STANOVISTE 

 

 Stiskněte klávesu F1 NEPR.VYSKA 
 
 

[F1]  NEPR.VYSKA 
    F1 : VLOZ.V.HRANOLU 
    F2 : BEZ V.HRANOLU 
 

 

 Stiskněte klávesu F2 
 [F2]    NEPR.VYSKA-2 

   <KROK-1> 
   HD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 Zacilte na hranol Zacilte na 
hranol 

   

 
 

 Stiskněte klávesu F1 MER  
 Začne měření. [F1]    NEPR.VYSKA-2 

   <KROK-1> 
   HD*  <  <  m 
 >Merim … 
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 Bude zobrazena vodorovná vzdálenost HD mezi 

přístrojem a hranolem. 
    NEPR.VYSKA-2 

   <KROK-1> 
   HD*  123.456  m 
 MER       −−−       −−−       NAST 

 

 Stiskněte klávesu F4 NAST 
 Bude potvrzena poloha hranolu 

[F4]    NEPR.VYSKA-2 
   <KROK-2> 
   V : 102,4560 GON 
   −−−        −−−      −−−      NAST 

 

 Zacilte na bod G. 
 

Zacilte na G    NEPR.VYSKA-2 
   <KROK-2> 
   V : 145,4560 GON 
   −−−      −−−       −−−       NAST 

 

 Stiskněte klávesu F4 NAST 
 Bude potvrzena poloha G *1) 

[F4]    NEPR.VYSKA-2 
   VD : 0.000  m 
 
   −−−        V         HD         −−− 

 

 Zacilte na cíl K. 
 Bude zobrazena svislá vzdálenost VD. *2) 

Zacilte na K   NEPR.VYSKA--2 
   VD : 10.458  m 
 
   −−−        V         HD         −−− 

 

*1) Stiskem klávesy F3 HD návrat na krok  
 Stiskem klávesy F2 návrat na krok . 
*2) Stiskem klávesy ESC návrat do normálního měřického módu. 
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6.1.2  Měření chybějící přímky (VYP. PRIMKY) 
 

Měření pro určení vodorovné vzdálenosti dHD, šikmé vzdálenosti dSD a převýšení dVD 
mezi dvěma cílovými body. 
Je možné vložit hodnoty souřadnic přímo, nebo je vypočítat z datového souboru.  
Jsou dostupné dva módy měření chybějící přímky. 
1. V.P-1 (A-B, A-C) :Měření je  A-B, A-C, A-D,······ 
2. V.P-2 (A-B, B-C) : Měření je A-B, B-C, C-D,······ 

 

 
 

Příklad:   MLM-1 (A-B, A-C)  
 Postup v módu MLM-2 (A-B, B-C) je stejný jako mód MLM-1.  

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : VYSKA STANOVISTE 

 

 Stiskněte klávesu F2 VYP.PRIMKY 
 
 

[F2]  VYPOCET PRIMKY 
    F1 : POUZIT SOUBOR 
    F2 : NEPOUZIT 
 

  
   

 

Hranol B

X 

HP 

Přístroj Hranol C 
Hranol B

dVD dSD 

dHD

Přístroj X 

Y 
Hranol A

Hranol A
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 Stiskněte klávesu F1 nebo F2 pro volbu použití 
souřadnicového souboru 

 [příklad F2 NEPOUZIT] 

[F2]  MER.FAKTOR 
    F1 : POUZIT M.F. 
    F2 : NEPOUZIT 
 

 
 

 Stiskněte klávesu F1 nebo F2 pro volbu použití 
měřítkového faktoru 

 [příklad F2 NEPOUZIT] 
 

[F2]  VYPOCET PRIMKY 
    F1 : V.P-1(A-B, A-C) 
    F2 : V.P-2(A-B, B-C) 
 

 

 Stiskněte klávesu F1 [F1]    V.P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-1> 
   HD :   m 
 MER       V.C.     XYZ     BH/H 

 

 Zacilte na hranol A. Stiskněte klávesu F1 MER 
 Bude zobrazena vodorovná vzdálenost mezi 

přístrojem a hranolem A. 

Zacilte na A
[F1] 

   V.P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-1> 
   HD*  <  <  m 
 MER       V.C.     XYZ     BH/H 

  
   

     V.P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-1> 
   HD*  123.456  m 
 MER       V.C.     XYZ     BH/H 

 

 Stiskněte klávesu F4 NAST 
 

[F4]    V.P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-2> 
   HD :   m 
 MER       V.C.     XYZ     BH/H 

 

 Zacilte na hranol B. Stiskněte klávesu F1 MER 
 Bude zobrazena vodorovná vzdálenost HD mezi 

přístrojem a hranolem B 

Zacilte na B
[F1] 

   V.P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-2> 
   HD*  <  <  m 
 MER      V.C.      XYZ     NAST 

  
   

     V.P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-2> 
   HD*  345.678  m 
 MER       V.C.     XYZ     BH/H 

 

 Stiskněte klávesu F4 NAST 
 Bude zobrazena vodorovná délka dHD a 

převýšení mezi body A a B. 

[F4]    V.P-1(A-B, A-C) 
 dHD : 123.456  m 
 dVD : 11.345  m 
   −−−       −−−       HD        −−− 

 

11 Stiskem klávesy [ ] bude zobrazena šikmá 
délka dSD 

 

[ ]    V.P-1(A-B, A-C) 
 dSD : 123,456  m 
   HR : 11,3454 GON 
   −−−       −−−       HD        −−− 
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12 Pro změření délky mezi body A a C stiskněte 

klávesu F3 HD *1) 
[F3]    V.P-1(A-B, A-C) 

   <KROK-2> 
   HD :   m 
 MER       V.C.     XYZ     BH/H 

 
 

13 Zacilte na hranol C. Stiskněte klávesu F1 MER. 
 Bude zobrazena vodorovná vzdálenost mezi 

přístrojem a hranolem C. 

Zacilte na 
hranol C 

[F1] 

 

 
 

14 Stiskněte klávesu F4 NAST. Bude zobrazena 
vodorovná délka dHD a převýšení dVD mezi 
body A a C. 

 

[F4]    V.P-1(A-B, A-C) 
 dHD : 123,456  m 
 dVD : 11,345  m 
   −−−       −−−       HD       −−− 

15 Pro změření délky mezi body A a D opakujte 
postup 12~14 . *1) 

 

 
   

*1) Stiskem klávesy ESC návrat na předchozí mód. 

 
 

 Jak použít souřadnice 
Souřadnicová data je možné volit přímo nebo načíst ze seznamu souřadnic. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

Po kroku .     V .P-1(A-B, A-C) 
   <KROK-1> 
   HD :   m 
 MER       V.C.     XYZ      BH/H 

 

 Stiskněte klávesu F3 XYZ 
 Bude zobrazen přímý vstup souřadnic. 
 

[F3]    Y  >  0.000  m 
   X : 0.000  m 
   Z : 0.000  m 
 VSTUP     −−−     C.B.    ENTER 

 

 Pro použití seznamu souřadnic stiskněte 
klávesu F3 C.B. 

 Bude zobrazen vstup čísla bodu. 
 Stiskem klávesy F3 HD se displej vrátí na krok 

.  

[F3]    V.P-1(A-B, A-C) 
   C.B.__________ 
    
 VSTUP   HLED     HD    ENTER 

 
 Po volbě módu vstupu dat stiskem F3 XYZ nebo 

C.B. nebo HD, stiskněte F1 VSTUP a vložte 
data. 
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6.1.3  Nastavení souřadnice Z stanoviště 
 

Souřadnice stanoviště a aktuální měření na známý bod jsou použity pro výpočet 
Z souřadnice stanoviště. 
K výpočtu mohou být použita data známého bodu v souřadnicovém datovém souboru. 

 
1) Nastavení souřadnic stanoviště 

 
Příklad: Použití souřadnicového souboru  

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : VYSKA STANOVISTE 

 

 Stiskněte klávesu F3 VYSKA STANOVISTE 
 
 

[F3]  NASTAV. Z SOURADNICE 
    F1 : POUZIT SOUBOR 
    F2 : NEPOUZIT 
 

 

 Stiskněte klávesu F1 POUZIT SOUBOR 
 

[F1]  VYBER SOUBORU 
   JS :__________ 
 
 VSTUP SOUB     −−−     ENTER

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte jméno 
souboru 

[F1] 
Vložte J.S. 

   

 [F4]  NASTAV.Z SOURADNICE 
    F1 : VLOZ.STANOV. 
    F2 : REF.MERENI 
 

 

 Stiskněte klávesu F1 [F1]  STANOVISTE 
   C.B.__________ 
    
 VSTUP   HLED    XYZ    ENTER

 

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte číslo 
bodu. Bude zobrazeno vstupní zobrazení výšky 
přístroje 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4] 
 VYSKA PRISTROJE 
 VLOZENI 
 V.PRIS.: 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP  a vložte výšku  [F1] 
Vložte výšku

   

 
 Zobrazení se vrátí do menu NASTAV. Z 

SOURADNICE 

[F4]  NASTAV.Z SOURADNICE 
    F1 : VLOZ.STANOV. 
    F2 : REF.MERENI 
 

 

 



6  SPECIÁLNÍ MÓD(MÓD MENU) 

6-9 

2) Výpočet souřadnice Z z měření na známý bod 
 

Příklad : s použitím seznamu souřadnic 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : Z SOURADNICE      P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3 Z SOURADNICE 
 
 

[F3]  Z  COORD. SETTING 
    F1 : POUZIT SOUBOR 
    F2 : NEPOUZIT 
 

 

 Stiskněte klávesu F1. 
 

[F1]  VYBER SOUBORU 
   JS :__________ 
    
 VSTUP  SEZN     −−−     ENTER

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte jméno 
souboru. 

[F1]
Vložte J.S.

   

 [F4]  NASTAV. Z SOURADNICE 
    F1 : VLOZ.STANOV. 
    F2 : REF. MERENI 
 

 

 Stiskněte klávesu F2 [F2] 
  C.O1 

   C.B :__________ 
    
 VSTUP   HLED   YXZ     ENTER

 

 Stiskněte F1 VSTUP a vložte číslo bodu ze 
souřadnicového souboru. 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4] 
 

    X:                         4.356 m 
   Y:                       16.283 m 
   Z:                         1.553 m 
 > OK ?                [ANO]     [NE] 

 

 

≥ Stiskněte F3 ANO a vložte vložte číslo bodu ze 
souřadnicového souboru. 

[F3] 
  VYSKA HRANOLU 

 VLOZENI 
 V.CILE: 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

  

× Stiskněte F1 VSTUP a vložte výšku hranolu. [F1] 
Vložte výšku 

hranolu  
[F4] 

 VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE: 0.000  m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

  

∝ Zacilte na hranol a stiskněte klávesu F3 ANO. 
    Bude započato měření *1) 

Zacilte na 
hranol 
[F3] 

   HP : 120.3040 
   HD*  <  <  m 
   VD :   m 
 >Merim··· 
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     HP : 120,4568 GON 
   HD : 12.345  m 
   VD : 23.456  m 
 DALSI     −−−      −−−       VYP 

 

 11  Stiskněte F4 VYP. *2) 
     Z : souřadnice Z  
 dZ : střední chyba 

[F4]  NASTAV.Z SOURADNICE 
   Z : 1.234  m 
 dZ : 0.002  m 
   −−−      −−−       ZP       NAST 

 

12 Stiskněte klávesu F4 NAST *3) 
    Bude nastavena souřadnice Z stanoviště. 
  
    Bude zobrazen úhel na poslední měřený bod. 

[F4]  ZAMERA VZAD 
   H(S) =230.0000 GON 
 
   > OK?                     [ANO]   [NE]

 

13 Stiskněte klávesu F3 ANO 
 Bude nastaven vodorovný úhel . 
 Zobrazení se vrátí do menu PROGRAM 1/2. 

[F3]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : Z SOURADNICE    P↓ 

  
   

*1) Měření se provádí jednou v jemném módu 
*2) Stiskem F1 DALSI se změří další body. 
*3) Stiskem F3 se displej alternativně mění. 
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6.1.4  Výpočet plochy 
 

V tomto módu existují dvě následující metody výpočtu plochy:. 
1) Výpočet plochy ze souřadnic uložených v souboru. 
2) Výpočet plochy změřených dat.  

 
 Není možné kombinovat výpočet ze souřadnic a měřených dat  
 V případě, že dojde ke křížení okrajové čáry určované plochy, neproběhne 

výpočet správně. 
 Jestliže neexistuje souřadnicový soubor je výpočet automaticky prováděn 

z měřených dat. 
 Počet bodů použitých pro výpočet je neomezený. 

 
1) Výpočet plochy ze souřadnicových dat 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : VYSKA STANOVISTE 

 

 Stiskněte klávesu F4 P↓ pro nastavení stránky 
2/2 PROGRAMY 

 
 

[F4]  PROGRAMY 2/2 
    F1 : PLOCHA 
    F2 : BOD K PRIMCE 
        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 PLOCHA 
 

[F1]  PLOCHA 
    F1 : SOUBOR DAT 
    F2 : MERENI 
 

 

 Stiskněte klávesu F1 SOUBOR DAT 
 

[F1]  VYBER SOUBORU 
   JS :__________ 
    
 VSTUP SOUB     −−−     ENTER

 

 Stiskněte klávesu F1 a vložte jméno souboru 
 Bude zobrazeno počáteční zobrazení 

[F1] 
Vložte J.S. 

[F4] 
 PLOCHA                      0000 
     m2 
   DALSI : 2 
 C.B.   SEZN     JEDN     DALSI 

 

 Stiskněte klávesu F4 DALSI*1),2) 
 Bude nastaven první bod seznamu a zobrazen 

druhý bod. 

[F4]  PLOCHA                      0000 
     m2 
   DALSI : 2 
 C.B.    SEZN     JEDN     DALSI 

 

 Opakovaným stiskem klávesy F4 DALSI 
nastavte požadovaný počet bodů 

[F4]  
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 Jsou-li nastaveny tři a více bodů je počítána 
plocha ohraničená těmito body   PLOCHA 0021 

     123.456  m.sq 
   DALSI  :  DATA-22 
 C.B.    SEZN     JEDN     DALSI 

  
   

*1) Pro nastavení konkrétního bodu stiskněte F1 C.B. 
*2) Pro zobrazení seznamu souřadnic stiskněte klávesu F2 SEZN. 

 
 

2) Výpočet plochy z měřených dat     
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : Z SOURADNICE     P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F4 P↓ pro nastavení stránky 
2/2 PROGRAMY 

 
 

[F4]  PROGRAMY 2/2 
    F1 : PLOCHA 
    F2 : BOD K PRIMCE 
        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 PLOCHA. 
 

[F1]  PLOCHA 
    F1 : SOUBOR DAT 
    F2 : MERENI 

 

 Stiskněte klávesu F2 MERENI. 
 

[F2]  PLOCHA 
    F1 : POUZIT M.F. 
    F2 : NEPOUZIT 
 

 

 Stiskem klávesy F1 nebo F2 zvolte použití 
měřítkového faktoru 

 Příklad: F2: NEPOUZIT 

[F2] 
  PLOCHA                          0000 

     m2 
    
 MER      −−−     JEDN     BH/H 
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 Zacilte na hranol. Stiskněte klávesu F1 MER  
 Začne měření. *1) 

Zacilte na hr.
[F1]    Y*  <  <  <  m 

   X :   m 
   Z :   m 
 >Merim··· 

  
   

   PLOCHA                          0000 
     M2 
    
 MER      −−−     JEDN     BH/H 

 Zacilte na další bod a stiskněte klávesu F1 
MEAS 

Zacilte 
[F1] 

   

 Jsou-li zaměřeny tři a více bodů , je počítána a 
zobrazena plocha ohraničená těmito body.   PLOCHA                          0003 

     234.567  m2 
    
 MER      −−−     JEDN     BH/H 

  
   

*1) Měření je prováděno jednou v jemném módu. 

 
 

 Změna zobrazených jednotek 
 
Je možné změnit jednotky zobrazené plochy .  

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   PLOCHA                              0003
     100.000  m2 
    
 MER      −−−     JEDN     BH/H 

 

 stiskněte klávesu F3 JEDN 
 
 

[F3]  PLOCHA                            0003 
     100.000  m2 
    
 m2        ha        ft.sq        acre 

 

 Stiskem F1 až F4 zvolte jednotku.  
 Příklad: F2 ha 

[F2]  PLOCHA                              0003
     0.010   ha 
    
 MER      −−−     JEDN     BH/H 

 

• m2: metry čtvereční     ha: hektary     ft.sq: čtvereční stopy     acre: akry 
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6.1.5  Bod k přímce  
 
Tento mód je použit pro získání souřadnic s počátkem v bodě A(0,0,0) a přímkou AB 
jako osou X.  
Umístěte dva hranoly A a B na přímku a přístroj na neznámý bod C. Po změření bodů  
A a B budou vypočítány souřadnice a směrník. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER.FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI           P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PROGRAMY 1/2 
    F1 : NEPR.VYSKA 
    F2 : VYP.PRIMKY 
    F3 : Z SOURADNICE    P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F4 P↓ . 
 
 

[F4]  PROGRAMY 2/2 
    F1 : PLOCHA 
    F2 : BOD K PRIMCE 
        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F2 
 

[F2]  VYSKA PRISTROJE 
 VLOZENI 
 V.PRIS.: 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     [ENT] 

 

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte výšku 
přístroje. 

 

[F1] 
Vložte V.P. 

[F4] 
 VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE:0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     [ENT] 

 

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte výšku 
hranolu A. 

 

[F1] 
Vložte V.C. 

[F4] 
 BOD K PRIMCEE 
 MER. P1 
   HD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

  
   

 

Výška 
přístroje 

Výška 
hranolu Přímka 

C 

z 

Neznámý bod C (Přístroj) 

(0, 0, 0) 

Hranol P2Hranol P1 

A 

E 

X 
B 

y 

x z 

P(x,y,z) 
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 Zacilte na hranol A (počátek) a stiskněte klávesu 
F3 ANO 

 Začne měření. *1) 

Zacílit na 
hranol 
[F3] 

 BOD K PRIMCE  
 MER. P1 
   HD : <  <  m 
 >Merim  ··· 

  
   

 Bude zobrazeno vstupní zobrazení pro vložení 
výšky hranolu   VYSKA HRANOLU 

 VLOZENI 
 V.CILE: 0.000  m 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

     

 Stiskněte F1 VSTUP a vložte výšku hranolu B. [F1] 
Vložte výšku 

hranolu 
[F4] 

 BOD K PRIMCE 
 MER. P2 
   HD :   m 
 > Zacileno?         [ANO]    [NE] 

 

 Zacilte na hranol B (počátek) a stiskněte klávesu 
F3 ANO 

 Začne měření. *1)  

Zacilte  
[F3]  BOD K PRIMCE 

 MER. P2 
   HD : <  <  m 
 >Merim··· 

  
   

 Jsou vypočítány a uloženy souřadnice a 
směrník stanoviště. 

  Výsledky (vzdálenost mezi A a B bude 
zobrazena) 

  DELK.  (P1-P2) 1/2 
 dHD : 10.000  m 
 dVD : 0.000  m 
  YXZ      S.ST        −−−       P↓ 

 dHD: Vodorovná vzdálenost 
 dVD:Vertikální vzdálenost 
 dSD:Šikmá vzdálenost*2) ,3) 

 
   

 Pro měření dalšího bodu stiskněte F1 YXZ. [F4]    Y : 0.000  m 
   X : 0.000  m 
   Z : 0.000  m 
 MER      V.C     BH/H      −−− 

 Zacilte 
 

 >Merim···  

 [F4] 

   

11 Zacilte na hranol a stiskněte klávesu F4 MER 
    Začne souřadnicové měření *4) 
 Budou zobrazeny výsledky. *5) 

    Y : 0.000  m 
   X : 0.000  m 
   Z : 0.000  m 
 MER      V.C     BH/H      −−− 

 

*1) Měření probíhá v jemném módu jednoho měření. 
*2) Pro zobrazení dSD stiskněte F4 ↓. 
*3) Pro zobrazení nových souřadnic stanoviště stiskněte F2 S.ST. 
*4) Měření probíhá jednou, v jemném módu. 
*5) Pro návrat do předchozího módu stiskněte F1 KONEC 
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6.2 Nastavení měřítkového faktoru 
V tomto módu je možné resetovat měřítkový faktor 
Více informací viz Kapitola 8.1.1 Nastavení měřítkového faktoru 

 Měřítkový faktor může být aplikován do následujících aplikačních programů. 
 Funkci Měřítkový faktor je možné zrušit volbou Nepouzit  v Modu voleb. 
 V tomto případě nastavení a výběrová okna pro měřítkový faktor budou vynechána. 
  

 Mód sběru dat 
Je-li zapnuta funkce Automatický výpočet YXZ , měřítkový faktor bude aplikován při výpočtu 
souřadnicových dat včetně ortogonálních souřadnic ukládaných do souboru souřadnic když jsou 
měřena a ukládána surová data. V tomto případě však měřítkový faktor není aplikován do délek 
ukládaných do souboru měřených dat. 
 
ORT (Ortogonální měření) 
Při prvádění ORT měření bude automatický výpočet YXZ zapnutý povinně a měřítkový faktor 
bude do souřadnicových dat aplikován. 
 

 Vytyčování 
                Provádění vytyčování (včetně ORT modu) 
  
    1. Při zobrazení rozdílu (dHD) mezi vodorovnou délkou určenou ze souřadnic mezi stanovištěm 
               a vytyčovaným bodem a  přímo měřenou vodorovnou vzdáleností (HD) na vytyčovaný bod, bude  
                měřítkový faktor aplikován do vypočítané vodorovné vzdálenosti pro její převedení na přímo 
                měřenou délku.  
   2. Po ukončení vytýčení bodu bude měřítkový faktor aplikován do zobrazených vytýčených  
               souřadnic pro jejich porovnání s projektovanými souřadnicemi. 
 
    (NOVÝ BOD – RAJON) 
     Při volbě RAJON bude při výpočtu souřadnic měřítkový faktor aplikován a nové souřadnice 
                 budou uloženy do datového souboru. 
 
                (NOVÝ BOD – PROTÍNÁNÍ) 
    Při zobrazení a registraci souřadnic bodu určeného protínáním bude při výpočtu měřítkový  
                faktor aplikován. Souřadnice vypočítaného bodu budou iuloženy do datového souboru. 
 

 Měření nepřístupné délky 
                Při zapnuté volbě UŽIT M.F. bude měřítkový faktor aplikován do měřených dat. V tomto případě 
                Bude vodorovná a šikmá vzdálenost redukovaná.     
 

 Plocha (Výpočet plochy/ metoda měření)  
                Při zapnuté volbě UŽIT M.F. bude měřítkový faktor aplikován do měřených dat. V tomto případě 
                bude vypočítaná plocha  redukována.  
 
 Poznámka: Výpočet souřadnice Z není ovlivněn ikdyž je měřítkový faktor zapnutý.     
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 

 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : MER. FAKTOR 
    F3 : OSVETLENI P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F2 MER.FACTOR 
 

[F2]  MERITKOVY FAKTOR 
      =0.998843 
    
 >ZMENIT?            [ANO] [NE] 

 



6  SPECIÁLNÍ MÓD(MÓD MENU) 

6-17 

 Stiskněte klávesu F3 ANO 
 
 
 

[F3]  MERITKOVY FAKTOR 
    VYSKA → 1000  m 
    MERIT  :  0.999000 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 [F1] 

 

 1234     5678     90. −      [ENT]  

 

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte 
nadmořskou výšku a stiskněte F4 ENTER *1) 

 Stejným způsobem vložte měřítkový faktor. 
 

Vložte výšku
[F4] 
[F1] 

Vložte meř. 
[F4] 

 MERITKOVY FAKTOR 
    VYSKA : 2000  m 
    MERIT → 1.001000 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

 Měřítkový faktor je 1-2 vteřiny zobrazen na 
displeji 

  MERITKOVY FAKTOR 
    =1.000686 
 

 

*1) Viz kapitola 2.5 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 Vstupní rozsah  :Výška:-9,999 až +9,999 metrů (-32,805 až +3,2805 ft, ft+in) 

  Měřítkový faktor: 0.990000 až 1.010000 
    

6.3 Nastavení osvětlení displeje a nitkového kříže  
Nastavení ZAP/VYP/STUPEN (1 až 9) pro osvětlení LCD displeje a nitkového kříže. 
Nastavení STUPEN (1 až 9) je pouze pro nitkový kříž 
Příklad nastavení: STUPEŇ: 2 a zapnutí osvětlení.   

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

 

[MENU] 
[F4] 

 MENU 2/3 
    F1 : PROGRAMY 
    F2 : OSVETLENI 
    F3 : PARAMETRY P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3 
 Posledně vložená data budou zobrazena. 
 

[F3]  OSVETLENI                VYP:1 
    F1 : ZAPNUTO  
    F2 : VYPNUTO 
    F3 : STUPEŇ 

 

 Stiskněte klávesu F3 STUPEN 
 

[F3]  OSVETLENI                VYP:1 
    [MOD STUPNU] 
  
   ↑          ↓          −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F1 ↑ a pak F4 ENTER 
 

[F1] 
[F4] 

 OSVETLENI                VYP:2 
    F1 : ZAPNUTO 
    F2 : VYPNUTO 
    F3 : STUPEŇ 

 

 Stiskněte klávesu F1 ZAPNUTO 
 

[F1]  OSVETLENI                 ZAP:2 
    F1 : ZAPNUTO  
    F2 : VYPNUTO 
    F3 : STUPEŇ 

 

 Stiskem klávesy ESC návrat do předchozího módu 
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6.4 Mód nastavení 1 
V tomto módu je možné provést následující nastavení 
1. Nastavení minimálního čtení  
2. Automatické vypnutí  
3. Korekce vertikálního a horizontálního úhlu z náklonu osy (NAKL ZAP/VYP) 

(GPT-3007 má pouze korekci vertikálního úhlu) 
4. Korekce systematických chyb přístroje (GPT-3002, 3003, 3005) 
5. Výběr typu baterie 
6. Vyhřívání (Zapnuto/Vypnuto) 
7. Nastavení RS-232C komunikace 

 Toto nastavení zůstane uloženo i po vypnutí přístroje. 
 

6.4.1  Nastavení minimálního čtení 
Volba minimální zobrazené jednotky pro úhlové měření a pro měření délek v Hrubém a 
Jemném módu. Postup pro nastavení zobrazovaných jednotek v přesném módu 
délkového měření viz kapitola 16 Mód nastavení. 

   
Jednotky úhlů  

Modely Stupně GON MIL 

 

Jednotky měření 
délek v hrubém módu

GPT-3002LN 
GPT-3003LN 
GPT-3005LN 

 
5" / 1" 

 

 
1mgon / 0.2mgon

 
0.1mil / 0.01mil 

 
GPT-3007LN 

 
10" / 5" 

 

 
2mgon / 1mgon 

 
0.2mil / 0.1mil 

 

Hronolový a bezhranolový mód 

10mm / 1mm 
 

dlouhý bezhranolový mód 

10mm / 5mm  
   

Příklad  :Minimální čtení úhlu: 1mgon, Hrubý : 1mm  
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte 2× F4 P↓ pro 
nastavení třetí stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  PARAMETERY 1 
    F1 : MINIMALNI CTENI 
    F2 : AUT.VYPNUTI 
    F3 : SENZ.NAKLONU 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1]  MINIMALNI CTENI 
    F1 : UHEL 
    F2 : HRUBE MERENI 

 

 MINIMALNI UHEL 
  [ F1 : 0.2 mGON] 
    F2 : 1 mGON 
     ENTER 

 Stiskněte klávesu F1 
 
. 
 

[F1] 

 Stiskněte klávesu F2 1mGON a pak F4 ENTER 
 

[F2] 
[F4] 

 MINIMALNI UHEL 
    F1 : UHEL 
    F2 : HRUBE MERENI 
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 Stiskněte klávesu F2 
 
 

[F2]     CTENI V HRUBEM MODU 
    F1 :   1mm 
  [ F2 : 10mm  ] 
     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F1 a pak F4 ENTER. 
 

[F1] 
[F4] 

 MINIMALNI CTENI 
    F1 : UHEL 
    F2 : HRUBE MERENI 

 

 stiskem klávesy ESC návrat do předchozího módu  

 

6.4.2 Automatické vypnutí 
 
Jestliže není během 30 minut provedena žádná klávesová operace nebo žádný měřický 
úkon nebo během měření horizontálního a vertikálního úhlu nenastane změna větší než 
30“, bude přístroj automaticky vypnut. 
Je-li přístroj v módu měření délek a není-li během délkového měření změna větší než 10 
cm je přístroj po 10. minutách převeden do módu měření úhlů a po dalších 20 minutách 
se vypne. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte 2× F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETERY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 
 

[F1]  PARAMETERY 1 
    F1 : MINIMALNI CTENI 
    F2 : AUT.VYPNUTI 
    F3 : SENZ.NAKLONU 

 

 Stiskněte klávesu F2 
 Jsou zobrazena poslední nastavená data 

[F2]  AUT.VYPNUTI 
    F1 : ZAPNUTO 
    F2 : VYPNUTO 
     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F1 ZAPNUTO nebo F2 
VYPNUTO pak F4 ENTER 

 

[F1] nebo[F2]
[F4] 
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6.4.3 Korekce vertikálního a horizontálního úhlu z náklonu osy 
(GPT-3007LN má korekci pouze vertikálního úhlu) 
Jestliže je přístroj používán v nestabilním prostředí, může se stát indexace vertikálního a 
horizontálního úhlu nemožná. V tomto případě je možné funkci korekce náklonu zastavit 
volbou NAKL VYP. Ve výrobním závodě  bylo nastaveno  X,Y (V/H) NAKL.ZAPNUTO.  

 
 Toto nastavení zůstane uloženo i po vypnutí přístroje 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte 2× F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 
 
 

[F1]  PARAMETRY 1 
    F1 : MINIMALNI CTENI 
    F2 : AUT.VYPNUTI 
    F3 : SENZ.NAKLONU   P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3. 
 Jsou zobrazena poslední nastavená data. [F3]  SENZOR NAKLONU:[ XY-ZAP ]

    X : 0,0210 
    Y : 0,0156 
 X-ZA   XY-ZA   VYP ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F1 X-ZA nebo F2 XY-ZA nebo 
F3 VYP a pak F4 ENTER [F1] ∼ [F3] 

[F4] 
 

 

6.4.4  Korekce systematické chyby přístroje 
 
Nastavení ZAPNUTO/VYPNUTO korekce měření úhlů z kolimační chyby a chyby náklonu 
horizontální osy.  
Poznámka : Tuto funkce zapněte až po provedení Kapitoly 17.5. Více informací viz 
kapitola 17.5. 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte 2× F4 P↓ pro 
nastavení třetí stránky menu 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 
 
 

[F1]  PARAMETRY 1 
    F1 : MINIMALNI CTENI 
    F2 : AUT.VYPNUTI 
    F3 : SENZ.NAKLONU   P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F4. 
 . [F3]  PARAMETERY 1 

    F1 : KOREKCE CHYBY 
    F2  : TYP BATERIE 
    F3  : VYHRIVANI            P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 Jsou zobrazena 
poslední nastavená data ENTER 

 
 

 Stiskněte klávesu F1 ZAPNUTO nebo F2 
VYPNUTO a pak  F4 ENTER 

[F1] 
 
 

[F1]nebo [F2]
 

F4 

 KOREKCE CHYBY[ VYPNUTO]
    F1: ZAPNUTO 
    F2: VYPNUTO 
                                        ENTER 
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6.4.5 Nastavení typu baterie 
 
Pro totální stanice řady GPT-3000LN jsou rovněž dostupné baterie BT-32Q. Pokud 
používáte Ni-cd baterii BT-32Q zvolte z menu Parametry 1. 
Jestliže je nastaven jiný typ baterie než je používán, může chybně pracovat indikátor 
úrovně nabití baterie.  

 
 Toto nastavení zůstane uloženo i po vypnutí přístroje 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte 2× F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 a potom F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu. 

 
 
 

[F1] 
[F4] 

 PARAMETERY 1               2/2 
    F1 : KOREKCE CHYBY 
    F2  : TYP BATERIE 
                                             P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F2. 
  

[F2]  TYP BATERIE 
    F1 : Ni-MH 
    F2  : Ni-cd 
  ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F2 pro výběr baterie typu Ni-
cd a pak klávesu F4 ENTER. [F1] ∼ [F3] 

[F4] 
 

 

6.4.6  Vyhřívání (Zapnuto/Vypnuto) 
 
Volba vyhřívání displeje v obou polohách může být  ZAPNUTO/VYPNUTO. .  
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte 2× F4 P↓ pro 
nastavení druhé stránky menu 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 
 
 
 
 

[F1]  PARAMETRY 1 
    F1 : MINIMALNI CTENI 
    F2 : AUT.VYPNUTI 
    F3 : SENZ.NAKLONU   P↓ 

 

 
 Stiskněte klávesu F4. 

 . 

[F4]  PARAMETERY 1 
    F1 : KOREKCE CHYBY 
    F2  : TYP BATERIE 
    F3  : VYHRIVANI 

 

 Stiskněte klávesu F1 Jsou zobrazena 
poslední nastavená data ENTER 

 
 Stiskněte klávesu F1 ZAPNUTO nebo F2 
VYPNUTO a pak  F4 ENTER 

[F1] 
 
 

[F1]nebo [F2]
 

F4 

 VYHRIVANI       [ZAPNUTO] 
    F1: ZAPNUTO 
    F2: VYPNUTO 
                                        ENTER 
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6.4.7 Nastavení RS-232C komunikace s externím zařízení 
Z menu nastavení parametrů můžete nastavit parametry pro RS-232C komunikaci 
s externím zařízení. Mohou být nastaveny následující parametry  

 
Položka Volby 

Baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,3800 
Char. / Parity [7/EVEN], [7/ODD], [8/NONE] 
Stop Bits 1, 2 
ACK mod Standard, Vynechat 
CRLF Zapnuto, Vypnuto 
REC typ REC-A, REC-B 
Factory nastavení Baud rate : 1200, Character bit/parity: 7/Even, CRLF:OFF, REC typ : 

REC-A, ACK: Standard  
 
 

 Příklad nastavení STOP BITS: 2 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
   

 Po stisku klávesy [MENU] stiskněte klávesu 
dvakrát[F4](P↓) pro dosažení druhé stránky 
menu 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

  MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST:KONTRASTU 
                                   P↓ 

 

 Stiskněte dvakrát klávesu  [F1] 
 

[F1] 
 

  PARAMETRY 1                 1/3 
    F1 : MINIMALNI CTENI 
    F2 : AUT.VYPNUTI 
    F3 : SENZ.NAKLONU   P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F4]  2 krát . 
 

[F4] 2 x   PARAMETRY 1                 1/3 
    F1 : RS-232C 
 

 

 Stiskněte klávesu [F1] 
Budou zobrazena poslední nastavená data  

 

[F1]   RS-232C                            1/3 
    F1 : BAUD RATE 
    F2 : CHAR./PARITY 
    F3 : STOP BITS            P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F3] pro výběr (STOP BITS). 
 Budou zobrazena poslední nastavená data 

[F3]   STOP BITS                         1/3 
  [ F1 : 1 ] 
    F2 : 2 
                                      ENTER 

 

 Stiskněte klávesu [F2] pro výběr volby  
 Stop bits 2, 

    A pak stiskněte F4 ENTER. 

 

[F2] 
       [F4] 
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6.5 Nastavení kontrastu displeje 
 

Nastavení úrovně kontrastu displeje  (LCD)  
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte dvakrát F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

 

[MENU] 
[F4] 
[F4] 

 MENU 3/3 
    F1 : PARAMETRY 1 
    F2 : NAST.KONTRAST 
       P↓ 

 

 

 Stiskněte klávesu F2 
 
 
 
 

[F2]  NASTAVENI KONTRASTU 
 STUPEN:  4 
 
    ↓         ↑       −−−      ENTER 

 

 

 Stiskněte klávesu F1 ↓ nebo F2 ↑ a pak F4 
ENTER 

 

[F1]nebo[ F2]
 

[F4] 
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6.6 Komunikace (Trasa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROAD                          
 F1:VSTUP DAT 
 F2:VYTYCENI 
 F3:INICIALIZACE 

VSTUP DAT              
 F1:POCATECNI BOD 
 F2:OSA 

POCATECNI BOD 
 Y >                                 0.000 m 

 X:                                   0.000m 
VSTUP      ---         ---      ENTER

PROGRAMY                         2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:KOMUNIKACE               P2↓ 

 F1:PRIMA 
 F2:OBLOUK 
 F3:PRECHODNICE 
 F4:BOD 

 PRIMA 
 D >                                 0.000 m 
 SM :                           0.000 GON 
 VSTUP      ---         ---      ENTER 

 OBLOUK 
 R >                                 0.000 m 
 D :                                  0.000 m 
 VSTUP      ---         ---      ENTER 

 PRECHODNICE 
 R >                                 0.000 m 
 D :                                  0.000 m 
 VSTUP      ---         ---      ENTER 

BOD 
 Y >                                 0.000 m 
 X:                                   0.000 m 
 VSTUP      ---         ---      ENTER 

 VYHLEDANI DAT 
 F1:PRVNI DATA 
 F2:POSLEDNI DATA 
 

 PRIMA 
 D >                                 0.000 m 
 SM :                         50.000 GON 
 EDIT 

OSA KOMUNIKACE 
 F1:VSTUP DAT 
 F2:VYHLEDANI DAT 
 

STAN A ORIENTACE 
 F1: STAN A ORIENTACE 
 F2:PROTINANI 
  

STAN A ORIENTACE 
 F1:SOURAD. DATA 
 F2:DATA TRASY 
  

CB01# 
 CB#: ------------------- 

 
VSTUP    SEZN     XYZ    ENTER

VYT. KOMUNIKACE 
RETEZEC:   1000.000 

 
VSTUP --- --- ENTER

VYBER SOUBORU 
 FN: ---------------------                        
 
VSTUP     SEZN       ---    ENTER 

 VYTYCENI 
 F1:STAN A ORIENTACE 
 F2:VYTYCENI TRASY 
 F3:VYBER SOUBORU 

INICIALIZACE DAT 
SMAZAT DATA TRASY 
 
>OK?                  [NE]    [ANO] 
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6.6.1 Vložení počátečního bodu 
Pro vložení počátečního bodu proveďte následující úkony: 

 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                         2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:KOMUNIKACE               P2↓

 

 Stiskněte klávesy F3, F1 a F1 
 
 

[F3]  
[F1] 
[F1] 

 POCATECNI BOD 
   Y >                              0.000 m 
   X:                                0.000m 
 VSTUP      ---        ---      ENTER 

 

 Vložte souřadnice X,Y 
 

 Stiskněte klávesu ENTER 

Vložte 
souřadnice 
[ENTER] 

 POCATECNI BOD 
   POC STAN >             0.000 m 
   INTERVAL:               0.000m 
 VSTUP      ---        ---      ENTER 

 

  
 
                    < SET > 

 Vložte hodnoty počátečního staničení a intervalu
 

 Stiskněte klávesu ENTER 
 
 

Vložte data 
[ENTER] 

   VSTUP DAT              
   F1:POCATECNI BOD 
   F2:OSA 
 

 

 

 V aplikaci Komunikace jsou vytvořeny ke vstupním souborům „Start Point“ a „Road Data“ ještě 
další nezbytné soubory. Současně pokud volná kapacita paměti dosáhne hodnoty 10% nebo 
méně, zobrazí se varovné hlášení „MEMORY POOR“. (V tomto případě však přístroj zůstává stále 
plně funkční). 

 Rozsah počátečního staničení a intervalu: 

 

       -50 000m ≤ staničení ≤ +500,000m 

        0m <  interval   ≤ +5,000m 
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6.6.2 Vložení parametrů trasy 
Trasa komunikace je tvořena čtyřmi typy prvků: PŘÍMÁ, OBLOUK, 
PŘECHODNICE a BOD. 
Pro vložení požadovaného prvku komunikace postupujte následujícím způsobem. 

 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                         2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:KOMUNIKACE               P2↓

 

 Stiskněte klávesy F3, F1, F2 a F1 
 
 

[F3]  
[F1] 
[F2] 
[F1] 

 F1:PRIMA 
 F2:OBLOUK 
 F3:PRECHODNICE 
 F4:BOD 

 

 

 Množství vkládaných parametrů trasy závisí na typech dat a může být maximálně až 30. V případě 
samostatného prvku BOD, je maximální hodnota 9 bodů včetně koncového bodu. 

 Může se vyskytnout chyba, jestliže vložíte kombinaci bodu a jiného prvku trasy, jestliže množství 
dat přesáhne maximální množství umožňující vnitřní výpočty. V takovém případě zredukujte 
množství vkládaných prvků.  

 

 Vkládání přímého úseku 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

   F1:PRIMA 
 F2:OBLOUK 
 F3:PRECHODNICE 
 F4:BOD  

 

 Pro vložení přímého úseku trasy stiskněte 
    klávesu F1. *1)  
  
 

[F1] 
 

 PRIMA                                   01 
 D >                          0.000 m 
 SM :                        0.000 GON 
 VSTUP      ---         ---      ENTER

 

 Vložte délku 
 Stiskněte klávesu ENTER 

 
 

Vložte 
souřadnice 
[ENTER] 

 PRIMA                                   01 
 D :                       100.000 m 
 SM >                       0.000 GON 
 VSTUP      ---         ---      ENTER

 

  Vložte azimut (směrník) 
 Stiskněte klávesu ENTER 

Vložte data 
[ENTER] 

     
 
                    < SET > 

 

 

*1) Číslo v pravém horním rohu zobrazení ukazuje počet aktuálně vložených prvků trasy. 
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 Vkládání oblouku 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   F1:PRIMA 
 F2:OBLOUK 
 F3:PRECHODNICE 
 F4:BOD  

 

 Pro vložení přímého úseku trasy stiskněte  
   klávesu F2. *1)  
  
 

[F2] 
 

 OBLOUK                             02 
 R >                             0.000 m 
 D :                              0.000 m 
 VSTUP      ---       ---      ENTER 

 

 Vložte poloměr 
 Stiskněte klávesu ENTER 

 
 

Vložte 
poloměr 
[ENTER] 

 OBLOUK                             02 
 R :                           100.000 m 
 D >                              0.000 m 
 VSTUP      ---       ---      ENTER 

 

  Vložte délku 
Stiskněte klávesu ENTER 

Vložte délku
[ENTER] 

⊕ Vložte směr otáčení: PRAVE nebo LEVE 
∅ Stiskněte klávesu ENTER 
 
 

 
Vyberte  

[F1] 
(levotočivý) 

nebo

 OBLOUK                             02 
 TURN  >  PRAVE                          
 
 LEVE   PRAVE     ---      ENTER

 

 [F2] 
(pravotočivý)
 

[ENTER] 

 

   
 
                    < SET > 

 

 

*1) Oblouk nemůže být vložen jako počáteční prvek trasy. 
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 Vkládání přechodnice 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

   F1:PRIMA 
 F2:OBLOUK 
 F3:PRECHODNICE 
 F4:BOD  

 

 Pro vložení přechodnice stiskněte  klávesu  
F3. *1)  

  
 

[F3] 
 

 PRECHODNICE                    03 
 R >                             0.000 m 
 D :                              0.000 m 
 VSTUP      ---        ---      ENTER 

 

 Vložte poloměr 
 Stiskněte klávesu ENTER 

 
 

Vložte 
poloměr 
[ENTER] 

 PRECHODNICE                    03 
 R :                           100.000 m 
 D >                              0.000 m 
 VSTUP      ---        ---      ENTER 

 

  Vložte délku 
Stiskněte klávesu ENTER 

Vložte délku
[ENTER] 

⊕ Vložte směr otáčení: PRAVE nebo LEVE 
∅ Stiskněte klávesu ENTER 
 
 

Vyberte  
[F1] 

(levotočivý) 
nebo[F2] 

(pravotočivý)

 PRECHODNICE                    03 
 TURN  >  PRAVE                         
 DIR      :   IN 
 LEVE   PRAVE     ---      ENTER

 

∩ Vložte směr navíjení přechodnice: 
IN (vstup do přechodnice) nebo OUT (výstup 
z přechodnice) 

∪ Stiskněte klávesu ENTER 

 [ENTER] 
 

Vyberte  
[F1] (vstup) 

 

 PRECHODNICE                     03
 TURN   :  LEVE                             
  DIR      >  IN 
   IN         OUT       ---      ENTER 

 

 

 nebo 
[F2] (výstup)

 
[ENTER] 

 

   
 
                    < SET > 

 

 
 

*1) Přechodnice nemůže být vložena jako počáteční prvek trasy. 
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 Vkládání bodu 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

   F1:PRIMA 
 F2:OBLOUK 
 F3:PRECHODNICE 
 F4:BOD  

 

 Pro vložení bodového prvku trasy stiskněte  
   klávesu  F4. *1)  
  
 

[F4] 
 

 BOD                                    04 
 N >                             0.000 m 
 E :                              0.000 m 
 VSTUP      ---        ---     ENTER 

 

 Vložte souřadnici N (severní větev – X) 
 Stiskněte klávesu ENTER 

 
 

Vložte 
souřadnici N

[ENTER] 

 BOD                                   04 
 N :                          100.000 m 
 E >                             0.000 m 
 VSTUP      ---        ---     ENTER  

 

 R  >                            0.000 m 
 A1 :                            0.000  
 A2 :                            0.000  
 VSTUP      ---    SKOC   ENTER 

 Vložte souřadnici E (východní větev – Y) 
Stiskněte klávesu ENTER 

 
 

Vložte 
souřadnici E

[ENTER] 

⊕ Vložte poloměr. *1) 
∅ Stiskněte klávesu ENTER 
 
 

Vložte 
poloměr 
[ENTER] 

 R   :                         100.000 m 
 A1 >                            0.000  
 A2 :                             0.000  
 VSTUP      ---    SKOC   ENTER 

 

∩ Vložte parametr A1. *1) 
∪ Stiskněte klávesu ENTER 
 

 Vložte 
parametr A1

[ENTER] 

 

 R   :                         100.000 m 
 A1  :                           80.000  
 A2 >                            0.000  
 VSTUP      ---    SKOC   ENTER 

 

⊃ Vložte parametr A1. *1) 
    Stiskněte klávesu ENTER 
 

Vložte 
parametr A2

[ENTER] 

   

  
 

   
 
                    < SET > 

 

 
 

*1) Přechodnice nemůže být vložena jako počáteční prvek trasy. 
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6.6.3 Vyhledání dat 
Pro vyhledání vložených prvků komunikace postupujte následujícím způsobem. 

 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                         2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:KOMUNIKACE               P2↓

 

 Stiskněte klávesy F3, F1, F2 a F2 
 
 

[F3]  
[F1] 
[F2] 
[F2] 

 VYHLEDANI DAT 
 F1:PRVNI DATA 
 F2:POSLEDNI DATA 
  

 

 Pro vyhledání prvních dat stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1] 
 

 

 PRIMA                           01/30 
 D :                        100.000 m 
 SM :                       50.000 GON 
 EDIT                                     ↓ 

 

 Pro přepínání mezi datovými položkami   
    používejte šipkové klávesy na totální stanice. 
 
 

[↓] nebo [↑] 
 

   

  
 

 PRECHODNICE               30/30 
 R :                          200.000 m 
 D :                          100.000 m 
 EDIT                                     ↓ 

 

 

 
 

6.6.4 Editace dat 
Při editaci vložených prvků komunikace postupujte následujícím způsobem. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 
 

  PRIMA                            01/30 
 D :                       100.000 m 
 SM :                      50.000 GON 
 EDIT                                       ↓ 

 

 Pro editaci dat stiskněte klávesu F1 
 
 

[F1] 
 

 PRIMA                            01/30 
 D >                      100.000 m 
 SM :                      50.000 GON 
 VSTUP      ---        ---     ENTER  

 

 Editujte požadovaná data Editujte data
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6.6.5 Nastavení stanoviště a orientace 
Při nastavování stanoviště a při orientaci postupujte následujícím způsobem. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                        2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:ROAD                           P2↓ 

 

 Stiskněte klávesy F3, F2 a F1 
 
 

[F3]  
[F2] 
[F1] 

 

 STANOVISTE & ORIENTACE 
 F1:OCC&BS 
 F2:PROTINANI ZPET 
  

 

 Stiskněte klávesu F1. *1) 
 
 

[F1] 
 

 OCC&BS 
 F1:COORD. DATA 
 F2:ROAD DATA 
 

 

 OCC PT 
 STAN :                            10 
  
 VSTUP      ---        ---     ENTER 

 Pro vložení čísla stanoviště stiskněte 
    F1 COORD DATA (souřadnicová data), nebo  
    F2 ROAD DATA (data trasy) 
 
    COORD DATA: 
    Vyberte data ze souřadnicových dat a nastavte 

stanoviště 
 
    ROAD DATA: 
    Vyberte data z dat trasy a nastavte stanoviště 
 
    (Příklad: data trasy) 

[F2] 

 

 

⊗  Vložte číslo stanoviště a stiskněte klávesu     
ENTER 

 

 Vložte 
stanoviště 
[ENTER] 

 

 STAN   :       10  
             > STRED 
  
 LEVE   PRAVE     ---      ENTER

 

 

⊕ Stiskněte klávesu ENTER 
    LEVY nebo PRAVY: Použití odsazeného bodu 
    CENTER : Použití středového bodu 
 

[ENTER] 
 

 STAN   :       10.000 
 Y:                                 0.000 m 
 X:                                 0.000 m  
 > OK?                [ANO]     [NE] 

 

    (Příklad: středový bod)  
   

∅  Stiskněte klávesu F3 (ANO) [F3] 
 

 BACKSIGHT 
 STAN: 
 
 VSTUP      ---         ---     ENTER 

 

∩  Vložte orientační bod Vložte 
orientaci

   

∪  Stiskněte klávesu ENTER [ENTER] 

 

 STAN   :       10  
             > STRED 
  
 LEVE   PRAVE     ---      ENTER
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⊃ Zacilte na orientační bod Zacilte na 
orientaci 

 

 ZAMERA VZAD 
 H(S) =                200.0000 GON 
 
 > Zacileno?        [ANO]     [NE] 

 

  
 

    Stiskněte klávesu F3 (ANO) [F3] 

 

   
 
                    < SET > 

 

 

  
 

 VYTYCENI 
 F1:STAN&ORIENTACE 
 F2:NASTAVENI KOMUN 
 F3:VYBER SOUBORU 

 

  
   

*1) Když nastavujete stanoviště a orientační bod pomocí funkce PROTINANI ZPET, použijte klávesu F2.
Podrobnosti týkající se metody protínání zpět viz kapitola 8.3.2 „Protínání zpět“ 
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6.6.6 Vytyčení trasy 
Při vytyčení trasy postupujte následujícím způsobem. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                        2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:ROAD                           P2↓ 

 

 Stiskněte klávesy F3, F2 a F2 
 
 

[F3]  
[F2] 
[F2] 

 

 SETOUT ROAD 
 STAN :                                10      
  
 VSTUP    SEZN     ---     ENTER 

 

 Vložte data 
 
 

Vložte data 
 

 SETOUT ROAD 
 STAN :                                12 
  
 VSTUP      ---         ---     ENTER 

 

 STAN   :       12  
             > STRED 
  
 LEVE   PRAVE     ---      ENTER

 Stiskněte klávesu ENTER 
 

[ENTER] 

⊗  Zvolte odsazení 
     (Například PRAVE) 
     Stiskněte klávesu F2. *1) 

 

 [F2] 

 

 STAN   :       12  
              : PRAVE 
             =                            
    ---         ---        [MAZ]    [ENT] 

 

 

⊕ Vložte hodnotu odsazení Vložte 
odsazení 

   

 

∅ Stiskněte klávesu ENTER 
    Budou zobrazeny souřadnice zvoleného bodu  

[ENTER] 
 

 STAN   :       12.000 
 Y:                                0.000 m 
 X:                                0.000 m  
 > OK?                [ANO]     [NE] 

 

 

∩ Stiskněte klávesu F3 (ANO) 
 Jsou zobrazeny délka k vytyčovanému bodu a  

    orientace. 
    HP: Vypočtený horizontální úhel k vyt. bodu 

[F3] 
 

 VYPOCET 
 HP =                    60.0000 GON 
 HD =                   100.000 m 
 UHEL    DELKA      ---         --- 

 

 HD: Vypočtená horizontální délka od přístroje  
        k vytyčovanému  bodu 

 
   

∪ Stiskněte klávesu F1(UHEL) 
STAN: Vytyčovaný bod 
HP: Měřený (aktuální) horizontální úhel 
dHP: Rozdíl aktuálního a požadovaného úhlu

[F1] 

 

 STAN   :       12.000  
 HP =                    60.0000 GON 
 dHP =                    0.0000 GON 
 DELK        ---         YXZ       --- 

 

     (správný směr je nastaven když dHP = 0 GON  
   

⊃ Stiskněte klávesu F1(DELK) 
HD: Měřená (aktuální) horizontální délka 

     dHD: Rozdíl aktuální a požadované délky 

[F1] 

  

HD*          100.000 m 
Dhd :           0.000 m 
 
MOD     UHEL     YXZ     DALSI 
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    Stiskněte klávesu F2 (YXZ) 
    Jsou zobrazeny souřadnice 

[F3] 

 

 Y:                               70.000 m 
 X:                               50.000 m  
 
 MOD    UHEL      ---     DALSI 

 

 

    Stiskněte klávesu F4 (DALSI) pro vytyčování 
dalšího bodu 

[F4] 

   

*1) Když není zvoleno odsazení, stiskněte klávesu [ENT]. 
 

6.6.7 Výběr souboru 
Při nastavení souřadnic stanoviště a orientačního bodu postupujte následovně: 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                         2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:ROAD                            P2↓ 

 

 Stiskněte klávesy F3 a F2 
 
 

[F3]  
[F2] 

 

 VYTYCENI 
 F1:STAN&ORIENTACE 
 F2:NASTAVENI KOMUN 
 F3:VYBER SOUBORU                

 

 Stiskněte klávesu F3 
 
 

[F3]  VYBER SOUBORU 
 JS : _____________                  
  
 VSTUP    SEZN     ---     ENTER 

 

   Vložte název souboru který hodláte používat, 
     nebo jej vyberte ze seznamu (SEZN) 
 

Výběr 
souboru 

⊗   Stiskněte klávesu ENTER  [ENTER] 

   

 

6.6.8 Inicializace dat trasy 
Při inicializaci dat trasy postupujte následujícím způsobem 

 

Postup činnosti Klávesa Displej 

 Po stisku klávesy MENU stiskněte F4, F1 a F4 
P↓ pro nastavení druhé stránky menu 

[MENU] 
[F4] 
[F1] 
[F4] 

 PROGRAMY                         2/2 
 F1:PLOCHA 
 F2:BOD K PRIMCE 
 F3:ROAD                            P2↓ 

 

 Stiskněte klávesy F3 a F3 
 
 

[F3]  
[F3] 

 

 INICIALIZOVAT DATA 
 SMAZAT ROAD DATA! 
  
 > OK?                [NE]     [ANO] 

 

 Když stiskněte klávesu F4 (ANO), budou 
všechna data trasy kromě souřadnic smazána 

   Stiskněte klávesu F4 
 

 
[F4] 
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7 SBĚR DAT  
     Přístroje GPT-3000LN mají možnost ukládat měřená data do vnitřní paměti . 
     Do vnitřní paměti jsou ukládány jak soubory s měřenými daty, tak se souřadnicemi bodů. 
 
               Měřená data 

Měřená data jsou ukládána do souborů 
 Počet měřených bodů 

( v případě, že nejsou uloženy žádné souřadnice pro vytyčování) 
 

MAX. 24000 bodů 
 
                   Protože do vnitřní paměti jsou ukládány body jak v módu sběru dat, tak v módu 
                  vytyčování, bude (když bude použit mód vytyčování) počet uložených měřených 
                  bodů snížen. 
       Informace o vnitřní paměti viz Kapitola 9 PAMĚŤOVÝ MANAŽÉR 
 
 

1) Dříve než vypnete přístroj , ujistěte se , že je nastaven v hlavním menu  nebo v módu 
měření úhlů. 

 Toto zajistí řádné ukončení procesu uložení dat a zabrání to možnému zničení 
uložených dat.. 

2) Z bezpečnostních důvodů je doporučeno nabít baterii (BT-52QA) předem a mít 
připravenou plně nabitou novou baterii. 
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 Menu funkcí sběru dat 
 

Stiskem klávesy [MENU] bude přístroj v módu  MENU 1/3. Stiskem klávesy [F1](SBER 
DAT) bude zobrazeno menu sběru dat 1/3.  

 

Mód normálního měření 

[ESC] [MENU] 

MENU 1/3 
 F1:SBER DAT 
 F2:VYTYCOVANI 
 F3:PAMET MANAZER          P↓

 [F1] 

 VYBER DAT 
   JS:⎯⎯⎯⎯ 
 
VSTUP    SEZN    ---     ENTER 

Nast.souboru 

 
SBER DAT 1/2 
 F1:VLOZ CISLA STAN 
 F2:MERENI VZAD 
 F3:M.VPR/M.BOKEM 

MENU SBERU DAT       1/2 

 
 

[F4] 

SBER DAT 2/2 
 F1:VYBER SOUBORU 
 F2: VLOZENI KODU 
 F3: KONFIG.                        P↓ 

MENU SBĚRU DAT  2/2 

 
 

 

 

 

 
 

[ESC] [F1] 

 

 [F2] 

 

 [F3] 

 

[ESC] [F1] 

 

 [F2] 

 

 [F3] 

 

 
 

 

 

VLOZ.CISLA  STAN 

Nastavení stanoviště 

MERENI VZAD 

Nastaveni směrníku 

M.VPR/M.BOKEM 

Sběr dat 

VYBER SOUBORU 

Výběr souboru pro sběr dat   

VLOZENI KODU 

Editace knihovny kódů 

KONFIG 

Nastavení parametrů sběru dat 

 

 
 

Výběr souboru pro sběr dat 
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7.1 Příprava  
 

7.1.1  Výběr souboru pro sběr dat 
Nejdříve musí být vybrán soubor do kterého budou data ukládána. 
Před začátkem módu sběru dat bude na displeji zobrazeno zobrazení pro výběr 
souboru.  

 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

     

    MENU 1/3 
    F1 : SBER DAT 
    F2 : VYTYCOVANI 
    F3 : PAMET.MANAZER   P↓ 

  
 

 Stiskněte klávesu [F1](SBER DAT) v menu   1/3. [F1] 
 

  VYBER SOUBORU 
   JS :__________ 
    
 VSTUP   SEZN     −−−     ENTER

  
 

 Stiskem klávesy [F2](SEZN) bude zobrazen 
seznam souboru v paměti. *1) 

 
 

[F2]    AMIDATA /M0123 
 →* HILDATA /M0345 
  TOPDATA /M0789 
   −−−     HLED     −−−      ENTER

  
 

 Stiskem kláves [ ] nebo [ ] se posunujte po 
seznamu a zvolte požadovaný soubor. *2),3) 

 
[ ]  

nebo  
[ ] 

   TOPDATA /M0789 
 → RAPDATA /M0564 
  SATDATA /M0456 
   −−−    HLED    −−−     ENTER 

  
 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENTER) . 
 Zvolený soubor bude nastaven a zobrazí se 

menu sběru 1/2. 
[F4]   SBER DAT   1/2 

    F1 : VLOZ.CISLA STAN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : M/VPR/M.BOKEM    P↓ 

  
 

*1) Jestliže chcete vytvořit nový soubor nebo vložit název souboru přímo přes klávesnici, stiskněte 
[F1](VSTUP) a vložte název souboru. 

*2) Jestliže byl soubor již vybrán je vlevo vedle jména aktuálního souboru zobrazena značka, '*'  
*3) Data v souboru zobrazeném se šipkou mohou být stiskem [F2](HLED) prohlížena. 

 
 
 

 V menu SBER DAT 2/2 je možné zvolit soubor stejným 
způsobem  

  SBER DAT 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : VLOZENI KODU 
    F3 : KONFIG                   P↓ 
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7.1.2  Výběr souboru souřadnic pro sběr dat 
 

Jestliže jsou ze souřadnicového souboru použity souřadnice stanoviště, nebo 
orientačního bodu, vyberte nejprve příslušný souřadnicový soubor pomocí menu na 
displeji 2/2. 

 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

     

 Stiskněte klávesu F1: VYBER SOUBORU 
v menu SBER DAT 2/2 

 

[F1] 
 

  SBER DAT 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : VLOZENI KODU 
    F3 : KONFIG                   P↓ 

  
 

  Stiskněte  klávesu F2 SOUR. DATA 
 
 
 

[F2]   VYBER SOUBORU 
    F1  : MER. DATA 
    F2 : SOUR. DATA 

  
 

   Vyberte     souřadnicový     soubor     stejným 
způsobem jako v kapitole 7.1.1 Výběr souboru 
pro sběr dat. 

 
 
 

   VYBER SOUBORU 
    JS :____________ 
 
 VSTUP   SEZN     ---     ENTER 

  
 

 

7.1.3  Stanoviště a orientační bod 
 

Stanoviště a nastavený směr v módu sběru dat je spojen se stanovištěm a směrem 
v normálním souřadnicovým měřením.  
V módu sběru dat je možné stanoviště a směrník nastavit nebo změnit.   

 
Stanoviště může být nastaveno dvěma následujícími metodami: 
1) Nastavením ze souřadnicových dat uložených v paměti. 
2) Přímým vložením přes klávesnici 
 
Pro nastavení orientačního bodu může být použita jedna z následujících tří metod: 
1) Nastavením ze souřadnicových dat uložených v paměti. 
2) Přímým vložením souřadnicových dat. 
3) Přímým vložením směrníku přes klávesnici. 

 
Pozn: Jak  uložit souřadnice do vnitřní paměti viz kapitola 9.4 Přímé vkládání souřadnic 

pomocí klávesnice a viz. 9.7.2 Příjem dat z počítače. 
 

 Příklad nastavení stanoviště  
 Nastavení stanoviště ze souřadnicových dat uložených ve vnitřní paměti 

 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 Stiskněte klávesu F1: VLOZ.CISLA STN 
v menu 

    SBER DAT 1/3 
    Budou zobrazena předchozí data  
 

[F1] 
 

  C.ST.    →PT-01 
 ID : 
 V.PR.     :  0.000  m 
 VSTUP   HLED   REG     STN 

  
 

  Stiskněte  klávesu F4 STN 
 
 
 

[F4]   STANOVISTE 
    C.B. : PT-01 
  
 VSTUP   SEZN   XYZ   ENTER 
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  Stiskněte  klávesu F1 VSTUP 
    Vložte C.B. (č.bodu) a stiskněte klávesu F4 
     ENT) . *1 
 
 
 

[F1]  
Vložte  C.B. 

[F4] 

    
 Y:        0.000m 
 X:        0.000m 
 Z:        0.000m 
> OK?                     [ANO] [NE]    

  
 

Stiskněte klávesu  [F3](ANO) . 
 

[F3]   C.B. →PT-11 
 ID : 
 V.PR.     :  0.000  m 
 VSTUP   HLED    REG     STN 

   

 Stejným způsobem vložte identifikaci bodu a 
    výšku stroje *2),3) 
 

Vložte ID, 
Výšku př. 

  C.B.: PT-11 
 ID : 
 V.PR. →  1.335  m 
 VSTUP   HLED    REG     STN 

 Stiskněte klávesu  [F3](REG) . 
 

[F3] 
 

 >REG ?                [ANO] [NE]  

  
 

 Stiskněte  klávesu F3 ANO. 
    Na displeji se objeví menu sběru  dat 1/2. 
 

[F3]   SBER DAT 1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STAN. 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : M.VPR/M.BOKEM    P↓ 

   

  
   

 *1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 *2) ID může být vloženo vložením pořadového čísla spojeného s knihovnou kódů. Pro 
    prohlížení obsahu knihovny stiskněte  F2 HLED  
 *3) Jestliže nechcete vložit V.PR. stiskněte klávesu F3 REG 
    V módu registrace je registrováno C.ST. (číslo stanoviště) , ID (identifikátor ) a 
    V.PR.. ( výška přístroje) 
    Jestliže není bod ve vnitřní paměti nalezen  , je zobrazeno hlášení   
    C.B. NEEXISTUJE 
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 Příklad nastavení směrníku: 
 

Dále je uvedeno jak ukládat data záměry vzad po nastavení bodu vzad ze seznamu 
souřadnic dle čísla bodu.  

 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

     

 Stiskněte klávesu F2 MERENI VZAD 
    v menu SBER DAT 1/3 
    Budou zobrazena předchozí data  
 

[F2] 
 

  B.VZAD → 
 KOD : 
 V.CILE :  0.000  m 
 VSTUP   HLED    MER    B.VZ 

  
 

 Stiskněte  klávesu F4 B.VZ *1) 
 
 

[F4]   MERENI VZAD 
  C.BODU :  
  
 VSTUP   SEZN   XZ/AZ   ENT 

  
 

  Stiskněte  klávesu F1 VSTUP 
Vložte C.B.  a stiskněte klávesu F3 ANO *2) 
 

[F1]  
vložte Č.B 

[F3] 

     
 Y:        0.000m 
 X:        0.000m 
 Z:        0.000m 
 > OK?                     [ANO] [NE]    

 
 

 
   Stejným způsobem vložte kód bodu a 
      výšku cíle *3),4) 

 
[F3] 

  B.VZAD →PT-22 
 KOD : 
 V.CILE :  0.000  m 
 VSTUP   HLED    MER    B.VZ 

   

 Stiskněte  klávesu F3 MER 
 
 

 
[F3] 

  B.VZAD →PT-22 
 KOD : 
 V.CILE :  0.000  m 
 *VH       SD       XYZ        BH/H 

  
 

 Zacilte na orientační bod 
   Zvolte jeden z módů měření a stiskněte soft 
   klávesu. 
   Příklad  : F2 (šikmá délka). Začne měření. 

Zacilte 
[F2] 

    V :         90.0000  GON 
   HP :           0.0000  GON  
   SD*[ 1 ] < < <  m 
  >Merim… 

   Horizontální kruh je nastaven na 
   vypočítaný směrník. 
 

 
   

  
   Výsledky měření jsou uloženy  a displej se 
   vrátí do zobrazení menu sběru dat 1/3 
  
 

   SBER DAT      1/2    
    F1  :  VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : M.VPR/M.BOKEM    P↓ 

   

*1) Každým stiskem klávesy F3 se postupně mění vstupní metoda: hodnoty souřadnic, směrník, číslo 
bodu. 

*2) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*3) KOD může být vložen vložením pořadového čísla spojeného s knihovnou kódů. Pro prohlížení 

obsahu knihovny stiskněte F2 HLED 
*4) Nastavení postupu směru dat na EDIT → MERENI viz Kapitola 7.6 Nastavení parametrů sběru 

dat. 
 

 Jestliže není bod v paměti nalezen, je zobrazeno hlášení C.B. NEEXISTUJE. 
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7.2 Postup měření při sběru dat (SBER DAT) 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    SBER DAT                        1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STAN. 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : M.VPR/M.BOKEM P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3 M.VPR/M.BOKEM v menu 
SBER DAT  1/2. 

 Budou zobrazena  předchozí data 

[F3] 
 

  C.BODU → 
 KOD : 
 V.CILE :  0.000  m 
 VSTUP   HLED  MER   VSE 

 

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte číslo 
bodu. *1) 

 
 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4] 

  C.BODU = PT-01 
 KOD : 
 V.CILE:  0.000  m 
 1234    5678    90. −     [ENT] 

 

    C.BODU: PT-01 
 KOD → 
 V.CILE :  0.000  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 

 Stejným způsobem vložte kód bodu a výšku cíle 
*2),3) 

 
 

[F1] 
Vložte KOD

[F4] 
[F1] 
V.C. 
[F4] 

  C.BODU → PT-01 
 KOD :TOPCON 
 V.CILE :  0.000  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 Stiskněte klávesu F3 MER [F3] 
 

 VH      *SD        XYZ       P1↓  

 
 Zacilte cílový bod 

 
Zacilte 

   

 
 Stiskněte jednu z kláves F1 až F3 *4) 

 Příklad: F2 (šikmá délka). 
 Začne měření. 

 
[F2] 

    V : 90.0000  GON 
   HP : 0.0000  GON 
   SD*               << <  m 
 >   Merim··· 

  
 

<  ukonceno  >  

     

 Výsledky měření jsou uloženy a displej se změní 
na vstup dalšího bodu *5) 

 C.B. se automaticky zvýší o 1. 

   C.BODU → PT-02 
 KOD :  
 V.CILE :  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER   VSE 

 Vložte data dalšího bodu a zacilte. 
 

Zacilte 

   

 Stiskněte klávesu F4 VSE 
 Začne měření ve stejném módu měření jako u 

předchozího bodu. 
 Data jsou uložena. 

[F4]     V : 98.1248  GON 
   HP : 100.4523  GON 
   SD*               << <  m 
 >   Merim··· 

  
 

<  ukonceno  >  
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 Měření pokračuje stejným způsobem. 
 Stiskem ESC se mód končí*6) 

   C.BODU → PT-03 
 KOD :  
 V.CILE :  1.200  m 
 VSTUP   HLED    MER    VSE 

  
 

*1) Viz kapitola  2.6  Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2) KOD může být vložen vložení pořadového čísla spojeného s knihovnou kódů. Pro prohlížení 

obsahu knihovny stiskněte F2 HLED 
*3) Nastavení postupu sběru dat na EDIT  → MERENI viz Kapitola 7.6 Nastavení parametrů sběru

dat. 
*4) Značka "*" indikuje předchozí měřický mód. 
*5) Měřená data můžete potvrdit následujícím způsobem. Viz Kapitola 7.6 Nastavení parametrů sběru 

dat [KONFIG]. 
 
 

    V : 98.1248  GON 
   HP : 100.4523  GON 
   SD : 98.765  m 
   >  OK  ? [ANO] [NE] 

 
 

 Vyhledávání zaznamenaných dat 
Při používání módu sběru dat, můžete vyhledávat zaregistrovaná data. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    C.BODU → PT-02 
 PKOD :  
 V.CILE :  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER     VSE 

 

 Při aktivním módu sběru dat stiskněte klávesu 
F2 HLED. *1) 

 
 Vpravo nahoře se objeví jméno použitého 

souboru (TOPCON). 

[F2] 
 

  HLEDANI [ TOPCON ] 
    F1 : PRVNÍ ZAZNAM 
    F2 : POSLEDNÍ ZAZNAM 
    F3 : HLEDANI C. BODU 

 

 
 Stiskem jedné z kláves F1 až F3 vyberte jednu 
ze tří metod vyhledávání. *2) 

 
 

 
[F1] 
až  

[F3] 

  

*1)  Seznam kódů je možné prohlédnout, jestliže je šipka umístěna vedle PKOD, nebo ID. 
*2)  Postup vyhledávání je stejný jako vyhledávání v paměťovém manažeru (PAMĚŤOVÝ MANAŽER) 
 Více informací viz Kapitola 9.2 Vyhledávání dat. 
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 Vložení KODU pomocí čísla kódu 
Při používání módu sběru dat, můžete vložit kód z knihovny kódů pomocí jeho čísla. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    C.BODU: PT-02 
 KOD →  
 V.CILE :  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 

 Při provádění sběru dat stiskněte klávesu F2 
VSTUP. [F1] 

 

  C.BODU: PT-02 
 KOD = 32 
 V.CILE :  1.200  m 
 1234    5678    90. −     [ENT] 

 

 Vložte registrační číslo kódu spojené 
s knihovnou kódů a stiskněte klávesu F4 ENT 

      Příklad 
   Registrační číslo, 32 = TOPCON 

Vložte číslo
[F4] 

 

  C.BODU: PT-02 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE →  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 

 
 

 Vložení KODU z knihovny kódů 
Při používání módu sběru dat, můžete vložit kód z knihovny kódů 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    C.BODU: PT-02 
 KOD →  
 V.CILE :  1.200  m 
 VSTUP   HLED    MER    VSE 

 

 Při provádění sběru dat stiskněte klávesu F2 
VSTUP . 

 
 

[F2] 
 

   
 → 001 : STROM 
     002 : SLOUP 
 EDIT     −−−     ZRUS    ENTER 

 

 
 Stiskem následujících kláves se bude 
registrační číslo kódu snižovat nebo zvyšovat. 

 [ ]nebo[ ] : Snižování nebo zvyšováni po 
jedné 

 

 
[ ],[ ], 
[ ],[ ] 

 

      031 : PCODE31 
 → 032 : TOPCON 
     033 : HILTOP 
 EDIT     −−−     ZRUS    ENTER 

 [ ]nebo[ ] : Snižování nebo zvyšování po 
deseti 

 

 
   

 Stiskněte klávesu F4 ENTER. 
 

[F4] 
 

  C.BODU: PT-02 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE → 1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 

*1) Pro editaci knihovny kódů stiskněte F1 EDIT. 
 Pro smazání registrovaného kódu s šipkou stiskněte klávesu F3 ZRUS 
 Kódy mohou být editovány v menu SBER DAT 2/2 nebo PAMET.MANAZER 2/3. 
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7.3 Sběr dat- mód měření odsazení 
 

Tento mód je užitečný v případě, že není možné umístit hranol přímo na měřený bod, 
např. do středu stromu. Měření odsazení může být prováděno čtyřmi metodami. 

  • Měřením úhlového odsazení 
  •  Měřením délkového odsazení 
  •  Měřením plošného odsazení 
  •  Měřením válcového odsazení 
 

7.3.1  Měření úhlového odsazení  
 

Umístěte hranol do stejné vzdálenosti jako je vzdálenost k bodu A0. 
 

 

Při měření souřadnic bodu na terénu A1, průnik bodu 
A0, nastavte výšku přístroje a výšku cíle. 
 
Jestliže měříte pouze souřadnice bodu A0 nastavte 
pouze výšku přístroje (výšku hranolu nastavte na 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP    HLED    MER    VSE 

 

 Stiskněte klávesu F3 MER a dále klávesu F4 pro 
nastavení další stránky voleb 

 

[F3] 
[F4] 

 

 C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VH         *SD       XYZ         P1↓ 

 

  
 

 ODSAZ   ORT    BH/H       P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 ODSAZ 
 
 

[F1] 
 

  ODSAZENI                          1/2 
 F1 :UHLOVE ODSAZENI 
 F2 :DELK.ODSAZENI 
 F3 :ROV. ODSAZENI         P1↓ 

  
 

 

 

Výška přístroje 

Stanoviště 

 

 

Výška hranolu 

Hranol 
A0 

A1 

Při cílení na A0 je možné vybrat jednu ze dvou 
možností. Jedna je nastavit pevnou hodnotu vertikálního 
úhlu na hranol, která se nemění ani při změně polohy 
dalekohledu a druhá je změna vertikálního úhlu 
v závislosti na pohybu dalekohledu. V případě změny 
vertikálního úhlu podle sklápění dalekohledu, bude 
docházet k odpovídající změně hodnot SD a VD. 
Nastavení této volby viz kapitola 16 Mód voleb. 



7  SBĚR DAT 

7-11 

 Stiskněte klávesu F1 [F1]   MERENI ODSAZENI 
   HR : 120,3450 
   HD :    
  MER     - - -     BH/H      - - -     

 Zacilte na hranol 
 

Zacilte na P
   

 Stiskněte klávesu F1 MER 
     Začne průběh měření 

[F1]   MERENI ODSAZENI 
   HP :120,34350 GON 
   HD*[ n ] <  m 
 > Merim··· 

  
   

    MERENI ODSAZENI 
   HP : 120.3450 GON 
   HD*  12.345  m 
 > OK ?  [ANO] [NE] 

 

 Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na bod 
A0. 

 

Zacilte na A0 
 

  MERENI ODSAZENI 
   HP : 120.3450 GON 
   HD : 34,345  m 
 > OK ?  [ANO] [NE] 

 

 Zobrazí se převýšení bodu A0. 
 

[ ]   MERENI ODSAZENI 
   HP : 120.3450 GON 
   VD : 32,345 m 
 > OK ?  [ANO] [NE] 

 

 Zobrazí se šikmá vzdálenost na bod A0. 
 Každým stiskem klávesy [ ] se postupně 
zobrazí vodorovná vzdálenost, převýšení a 
šikmá vzdálenost 

[ ]   MERENI ODSAZENI 
   HP : 120.3450 GON 
   VD : 12,345  m 
 > OK ?  [ANO] [NE] 

  
   

 Zobrazení X souřadnice bodu A0 nebo A1. 
 

 Každým stiskem klávesy [ ] se postupně 
zobrazí X,Y a Z souřadnice 

[ ]   MERENI ODAZENI 
   HP : 120.3450 GON 
   N : -12.345  m 
 > OK ?  [ANO] [NE] 

  
   

 Stiskněte klávesu F3 ANO 
 
 Data jsou zaznamenána a je zobrazen měřený 

bod 

[F3]   C.BODU:PT-13 
 KOD :  
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 
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7.3.2  Měření délkového odsazení  
 

Měření místa, které je stranou od hranolu je možné vložením vodorovné vzdálenosti 
vpřed nebo vzad / vlevo  nebo vpravo 

 

 
Jsou-li měřeny souřadnice bodu na terénu A1 : Nastavte výšku přístroje a výšku hranolu. 
 
Jsou-li měřeny souřadnice bodu A0 : Nastavte pouze výšku přístroje (Výšku 

hranolu nastavte na 0,00) 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP    HLED    MER    VSE 

 

 Stiskněte klávesu F3 MER a dále klávesu F4 pro 
nastavení další stránky voleb 

[F3] 
[F4] 

 

 C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VH         *SD       XYZ         P1↓ 

 

  
 

 ODSAZ   ORT    BH/H       P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 ODSAZ 
 

[F1] 
 

  ODSAZENI                          1/2 
 F1 :UHLOVE ODSAZENI 
 F2 :DELK.ODSAZENI 
 F3 :ROV. ODSAZENI         P1↓ 

 

 Stiskněte klávesu F2 [F2]   DELKOVE ODSAZENI 
    VLOZ.KOLMICE +/- 
 oHD :   m 
 VSTUP     −−−     SKO     ENTER

 

A1 

A0 

Výška hranolu 

Hranol P 

Stanoviště 

Výška přístroje 

 

Doměrek HD 
oHD sign 

Levá/pravá kolmice HD 
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 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte hodnotu 
     pravého nebo levého odsazení (kolmice) 

[F1] 
Vložte HD 

[F4] 

  DELKOVE ODSAZENI 
    VLOZ.DOMEREK  HD 
 oHD :   m 
 VSTUP     −−−     SKO     ENTER

  
   

 Stiskněte klávesu F1 VSTUP a vložte hodnotu 
doměrku vpřed nebo vzad *1) 

 

[F1] 
Vložte HD 

[F4] 

  C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
    −−−     *SD     XYZ     BH/H 

 Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na 
bod P 

Zacilte na P
   

 Stiskněte klávesu F2 nebo F3. 
 Příklad: F3  XYZ  
 Začne měření. 

[F3]     N* [ n ] < < <  m 
   E :   m 
   Z :   m 
 > Merim··· 

  
 

 > Pocitam···  

  
   

″ Data jsou zaznamenána a je zobrazen další 
měřený bod. 

   C.BODU→ PT-13 
 KOD :  
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

  
   

*1) Pro přeskočení vložení stiskněte klávesu F3 SKO. 
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7.3.3  Měření plošného odsazení 
 
Měření může být provedeno v místě, kde není možné uskutečnit přímé měření, například kvůli 
vzdálenosti, nebo souřadnicové určení okraje plochy. 
Nejprve budou změřeny tři libovolné body P1, P2 a P3, pomocí kterých je definována referenční 
plocha. 
Přístroj po zacílení a změření bodu P0 vypočítá a zobrazí souřadnice tohoto bodu a hodnotu 
délky vzhledem k rovině dané body P1, P2 a P3. 

 
• Výšky bodů P1 až P3 jsou automaticky nastaveny nulové. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP    HLED    MER    VSE 

 

 Stiskněte klávesu F3 MER a dále klávesu F4 pro 
nastavení další stránky voleb 

[F3] 
[F4] 

 

 C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VH         *SD       XYZ         P1↓ 

 

  
 

 ODSAZ   ORT    BH/H       P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 (ODSAZ) 
 

[F1] 
 

 ODSAZENI                        1/2 
    F1 :UHLOVE ODSAZENI 
    F2 :DELK.ODSAZENI 
    F3 :ROV. ODSAZENI     P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3 (ROV. ODSAZ) [F3]  ROVINA 
 N001# : 
    SD :   m 
 MER      −−−        BH/H      −−− 

  
   

P1 

P2 P3 

P0 

 

Okraj 
plochy 

Výšky cílů P1 až P3 jsou 
automaticky nastaveny na nulu 
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↓ Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na 
bod P1 a stiskněte klávesu F1 (MEAS). 
Měření bude N krát provedeno. 
 

Zacilte na P1
[F1] 

 

 ROVINA 
 N001#                                  
   SD*[n]          <<     m 
   > Merim ... 

 

 

° Po ukončení měření proveďte stejným 
způsobem měření druhého i třetího bodu. #1) 

Zacilte na P2
[F1] 

 

 

 ROVINA 
 N002#                                  
    SD:                      m 
 MER      −−−        −−−         −−− 

 
   

 Zacilte na P3
[F1] 

ROVINA 
 N003#                                  
    SD:                      m 
 MER      −−−        −−−         −−− 

 

  
Displej se změní pro vstup čísla bodu 
v rovinném odsazení.  
Pokud je třeba, vložte číslo bodu. 

 
 

 ROVINA 
 C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 VSTUP   HLED     −−−      MER 

  
   

± Stiskněte klávesu F4 (MER). 
 Přístroj vypočítá a zobrazí souřadnice a hodnotu 

délky k průsečíku záměrné přímky s referenční 
rovinou danou body P1, P2 a P3. *1,2) 

 

[F4]    HR:      80° 30´ 40´´         
   HD:        54.321   m          
   VD:        10.000   m 
  >OK                     [ANO]   [NE] 

 

  
 

″ Zacilte na bod P0 na okraji plochy. Budou 
zobrazena následující data. *3,4) 

Zacilte na P0 

 

   HR:      75° 30´ 40´´         
   HD:        54.600   m          
   VD:        - 0.487   m 
 >OK                     [ANO]   [NE] 

 

≥ Každé stisknutí klávesy (  ) umožní postupně 
přepínat mezi vodorovnou délkou, převýšením 
a šikmou délkou. 

•   Zobrazení souřadnic bodu P0 pomocí 
klávesy (       ). 

 
 

    V  :      90° 10´ 20´´         
   HD:     120° 30´ 40´´         
   SD:        56.602   m 
 >OK                     [ANO]   [NE] 

 

•     Každé stisknutí klávesy (     ) umožní postupně 
přepínat mezi souřadnicemi X,Y a Z. 

 
× Stiskněte klávesu [F3] (ANO). Bude zobrazeno 

další číslo odsazeného bodu 
 

 

 

 

 

 

 

[F3] 
 

   

.∝ Pokud chcete měření ukončit, stiskněte klávesu 
[ESC]. Zobrazení se vrátí do předchozího módu. 

[ESC] 

   

 *1) V případě, že výpočet roviny po změření tří bodů neproběhl úspěšně, bude zobrazeno chybové 
hlášení. Je třeba provést měření znovu od prvního bodu. 

*2)  Mód zobrazení dat je jako předešlý mód měření odsazení. 
 *3) Jestliže záměrná přímka neprotíná referenční rovinu danou body P1,P2 a P3, bude zobrazeno 

chybové hlášení. 
 *4)  Výška hranolu je na bodě P0 automaticky nastavena nulová. 

 

ROVINA 
BODU→ PT-12 
 KOD : TOPCON 
VSTUP HLED −−− MER

 C.BODU→ PT-12 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 
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7.3.4  Sloupcové osazení 
 
Jestliže je možné změřit přímo bod P1 a konturu válcového objektu pomocí bodů P2 a P3, je 
možné vypočítat středový bod P0, jeho souřadnice a směrový úhel. 
Směrový úhel středu válcového objektu je polovina celkového úhlu mezi obrysovými body P2 a  
P3. 

 

• Vkládání souřadnic stanoviště viz kapitola 5.1 „Nastavení souřadnic stanoviště“. 
 

 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP    HLED    MER    VSE 

 

 Stiskněte klávesu F3 MER a dále klávesu F4 pro 
nastavení další stránky voleb 

[F3] 
[F4] 

 

 C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VH         *SD       XYZ         P1↓ 

 

  
 

 ODSAZ   ORT    BH/H       P2↓  

 

 Stiskněte klávesu F1 (ODSAZ) [F1] 

 

ODSAZENI                        1/2 
    F1 :UHLOVE ODSAZENI 
    F2 :DELK.ODSAZENI 
    F3 :ROV. ODSAZENI     P↓ 

 

 
 

→ Pomocí klávesy F4 (P1 ↓) nastavte druhou 
stránku soft kláves. 

 

[F4] 
 

 ODSAZENI                      2/2 
    F1 :SLOUP. ODSAZENI 
 
                                           P↓ 

 

↓ Stiskněte klávesu F1 (SLOUP. ODSAZ) [F1]  SLOUP.  ODSAZENI 
    Stred 
    HD :   m 
 MER      −−−      BH/H      −−− 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  P2 
                                                                                 P0 
                                                                P1 
 
                                                                                              P3 
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 Pomocí jemné a hrubé ustanovky zacilte na 
bod P1 a stiskněte klávesu MEAS. 
Měření bude N krát provedeno. 
Po provedení měření bude zobrazen displej 
pro měření levého okraje - bod P2 

Zacilte na P1
[F1] 

 

 SLOUP.  ODSAZENI 
   Stred                              
   HD*[n]          <<     m 
   > Merim ... 

  
   

 Zacilte na bod P2 a stiskněte klávesu F4 
(NAST). 

     Po provedení měření bude zobrazen displej pro 
měření pravého okraje - bod P3. 

Zacilte na P2
[F4] 

 
 

 SLOUP.  ODSAZENI 
   Levy                               
   HR:   120° 30´ 40´´ 
   −−−       −−−        −−−     NAST 

 

 

 Zacilte na bod P3 a stiskněte klávesu F4 
(NAST). 

Zacilte na P3
[F4] 

 SLOUP.  ODSAZENI 
   Pravy                              
   HR:   180° 30´ 40´´ 
   −−−       −−−        −−−     NAST 

 

  
   

     Bude vypočítána délka mezi přístrojem a 
středovým bodem sloupce P0. 

   
 

  SLOUP.  ODSAZENI 
   HR:      150° 30´ 40´´         
   HD:        43.321   m 
  >OK                     [ANO]   [NE] 

 

 Pro zobrazení relativního převýšení stiskněte 
klávesu (       ).  
Každé stisknutí této kávesy znamená postupně 
přepínání mezi hodnotami vodorovné délky, 
relativního převýšení a šikmé délky. 

[       ] 
  SLOUP.  ODSAZENI 
   HR:     150° 30´ 40´´          
   VD:         2.321   m 
  >OK                     [ANO]   [NE] 

 

 

•  Pro zobrazení souřadnic stiskněte klávesu  
     (         ). 
 

 Pokud chcete měření ukončit, stiskněte klávesu 
F3 (ANO). Zobrazení se vrátí do módu sběru 
dat. 

 

 

 

[F3] 

   

 
 

7.4 Automatický výpočet YXZ 
 
Z měřených dat, jsou okamžitě vypočteny souřadnice a tyto jsou uloženy v paměti pro 
zpracování polygonového pořadu, nebo pro mapování. Automatická funkce výpočtu 
souřadnicových dat je přístupná v položce CONFIG. Viz kapitola 7.6 Nastavení parametrů 
sběru dat [CONFIG]. 
Implicitně budou vypočítaná data uložena do souboru s identickým jménem jako má soubor 
měřených dat. 
Jestliže souřadnicový soubor se stejným jménem jako mají měřená data neexistuje, bude 
automaticky vytvořen. 
Je možné změnit soubor pro ukládání souřadnicových dat v menu SBER DAT 2/2 (F1: 
VYBER SOUBORU). 
Pro výpočet souřadnicových dat je nezbytné udávat v průběhu sběru dat číslo bodu. 
Jestliže již existují souřadnicová data bodu se stejným označením, mohou být nahrazeny 
novými daty z displeje potvrzení dat. 
 

• Souřadnice budou vypočteny s použitím měřítkového faktoru. 
Nastavení měřítkového faktoru viz kapitola 6.2 NASTAVENÍ MĚŘÍTKOVÉHO ČÍSLA. 

 C.BODU→ PT-12 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 
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7.5 Ortrogonální měření  
        V tomto modu může být měřeno odsazení bodu od definované přímky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.1Jak změnit měření na ortogonální mód 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

  
 

  C.BODU→ PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 

  
 

 Stiskněte  klávesu F3 MER a pak pro nastavení 
druhé menu F4 

 

[F3]  
[F4] 

  C.BODU: PT-01 
 KOD :TOPCON 
 V.CILE :  0.000  m 
 VH      *SD        XYZ       P1↓ 

 

 
 

 

 ODSAZ   ORT   BH/H     P1↓  

    Stiskněte  klávesu F2 ORT 
 
 

[F2]  
 
 

     
 OTOGONALNI MOD 
 [ F1 : ZAPNUTO  ] 
   F2 : VYPNUTO 
                                        ENTER 

 

   

 
 

   Stiskněte klávesu F1 ZAPNUTO a F4 ENTER 
       

[F4] 
  

  REF.BOD  1  
 C.B. : _______________ 
  
 VSTUP   SEZN    - - -    ENTER 

 

   

 Vložte číslo prvního ref. bodu a stiskněte F4 
ENTER. Bude zobrazeno zobrazení pro vložení 
2. referenčního bodu  

 
 

 
Vložte data 

[F4] 

 REF.BOD  2  
 C.B. : _______________ 
  
 VSTUP   SEZN    - - -    ENTER 

 

 
 

 

X 

Y 

Referenční přímka 

Stanovisko 

Kolmice 

Staničení 

Ref. Bod 1 

Ref. Bod 2 

Bod určený 
ortogonálně  
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  Vložte číslo 2. Ref. bodu a stiskněte F4 ENTER. 
      Displej se vrátí do zobrazení sběru dat 
      Je-li ORT mód aktivní objeví se vedle č.b. ORT 
 

Vložte data 
[F4] 

  C.BODU ORT → PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 

7.5.2 Provádění ortogonálního měření 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

Ortogonální měření se provádí stejně jako měření 
bokem. (Volba VSE může být také použita). 
Nicméně je.li prováděno měření módu úhlů, ORT 
data nebudou zobrazena (uložena budou pouze 
surová data 

 
 

  C.BODU ORT → PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

 
 

 

 Stiskněte  klávesu F3 MER 
 
 

[F3] 
[F4] 

  C.BODU: PT-01 
 KOD :TOPCON 
 V.CILE :  0.000  m 
 VH      *SD        XYZ       P1↓ 

 
 

 

  Stiskněte  klávesu F2 SD 
    Je-li ORT mód zapnutý, budou po výpočtu 

souřadnic ORT data zobrazena nezávisle na 
nastavení volby Kontrola souřadnic 

[F2]  
 

 
    V :          90.0000  GON 
   HP :           0.0000  GON  
   SD*[ 1 ] < < <  m 
  >Merim… 

   

 
 

  Budou zobrazena ORT data. Potvrďte data a 
stiskněte klávesu F3 ANO. Uložena jsou 
měřená data a ORT souřadnice    

[F3]  
 S:             44.769m 
 K:             33.456m 
 V:               2.321m 
 > REG?                   [ANO] [NE] 

   

 
 

 
 

  C.BODU ORT → PT-11 
 KOD : TOPCON 
 V.CILE:  1.200  m 
 VSTUP   HLED   MER    VSE 

   

 
 V modu ORT měření bude volba Auto.výp. YXZ povinně zapnuta a souřadnice budou ukládány do 

souřadnicového souboru. 
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7.6 Editace knihovny kódů (VLOŽENÍ KÓDU) 
 

V tomto módu mohou být vloženy kódy do knihovny kódů. 
Kódy jsou spojeny s čísly 1-50 
Kódy mohou být editovány stejným způsobem také v PAMĚŤOVÉM MANAŽERU 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    SBER DAT 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : VLOZENI KODU 
    F3 : KONFIG                   P↓ 

 

 V menu Sběru dat 2/2 stiskněte klávesu F3 
VLOZENI KODU 

[F3] 
 

   
 → 001 : PLOT 
     002 : SLOUP 
 EDIT     −−−    ZRUS     −−− 

 

 stiskem následujících kláves se bude registrační 
číslo kódu snižovat nebo zvyšovat. 

 [ ]nebo[ ] :snižování nebo zvyšování po jedné
 [ ]nebo[ ] : Snižování nebo snižování po 

deseti 

[ ],[ ], 
[ ],[ ] 

   
 → 012 : HYDRANT 
     013 : MEZNIK 
 EDIT     −−−    ZRUS     −−− 

  
   

 Stiskněte klávesu F1 EDIT [F1]    
 → 012 = HYDRANT 
     013 : MEZNIK 
 1234    5678    90. −     [ENT] 

 

 Vložte KOD a stiskněte klávesu F4 ENT *1) 
 

Vložte KOD 
[F4] 

   
 → 012 = VPUST 
     013 : MEZNIK 
 EDIT     −−−    ZRUS     −−− 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
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7.7 Nastavení parametrů sběru dat (KONFIG) 
V tomto módu je možné provést následující nastavení. 

 Položky nastavení 
Menu Volitelné položky Obsah 

F1:MOD DELEK JEMNY/ HRUBY(1) / 
HRUBY(10) 

Volba JEMNY /HRUBY (1) /HRUBY(10)  v módu 
měření délek. 
Budou zobrazeny následující jednotky: 
JEMNY mód: 1mm 
HRUBY (1) móde: 1mm 
HRUBY (10) mód: 10mm 

F2:HD/SD HD/SD Volba měření šikmé nebo vodorovné vzdálenosti 
v módu měření vzdáleností. 

F3:POCET MERENI N-KRAT / JEDNOU Volba nastavení módu pro délkové měření. 
F1:POTVRZENI DAT ANO/NE Možnost potvrzení výsledku měření před 

uložením do paměti. 
F2:POSTUP SBERU [EDITACE→MERENI] / 

[MERENI→EDITACE] 
Volba postup směru dat 
[EDITACE→MERENI]:měření se provádí pro 
vložení výška cíle a kódu. 
[MERENI→EDITACE]:Měření se provádí před 
vložením výšky cíle  kódu. 

F3:PREVOD NA XYZ ANO/NE Je možné převést změřená data do souboru 
souřadnic po stisku klávesy ESC. 

 Jak nastavit položky 
Příklad nastavení: POTVRZENI DAT: ANO 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    SBER DAT 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : VLOZENI KODU 
    F3 : KONFIG                   P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F3 KONFIG. v menu SBER 
DAT 2/2. 

 Bude zobrazeno menu KONFIG 1/2. 

[F3] 
 

  KONFIG. 1/2 
    F1 : MOD DELEK 
    F2 : HD/SD 
    F3 : POCET MERENI     P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F4 P↓ pro zobrazení menu 
KONFIG 2/2. 

 

[F4]   KONFIG. 2/2 
    F1 : POTVRZENI DAT 
    F2 : POSTUP SBERU 
    F3 : PREVOD NA XYZ P↓ 

 

 Stiskněte klávesu F1 POTVRZENI DAT 
 [   ]  indikují aktuální nastavení. 

[F1]   POTVRZENI DAT 
    F1 : ANO 
  [ F2 : NE  ] 
        ENTER 

 

 Stiskněte klávesu F1 [ANO] 
 

[F1]   POTVRZENI DAT 
  [ F1 : ANO ] 
    F2 : NE 
        ENTER 

 Stiskněte klávesu F4 [ENTER] [F4] 
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8 VYTYČOVÁNÍ 
 Mód vytyčování má dvě funkce a to vytyčování bodů a  určení nového stanoviska pomocí 
souřadnic bodů uložených ve vnitřní paměti. 

      Pokud nejsou souřadnice uloženy ve vnitřní  paměti, je možné je vložit  přes klávesnici. 
      Souřadnice bodů mohou být přeneseny s PC do vnitřní paměti  přes RS-232C. 

 Souřadnice bodů 
       Souřadnice bodů  data jsou ukládány v paměťové oblasti  SOURAD. DATA  
            Informace o vnitřní paměti viz Kapitola 9 PAMĚŤOVÝ MANAŽÉR 
 
 Přístroje GPT-3000LN jsou schopné ukládat souřadnice bodů do vnitřní paměti.  
   Ve vnitřní paměti jsou ukládána jak měřená data tak souřadnice pro vytyčování  
               Počet bodů se souřadnicemi 
         (v případě, že nejsou uložena žádná měřená data ) 
 

MAX. 24,000 bodů 
 
 Protože do vnitřní paměti jsou ukládány body jak v módu sběru dat , tak v módu 
            vytyčování, bude (když bude použit mód sběru dat) počet uložených souřadnic snížen.  
 

1) Přístroj vypněte vždy až po návratu do zobrazení hlavního menu. Mohou být 
zničena data. 

2) Z bezpečnostních důvodů se doporučuje nabít baterii BT-52QA předem a mít  
    připravenou plně nabitou novou baterii. 
3) Pro uložení  dat nových bodů do paměti, vložte souřadnicová data vzhledem ke  
     kapacitě vnitřní paměti. 
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 Menu činností VYTYCOVANI 
Stiskem klávesu  [MENU] , bude přístroj v módu  MENU 1/3 . 
Stiskem klávesy   [F2](VYTYCOVANI) , bude zobrazeno meni vytyčování 1/2.  

 

Mód normálního měření 

[ESC] [MENU] 

MENU 1/3 
F1:SBER DAT 
F2:VYTYCOVANI 
F3:PAMET.MANAZER        P↓

 [F2] 

 VYBER SOUBORU 
   JS:⎯⎯⎯⎯ 
 
VSTUP    SEZN    SKO    ENTER

 [F3]/[F4] 
VYTYCOVANI 1/2 

F1:VLOZ.CISLA STN 
F2:ZAMERA VZAD 
F3:VYTYCOVANI P↓ 

MENU VYTYCOVANI 1/2 
 

[F4] 

VYTYCOVANI 2/2 
F1:VYBER SOUBORU 
F2:NOVY BOD 
F3:MER. FAKTOR P↓ 

MENU VYTYCOVANI 2/2 

 
 

[ESC] [F1] 

 
[F2] 

 
[F3] 

[ESC] 

 

[F1] 

 

[F2] 

 

[F3] 
 

 

VLOZ.CISLA STN 

STANOVISTE 
C.B.: 
 
VSTUP   SEZN   XYZ   ENTER 

ZAMERA VZAD 

ZAMERA VZAD 
C.B: 
 
VSTUP   SEZN   XY/AZ   ENT 

VSTUP DAT 

VYTYCOVANI 
C.B. 
 
VSTUP   SEZN   XYZ   ENTER 

VYBER SOUBORU 

VYBER SOUBORU 
JS: 
 

  VSTUP    SEZN   ---   ENTER 

NEW POINT 

NOVY BOD 
F1:RAJON 
F2:PROTINANI ZPET 

MER.FAKTOR 

MERITKOVY FAKTOR 
 =1.000000 
 
 >ZMENIT?        [ANO]  [NE] 

 

  Výběr souboru pro vytyčení 
[F1](VSTUP): Vložení názvu nového souboru 
[F2](SEZN)  : Vyhledání již existujícího souboru 

  [F3](SKO)    : Není vybrán žádný soubor 
  [F4](ENTER): Potvrzení zobrazeného souboru 
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 8.1 Příprava 
8.1.1  Nastavení měřítkového faktoru 

 Výpočetní vzorec 
1) Výškový faktor 

Výškový faktor   = R
R ELEV+ .

 

2) Měřítkový faktor 
 Měřítkový faktor : měřítkový faktor na stanovišti 
3) Síťový faktor 
 Síťový faktor = Výškový faktor  × Měřítkový faktor 
 
Vzdálenost v síti 
1) Vzdálenost v síti 

 HDg=HD× Sít.Faktor 
2) Vzdálenost na terénu 

 HD = HDg
Grid Factor

 

 
 Jak nastavit měřítkový faktor 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
   

    VYTYCOVANI    2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : NOVY BOD 
    F3 : MER.FAKTOR         P↓ 

 

 Stiskněte klávesu [F3](MER.FAKTOR) z menu 
vytýčení  2/2. 

[F3] 
 

  MERITKOVY FAKTOR 
     =0.998843 
    
  >ZMENIT ?  [ANO]  [NE] 

 

 Stiskněte klávesu [F3](ANO) .  
 
 

[F3]   MERITKOVY FAKTOR 
    VYSKA  →1000  m 
    MERIT. :  0.999000 
   VSTUP     −−−    −−−     ENTER

 [F1] 
 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 Stiskněte klávesu  [F1] (VSTUP) a vložte výšku 
*1)  Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . 

 
 Stejným způsobem vložte měřítkový faktor 

Vložte vyšku
[F4] 
[F1] 

Vložte měř. 

  MERITKOVY FAKTOR 
    VYSKA   : 2000  m 
    MERIT.→ 1.001000 
   VSTUP     −−−    −−−     ENTER

 

 
   Měřítkový faktor bude zobrazen 1 - 2 
   vteřiny a displej se vrátí do  menu  
   vytyčováni 2/2 

[F4]   MERITKOVY FAKTOR 
    =1.000686 
 

 

*1)  Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 Vstupní rozsah: Výška  : -9 999 to +9 999 metrů (-32,805 to +3,2805 ft, ft+in) 

  Meř. factor : 0.990000 to 1.010000 

 

R : Průměrný poloměr země 
ELEV. : Nadmořská výška 

HDg : Vzdálenost v síti 
HD : Vzdálenost na terénu  
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8.1.2  Výběr souřadnicového souboru  
 
    Vytyčování je možno provádět z vybraného souřadnicového souboru. Do vybraného  
    souřadnicového souboru je také možné zaznamenat data určená volbou Nový bod.  
    • Mohou být vybrány pouze existující souřadnicové soubory a v tomto módu není 
           možné vytvořit nový soubor. Více informací o souborech viz Kapitola  9  
           PAMĚŤOVÝ MANAŽER  
    •     Je-li zvoleno VYTYCOVANI , soubor může být vybrán stejným způsobem.  
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    VYTYCOVANI 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : NOVY BOD 
    F3 : MER.FAKTOR P↓ 

 

 Stiskněte klávesz  [F1](VYBER SOUBORU) z 
menu Vytyčování  2/2. 

[F1] 
 

  VYBER SOUBORU 
   JS : 
    
 VSTUP   SEZN    −−−     ENTER

 

 Stiskem klávesy [F2](FILE) se zobrazí seznam 
souborů souřadnic . *1) 

 
 

[F2]    COORDDATA /C0123 
 →* TOKBDATA /C0345 
  TOPCDATA /C0789 
   −−−    HLED    −−−     ENTER 

 

 Stiskem klávesy  [ ] nebo  [ ] rolujte po 
seznamu a vyberte požadovaný soubor . *2),3) 

 

[F1]      * TOKBDATA /C0345 
  → TOPCDATA /C0789 
  SATIDATA /C0456 
   −−−    HLED    −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENTER) . 
 Zvolený soubor bude použit. 

[F4]   VYTYCOVANI 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : NOVY BOD 
    F3 : MER.FAKTOR P↓ 

 

*1) Jestliže chcete vložit nazev  přímo stiskněte [F1] [VSTUP] a vložte název souboru. 
*2)   Jestliže byl soubor již vybrán , je vlevo aktuálního jména souboru značka „∗„. 
        Pro rozlišovací značky souboru (*, @, &) viz kapitola 9.3 ÚDRŽBA  SOUBORŮ. 
*3)  Data v souboru zobrazeném se šipkou  mohou být  prohlížena volbou [F2] [HLED]. 
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8.1.3  Nastavení stanoviště   
 

Stanoviště může být nastaveno dvěma následujícími způsoby: 
1) Nastavením ze souřadnic bodů uložených ve vnitřní paměti. 
2) Vložením souřadnic stanoviště přes klávesnici 

 
 Příklad nastavení: Nastavení stanoviště ze souřadnic bodů uložených ve vnitřní paměti 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

 Stiskněte klávesu [F1](STANOVISTE) z menu 
Vytýčení  1/2. 

 Budou zobrazena předchozí data. 

[F1]   STANOVISTE 
    C.B.: 
     
 VSTUP   SEZN   XYZ   ENTER 

 

 Stiskněte klávesu [F1] (VSTUP) key. 
 

[F1] 
 

  STANOVISTE 
    C.B.= PT-01 
     
 1234    5678    90. −      [ENT] 

 

 Vložte C.B. a stiskněte  [F4](ENT) . *1) 
 
 

Vložte C.B. 
[F4] 

  VYSKA PRISTROJE 
 VLOZENI 
 V.PRIS : 0.000  m 
 VSTUP     −−−    −−−     [ENT] 

 Stejným způsobem vložte výšku přístroje.  [F1] 
 

 1234    5678    90. −      [ENT]  

 

 
 Displej se vrátí do menu Vytyčování  1/2. 

Vložte Vyšku 
přístroje 

[F4] 
 

  VYTYCOVANI                    1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : VYTYCOVANI P↓ 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
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 Příklad nastavení: Nastavení stanoviště vložením souřadnic přes klávesnici. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu [F1](VLOZ.CISLA STN) z 
menu Vytyčování  1/2. 

 Budou zobrazena předchozí data. 

[F1]   STANOVISTE 
    C.B.: 
     
 VSTUP   SEZN   XYZ   ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F3] (XYZ) key. 
 

[F3] 
 
 

[F1] 

     X  → 0.000  m 
    Y : 0.000  m 
    Z : 0.000  m 
 VSTUP     −−−    C.B.    ENTER 

Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte 
souřadnice . 

Vlož.sourad. 
[F4] 

   

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) key. *1),2) 
 

   VLOZENI SOURAD.DAT 
    C.B.: 
  
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte C.B. [F1] 
 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *2) Vložte C.B. 
[F4] 

  VYSKA PRISTROJE 
 VLOZENI 
 V.PRIS. : 0.000  m 
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

 Stejným způsobem vložte výšku přístroje [F1] 
 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 
 Displej se vrátí do menu Vytyčování  1/2. 

Vložte výšku
přístroje 

[F4] 
 

  VYTYCOVANI                    1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : VYTYCOVANI P↓ 

 

# 1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
# 2) Souřadnicové hodnoty je možné uložit do paměti viz kapitola 16 MÓD VOLEB  
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8.1.4  Nastavení bodu vzad (orientace)  
 
 Pro nastavení orientačního bodu může  být zvolena jedna ze tří následujících  
           metod: 
 1) Nastavení ze souřadnic bodů uložených ve vnitřní paměti. 
 2) Vložení souřadnic orientačního bodu přes klávesnici. 
 3) Vložení směrníku přes klávesnici 
 

 Příklad nastavení: Nastavení bodu vzad ze souřadnic uložených ve vnitřní paměti. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu [F2](ZAMERA VZAD) z menu 
vytyčováni  1/2. 

 

[F2]   ZAMERA VZAD 
    C.B.: 
     
 VSTUP   SEZN    YX/AZ    ENT 

 

 Stiskněte klávesu  [F1] (VSTUP) . 
 

[F1] 
 

  ZAMERA VZAD 
    C.B.= BK-01 
     
 1234      5678      90. −      [ENT]

 

 Vložte číslo bodu a stiskněte klívesu [F4](ENT) . 
*1) 

 
 

Vložte C.B. 
[F4] 

  ZAMERA VZAD 
   H(S) =   0.0000  GON 
  
 >Zacileno ? [ANO]   [NE] 

 

 Zacilte na bod vzad a stiskněte klávesu 
[F3](ANO) . 

 Displej se vrátí do menu Vytýčení 1/2. 

Zacilte na 
bod vzad 

[F3] 
 

  

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 

 Každým stiskem klávesy [F3] se 
změní vstupní metoda vložení 
bodu vzad. 

    ZAMERA VZAD 
    C.B.: 
     
 VSTUP   SEZN   YX/AZ   ENT 

  
 

 [F3](XY/AZ)  

       X → 0.000  m 
    Y : 0.000  m 
    Z  :             0.000  m 
 VSTUP     −−−    AZ     ENTER 

  
 

 [F3](AZ)  

    ZAMERA VZAD 
   HP : 
 
 VSTUP     −−−    C.B.    ENTER 

  
 

 [F3](C.B.)  
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 Příklad nastavení: Nastavení bodu vzad vložením souřadnic bodu přes klávesnici.  
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu [F2](ZAMERA VZAD) z menu 
Vytyčování  1/2. 

 Budou zobrazena předchozí data. 

[F2]   ZAMERA VZAD 
    C.B.: 
     
 VSTUP    SEZN    XY/AZ    ENT 

 

 Stiskněte klávesu  [F3] (XY/AZ) . 
 

[F3] 
 
 

[F1] 

     X  → 0.000  m 
    Y : 0.000  m 
     
 VSTUP     −−−    AZ     ENTER 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) a vložte 
souřadnice . 

Vložte souř. 
[F4] 

   

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1),2) 
 

   ZAMERA VZAD 
   H(S) =   0.0000  GON 
  
 >Zacileno ? [ANO] [NE] 

↓ Zacilte na bod vzad. 
 

Zacilte na 
bod vzad 

   

° Stiskněte klávesu  [F3](ANO) . 
 
 Displej se vrátí do menu Vytýčení 1/2. 

[F3] 
 

  VYTYCENI 1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : VYTYCOVANI P↓ 

  
   

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2) Vložené souřadnicové hodnoty je možné uložit do paměti viz kapitola 16 MÓD VOLEB  
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8.2 Provádění vytyčování 
 Pro provádění vytyčování může být vybrána jedna z následujících metod. 
 1) Vyvolání bodů z vnitřní paměti podle jejich čísla. 
 2) Přímé vložení hodnoty souřadnic přes klávesnici.  
   

Příklad nastavení : vyvolání čísla bodu z paměti 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    VYTYCOVANI                     1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : VYTYCOVANI           P↓ 

 

 Stiskněte klávesu [F3](VYTYCOVANI) z menu 
Vytyčování 1/2. 

[F3] 
 

  VYTYCOVANI 
   C.B. : 
    
 VSTUP  SEZN    XYZ     ENTER

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte C.B. *1) [F1] 
 

 1234      5678     90. −      [ENT]  

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT). Vložte C.B. 
   

 [F4]   VYSKA CILE 
 VLOZENI 
 V.CILE : 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−      ENTER

 Stejným způsobem vložte výšku hranolu. [F1] 
 

 1234      5678     90. −      [ENT]  

 Vložte výš.cil 
   

    Je-li vytyčovaný bod nastaven, 
    přístroj provede vytyčovací výpočty 
    HP :  Vypočítaný vodorovný úhel na 
               vytyčovaný bod.  

[F4]   VYPOCET 
   HP=         90.1020   GON 
   HD= 123.456  m 
 UHEL   DELKA     −−−       −−− 

    HD: Vypočítaná vodorovná vzdálenost od 
přístroje k vytyčovanému bodu. 

 
 Zacilte na hranol a stiskněte klávesu [F1](UHEL) 
. 

 
 
 

Zacilte 

   

    HP  :  Měřený (aktuální ) horizont .úhel                
    dHP:  Horizontální úhel na vytyčovaný 
              bod = aktuální horizont. úhel- 
              vypočítaný  horizontální  úhel 
   Je-li dHP = 0.0000 je nastaven správný směr

[F1]     HP : 6.2040  GON 
 dHP : 23.4020  GON 
    
 DELKA     −−−      XYZ       −−− 

 Stiskněte klávesu  [F1](DELKA) .  
   

    HD :  Měřená (aktuální ) vodorovná 
    Délka 
   dHD:Horizontální délka na vytyčovaný 
    bod = aktuální vodorovná délka - 
   vypočítana vodorovná délka 

[F1] 
 

     HD* [ t ] <  m 
  dHD :   m 
    dZ :   m 
 MOD      XYZ      BH/H    DALSI 

     

   dZ : Svislá délka k vytyčovanému bodu = atuální 
   svislá délka - vypočitana svislá délka.*2) 
 

      HD* 143.84  m 
  dHD : -43.34  m 
    dZ : -0.05  m 
 MOD      XYZ      BH/H    DALSI 

   

 Stiskněte klávesu  [F1](MOD) .  
 Začne měření v jemném módu. 
 

[F1]      HD* [ r ] <  m 
  dHD :   m 
    dZ :   m 
 MOD      XYZ      BH/H    DALSI 



8  VYTYČOVÁNÍ 

8-10 

 
     

 
 

      HD* 143.845  m 
  dHD : -0.005  m 
    dZ : -0.045  m 
 MOD      XYZ      BH/H    DALSI 

 Jestliže jsou hodnoty dHP, dHD a dZ rovny 0 je 
   hranol umístěn přesně na vytyčovaném bodě.  

 
   

 Stiskněte klávesu  [F3](XYZ) . 
 Jsou zobrazeny souřadnice vytyčovaného bodu.  [F3]      Y  *  100.000  m 

    X : 100.000  m 
    Z : 1.015  m 
 MOD     UHEL     BH/H   DALSI 

  
 

 Stiskem klávesy [F4](DALSI) se nastaví další 
vytyčovaný bod.  

 C.B: je automaticky zvýšeno o 1.  

[F4]   VYTYCOVANI 
   C.B.: LP-101 
    
 VSTUP   SEZN   XYZ    ENTER 

 *1)  Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2) Číslo bodu nemusí být zobrazeno, jestliže data odpovídají hodnotě zavedených souřadnic, dosud 

neexistujících v paměti. 
 *3)  Je rovněž dostupné zobrazení –dH & +dH (Cut & Fill) viz kapitola 16 MÓD VOLEB. 

 
• Funkce vytyčovacích světel  
 Funkce vytyčovacích světel může být použita během provádění vytyčování. 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

  
 

   HP : 6.2040  GON 
 dHP : 23.4020  GON 
    
 DELKA     −−−      XYZ       −−− 

 

 Po měření úhlu, délky, nebo souřadnic stiskněte 
klávesu  [MENU] . 

 

[MENU] 
 

  VYTYCOVACI SVETLA   [VYP] 
     
     
    −−−       −−−       [ZAP]   [VYP] 

 

 Stiskněte klávesu  [F3] (ZAP), nebo (MENU) 
 
 

[F3]  
nebo 

[MENU] 

  VYTYCOVACI SVETLA   [ZAP] 
     
     
    −−−       −−−       [ZAP]   [VYP] 

 

 Stiskněte klávesu  [ESC]. 
 Displej se vrátí do předchozího menu. 

[ESC] 
 

  HP : 6.2040  GON 
 dHP : 23.4020  GON 
    
 DELKA     −−−      XYZ       −−− 
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8.2.1    Vytyčování ortogonálních souřadnic  
                    Během procesu vytyčování je možné použít ortogonální souřadnice bodu. Jestliže 
                  bod  obsahuje ortogonální souřadnice /včetně „Z“ a „Na“ bodu) mod se automaticky  
                  změní na ORT . Existují dva způsoby jak vložit ORT souřadnice. Přímý vstup a 
                  přenos z počítače.   

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

    VYTYCOVANI 
   C.B. : 
    
 VSTUP  SEZN    XYZ     ENTER

 

 

  Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte C.B. *1 
Stiskněte klávesu  [F4](ENT). 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4] 

  VYSKA CILE 
 VLOZENI 
 V.CILE : 0.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−      ENTER

 

 

 Stejným způsobem vložte výšku hranolu.  
 
    Je-li vytyčovaný bod nastaven,přístroj provede 
     Výpočty vytyčovacích  prvků 
     Přibude volba F3 ORT

[F1] 
Vložte výš.ci

[F4] 

  VYPOCTENO 
   HP=         90.1020   GON 
   HD= 123.456  m 
 UHEL   DELKA     ORT       −−− 

 

 
   

   Zacilte na hranol a stiskněte  F1 UHEL 
    HP :  Vypočítaný vodorovný úhel na 
               vytyčovaný bod.  

 

Zacilte na 
hranol  
[F1] 

    C.B.: LP-101    
   HP : 6.2040  GON 
 dHP : 0.0000  GON 
 DELKA     −−−      ORT      −−− 

 

 

    Stiskněte  F1 UHEL 
    HD :  Měřená (aktuální ) vodorovná 
    Délka 
   dHD:Horizontální délka na vytyčovaný 
    bod = aktuální vodorovná délka - 

[F1]    HD* 143.845  m 
  dHD : -0.005  m 
  dZ : -0.045  m 
 MOD      ORT      BH/H    DALSI

 

    Vypočítaná vodorovná délka 
    dZ: Svislá délka k vytyčovanému bodu = 

aktuální 
    svislá délka - vypočitana svislá délka. 
 

 
   

 Stiskněte klávesu  [F2](RTL) . 
  Bude zobrazen rozdíl mezi zaměřeným a 

vytyčovaným bodem v ortogonálních 
souřadnicích 

[F3]      dS  : 0.005  m 
    dO : 0.327  m 
    dZ : 0.015  m 
 MOD     UHEL     BH/H   DALSI 

 

Přimka

Zaměř.bod

Vytyč.bod

Stanoviště

Odsazení

Z

Na
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8.3  Nastavení nového bodu  
            Nový bod může být požadován , není -li možné zacílit na vytyčovaný bod a nebo jestli 
       nový bod jednoduše potřebujete. 
 

8.3.1     Metoda záměry bokem (rajon) 
Ustavte přístroj na známý bod a určete souřadnice nového bodu pomocí rajonu. 

 

 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    VYTYCOVANI 1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : VYTYCOVANI P↓ 

 

 Stiskněte klávesu [F4](P↓) v menu Vytyčování 
1/2 pro nastavení manu Vytýčení 2/2 . 

[F4] 
 

  VYTYCOVANI 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : NOVY BOD 
    F3 : MER.FAKTOR         P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F2](NOVY BOD).  
 
 

[F2]   NOVY BOD 
    F1 : RAJON 
    F2 : PROTINANI ZPET 
 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](RAJON) . 
 

[F1]   VYBER SOUBORU 
   JS :__________ 
    
 VSTUP   SEZN    −−−     ENTER

 

 Stiskněte klávesu [F2](SEZN) pro zobrazení 
seznamu souřadnicových souborů. *1) 

 

[F2]    COORDDATA /C0123 
 →* TOKBDATA /C0345 
  TOPCDATA /C0789 
   −−−     HLED      −−−     ENTER

  
 

 Stiskem klávesy [ ] nebo [ ] rolujte po 
seznamu souborů a vyberte požadovaný 
soubor.  *2),3) 

 

[σ]  
nebo  

[τ] 

    * TOKBDATA /C0345 
  → TOPCDATA /C0789 
  SATIDATA /C0456 
   −−−    HLED    −−−     ENTER 

  
 

Známý bod A 

Nový bod 

Hb

(Přístroj) 
S

Hc
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 Stiskněte klávesu  [F4](ENTER) . 
 Soubor bude nastaven  . 

[F4]   RAJON 
   C.B. : __________ 
    
 VSTUP   HLED    −−−     ENTER

 [F1] 
 

 1234     5678     90. −      [ENT]  

  
 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) ,  a vložte jméno 
nového bodu . *4) 

 Stiskněte klávesu [F4](ENT) . 

Vložte C.B. 
[F4] 

 
 

[F1] 

  VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE : 0.000  m 
 VSTUP     −−−      −−−     ENTER

 Stejným způsobem vložte výšku hranolu.  Vložte V.C.  
 

 1234     5678     90. −      [ENT]  

 
 

 
 

[F4] 
 
 
 

Zacilte 

  VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE : 1.235  m 
 MER      −−−       BH/H      −−− 

  

 Zacilte na nový bod a stiskněte klávesu 
[F3](ANO) . 

 Začne délkové měření.  
 

[F3]     HP : 123°40’20” 
   HD * <  m 
   VD :   m 
 > Merim··· 

  
 

< ukonceno >  

  
   

       Y : 1234.567  m 
    X : 123.456  m 
    Z : 1.234  m 
 > REG ? [ANO] [NE] 

 
 

 Stiskněte klávesu  [F3](YES). *5) 
 Jméno bdu a souřadnice jsou uloženy 

v SOURAD.DATA. 
 Je zobrazeno vstupní menu pro další nový bod. 

[F3]   RAJON 
   C.B.: NP-101 
    
 VSTUP   HLED    −−−     ENTER

 Číslo bodu se automaticky zvýší o 1.  
   

*1) Jestliže chcete vložit jméno souboru přímo , stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru.  

*2) Jestliže byl soubor již vybrán značka , '*' je zobrazena vlevo vedle aktuálního souboru.  
Pro rozlišovací značky souboru (*, @, &) viz kapitola 9.3 ÚDRŽBA  SOUBORŮ. 

*3) Data v souboru se šipkou mohou být stiskem klávesy  [F2](HLED) prohlížena. 
*4)   Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*5)   Když je interní paměť plná, bude zobrazeno chybové hlášení. 
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8.3.2      Protínání zpět 
Ustavte přístroj na nový bod a určete souřadnice tohoto bodu pomocí souřadnic 
maximálně sedmi známých bodů a měření provedených na tyto body. 

  Jsou dostupné následující metody protínání zpět: 
  • Protínání zpět z délek : Je třeba změřit dva, nebo více bodů 
  • Protínání zpět z úhlů : Je třeba změřit tři, nebo více bodů 

Souřadnice stanoviště budou vypočítány pomocí metody nejmenších čtverců. (V 
případě, že jsou provedena úhlová měření pouze na tři body, nebude metoda 
nejmenších čtverců použita. 

 
Postup činnosti Klávesa Displej 

    

    VYTYCOVANI 1/2 
    F1 : VLOZ.CISLA STN 
    F2 : MERENI VZAD 
    F3 : VYTYCOVANI P↓ 

 
 

 V  menu Vytyčováni 1/2 stiskněte klávesu 
[F4](P↓) pro nastavení menu Vytyčování 2/2. 

[F4] 
 

  VYTYCOVANI 2/2 
    F1 : VYBER SOUBORU 
    F2 : NOVY BOD 
    F3 : MER.FAKTOR P↓ 

 
 

Stiskněte klávesu  [F2](NOVY BOD). 
 
 

[F2]   NOVY BOD 
    F1 : RAJON 
    F2 : PROTINANI ZPET 
 

 
 

 Stiskněte lkávesu  [F2](PRITINANI ZPET) . 
 

[F2]   NOVY BOD 
   C.B. :_________ 
    
 VSTUP   HLED    SKO   ENTER

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP)  a vložte jméno 
nově určovaného bodu.  *1),2) 

 Stiskněte klávesu [F4](ENT) . 

 
[F2] 

Vložte C.B. 
[F4] 

  

  
 

    VYSKA PRISTROJE 
 VLOZENI 
 V.PR. : 0.000  m 
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

X 

Y 

Znamý bod  B 

Známý bod C 
Max. 7 bodů 

Známý bod A 

Nový bod 
(Přístroj) 
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 Stejným způsobem vložte výšku přístroje.  
 

     [F1] 
Vložte V.PR. 
      [F4] 

   C.01 
   C.B.:  
    
 VSTUP   SEZN   YXZ     ENTER

 
 

 Vložte číslo známého bodu A. *3) 
 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4] 

  VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE:       0.000  m 
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

 

 Vložte výšku hranolu [F1] 
Vložte V.C. 

[F4] 

  VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE:     1.235  m 
  UHEL   DELK    BH/H 

 
 

 Zacilte na známý bod A, a stiskněte klávesu
[F1](UHEL)  nebo [F2](DELK) . 

 Příklad:[F2](DELK) 
 Začne měření délky. 
 

Zacilte 
[F2] 

 

     
   HP :       123.4020  GON   
   HD * <  m 
   VD :   m 
> Mereni···

  
 

< ukonceno >  

     

 Bude zobrazeno vstupní zobrazení pro bod B.    C.02 
   C.B.:  
    
 VSTUP   SEZN    YXZ    ENTER

  
   

 Stejně jako v bodech  až  postupujte u 
známého bodu B. 

 Jestliže byly změřeny dva body stiskem klávesy 
[F4](DELK)  bude vypočítána chyba odchylky 
*4) 

   VOLBA MER. FAKTORU 
    F1 : UZIT.POSL.DATA 
    F2 : VYP.MER.DAT 
 

  
   

 Stiskem klávesy [F1] nebo [F2] zvolte pro 
výpočet odchylky MER. FAKTOR. *5) 

 Příklad: [F1] 
 

[F1]   ODCHYLKY 
 dHD = 0.015  m 
 dZ    = 0.005  m 
 DALSI     −−−      M. F      VYP 

  
 

11 Pro měření dalších bodů stiskněte [F1](DALŠÍ) . 
 Maximálně může být měřeno 7 bodů. 

[F1]   C.03 
   C.B.:  
    
 VSTUP   SEZN    XYZ     ENTER

  
   

12 Postupy uvedenými v krocích   až proveďte 
zaměření dalších bodů. 

     HP : 123.4020   GON 
   HD * <  m 
   VD :   m 
 > Merim··· 

  
 

< ukonceno >  

  
   

    HP : 123.4020 GON 
 HD : 123.456  m 
 VD : 1.234  m 
 DALSI      −−−       −−−      VYP 
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13 Stiskněte klávesau [F4](VYP) .*6) 
 Bude zobrazena střední chyba 
 Jednotky : (sec.) nebo (mGON) nebo  (mMIL) 

[F4]   Strední chyba 
 = 1.23  mGON 
 
   −−−         ↓         −−−        YXZ 

 

14 Stiskněte klávesu  [F2](↓) . 
 Bude zobrazena střední chyba každé 

souřadnice  
 Jednotky  : (mm) nebo (inch) 

[F2] 
 

  M(y) : 1.23  mm 
 M(x) : 1.23  mm 
 M(z) : 1.23  mm 
   −−−        ↑         −−−         YXZ 

 Každým stiskem klávesy  [F2](↓) nebo (↑) se 
bude zobrazení alternativně měnit. 

 
   

15 Stiskněte klávesu [F4](YXZ) . 
 Budou zobrazeny souřadnice nově určeného 

bodu.  
 

[F4] 
 

     Y : 65.432  m 
    X : 876.543  m 
    Z : 1.234  m 
 > REG ? [ANO] [NE] 

 

16 Stiskněte klávesu  [F4](ANO) *7) 
     Souřadnice nového bodu budou uloženy do 
     souřadnicového souboru. a  hodnoty souřadnic 
     stanoviště budou změněny na vypočítané.  

[F3]   NOVY BOD 
    F1 : RAJON 
    F2 : PROTINANI ZPET 
 

 Displej se vrátí do menu nového bodu.  
   

 
* 1) Viz  Kapitola 2.6 „ Jak vložit alfanumerické znaky“ 
* 2) Pokud není nutné uložit souřadnice nového bodu , stiskněte klávesu F3 SKO. 
* 3) Pro přímé vložení souřadnic známého bodu přes klávesnici stiskněte klávesu F3 XYZ 
* 4) Chyba odchylky  
        dHD  (vodorovná vzdálenost mezi dvěma danými body) = hodnota vypočítaná z 
                 měřených hodnot   - hodnota vypočítaná ze souřadnic. 
        dZ =  (Z souřadnice vypočítaná z daného bodu A ) -  (Z souřadnice vypočítaná z 
                 daného bodu B ) 
* 5)  F1: UZIT.POSL.DATA , Při výpočtu odchylky je použit již vložený měřítkový faktor. 
       F2: VYP.MER.DATA  , Odchylka je vypočítána bez dříve vloženého měřítkového 
       faktoru. V tomto případě je nový měřítkový faktor počítán z měřených dat  

• Pro prohlížení hodnoty měřítkového faktoru stiskněte klávesu F3 (M.F) . 
* 6)  V případě, že jsou na všechny body provedena pouze úhlová měření, bude ukázáno následující 

zobrazení. Můžete si vybrat, zda proběhne výpočet souřadnice Z. 

 
 
 
 
 
 

F1(ANO): Na základě úhlových měření budou vypočítány souřadnice XYZ. 
F2(NE)  : Na základě úhlových měření budou vypočítány pouze souřadnice X a Y. 

Souřadnice Z nebude počítána. (Hodnota souřadnice Z bude 0.000m.) 
Jestliže je provedeno rovněž délkové měření, bude proveden výpočet souřadnice Z na základě 
určení převýšení z tohoto délkového měření. 
 

* 7)  Je-li v kroku 4 stisknuta klávesa F3 SKO , bude zobrazeno > NASTAVIT ? V tomto 
        případě nejsou data nového bodu uložena do seznamu souřadnic ale hodnoty 
        souřadnic stanoviště jsou změněny na souřadnice vypočítané ve volbě NOVY BOD. 
 

VYP. Z SOUR. 
  F1 :  ANO 
  F2 :  NE 
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 Prohlížení seznamu souřadnic 
       Můžete prohlížet seznam čísel bodů a vložit data ze seznamu  a také prohlížet 

                   souřadnice bodu. 
                   Příklad  z úlohy vytýčení.  
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

    VYTYCOVANI 
   C.B.:  
    
 VSTUP   SEZN    XYZ    ENTER

 

 V modu VYTYCOVANI stiskněte klávesu 
     [F2](SEZN). 
 Šipka (→) označuje zvolený bod.  

[F2] 
 

    [ TOPCON ] 
 → DATA-01 
  DATA-02 
  VIZ      HLED    −−−     ENTER 

 

 Stiskem následujících kláves se posunujete po 
seznamu nahoru nebo dolů. 

 [ ] nebo [ ] :Snižuje nebo zvyšuje pozici o 1.
 

[ ] , [ ], 
[ ] , [ ] 

   DATA-49 
 → DATA-50 
  DATA-51 
   VIZ     HLED    −−−     ENTER 

 [ ] or [ ] : Snižuje nebo zvyšuje pozici o 
10.  

 

 
   

 Pro zobrazení souřadnic vybraného bodu 
stiskněte klávesu [F1](VIZ) . 

 
 Stále je možné stiskem klávesy   [ ] nebo [ ] 

rolovat po číslech bodů.. 

[F1] 
 

  C.B.⎦ DATA-50 
    Y ⎦   100.234  m 
    X ⎦   12.345  m 
    Z ⎦   1.678  m 

  
   

 Stiskněte klávesu  [ESC] . 
 Zobrazení se vrátí do seznamu čísel bodů.  

[ESC] 
 

   DATA-49 
 → DATA-50 
  DATA-51 
    VIZ    HLED    −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu [F4] (ENTER) . 
 Zvolené číslo bodu je nastaveno jako C.B.. 

[F4] 
 

  VYSKA HRANOLU 
 VLOZENI 
 V.CILE:  0.000  m 
 VSTUP    −−−    −−−     ENTER 

 

 Postup funkce [F2]( HLED) je stejný jako  "HLED" v módu PAMETOVY  MANAZER.  
 Více informací viz kapitola 9. PAMETOVY MANAZER. 
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9 PAMĚŤOVÝ  MANAŽER 
V tomto módu jsou dostupné následující funkce vnitřní paměti. 
1) STAV SOUBORU : Kontroluje počet uložených dat / zbývající kapacitu vnitřní 

paměti. 
2) VYHLEDÁNÍ :  Vyhledávání uložených dat  
3) UDRZBA SOUB. : Rušení souborů  / editace jména souborů 
4) VLOZ.SOURADNIC: Vkládání souřadnicových dat do souřadnicového souboru 
5) ZRUS.SOURADNIC: Mazání souřadnic ze souboru. 
6) VLOZENI KODU : Vkládání kódu do knihovny kódů 
7) PRENOS DAT : Odeslání měřených nebo souřadnicových dat nebo kódů do PC 

/ Příjem souřadnicových dat nebo knihovny kódů / nastavení 
komunikačních parametrů 

8) INICIALIZACE : Inicializace vnitřní paměti. 
 

 Menu funkcí paměťového manažéru 
Stiskem klávesy [MENU] bude přístroj módu  MENU 1/3 . 
Stiskem klávesy [F3](PAMET.MANAZER ) bude zobrazeno menu  PAMET.MANAZER  
1/3 . 

 

Mód normálního měření 

[ESC] [MENU] 

 MENU 1/3 
 F1:SBER DAT 
 F2:VYTYCOVANI 
 F3:PAMET.MANAZER. P↓ 
 

[F3] 

PAMET.MANAZER 1/3 
F1:STAV SOUBORU 
F2:VYHLEDANI 
F3:UDRZBA SOUB. P↓ 

 
[F4] 

PAMET.MANAZER 2/3 
F1:VLOZ.SOURADNIC 
F2:ZRUS.SOURADNIC 
F3:VLOZENI KODU P↓ 

 
[F4] 

PAMET.MANAZER 3/3 
F1:PRENOS DAT 
2:INICIALIZACE 
 P↓ 

 
[F4] 

 
 

MENU PAMET.MANAZER 1/3

MENU PAMET.MANAZER 2/3

MENU PAMET.MANAZER 3/3

* 
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9.1 Zobrazení stavu vnitřní paměti 
 

Tento mód je použit pro kontrolu stavu vnitřní paměti.  
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 V menu 1/3 stiskněte klávesu 
[F3](PAMET.MANAZER )  

[F3]   PAMET.MANAZER 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB. P↓ 

  
 

 
 Stiskněte  klávesu [F1](STAV SOUBORU) .  

 Bude zobrazen počet souborů měření a 
souřadnicových souborů. 

[F1] 
 

  STAV SOUBORU 1/2 
    SOUB.MERENI : 3 
    SOUB.SOURAD: 6 
         [  . . . . . . . . . . . .  ] P↓ 

 

 

 

 

 

 
  

Zbývající kapacita paměti 
 

 Stiskněte klávesu [F4](P↓) . 
 Bude zobrazen celkový počet měřených a 

souřadnicových dat ve všech souborech. *1) 
 

[F4]   STAV PAMETI 2/2 
    MERENA DATA : 0100 
    SOUR. DATA : 0050 
         [  . . . . . . . . . . . .  ] P↓ 

  
   

*1) Každý souřadnicový soubor má jeden extra záznam pro pracovní oblast. 
 Zobrazení STAV SOUBORU/PAMETI se každým stiskem klávesy  [F4]( P↓) průběžně mění. 
 Stiskem klávesy [ESC] návrat do menu  PAMET.MANAZER. 
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9.2 Vyhledávání dat  
Tento mód je použit pro vyhledávání dat zaznamenaných v módu SBĚRU DAT nebo 
módu VYTÝČENÍ. 
Tři následující metody vyhledávání mohou být zvoleny v každém typu souboru.  
 1: Vyhledání 1. záznamu    
 2: Vyhledání posledního záznamu    
 3: Vyhledání čísla bodu(MER.DATA, SOURAD.DATA) 
  Vyhledání čísla (KNIHOVNA KÓDŮ)  

MER. DATA  : Data měřená v módu sběru dat. 
SOUR. DATA : Souřadnice pro vytyčení, dané body a nové body změřené v modu 

vytyčování. 
KNIH. KODU :   Data která byla zaregistrována s čísly 1 - 50 v knihovně kódů. 

Číslo bodu, ID bodu, kód boru a výška přístroje / hranolu mohou být v módu vyhledání 
editovány. 

 Měřená data nemohou být editována. 
 

9.2.1 Vyhledání měřených dat 
Příklad:Vyhledání čísla bodu 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 V menu 1/3 stiskněte klávesu [F3](PAMET. 
MANAZER) . 

[F3]  PAMET.MANAZER 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB. P↓ 

 
 

 Stiskněte klávesu [F2](VYHLEDANI) . 
 
 

[F2] 
 

  VYHLEDANI 
    F1 : MERENA  DATA 
    F2 : SOURAD. DATA 
    F3 : KNIHOVNA KODU. 

 

 Stiskněte klávesu [F1](MER.DATA). 
 [F1]   VYBER SOUBORU 

   JS : 
    
VSTUP   SEZN    −−−    ENTER

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru. Stiskněte klávesu [F4](ENT). *1),2) 

 

[F1] 
Vložte JS 

[F4] 

  HLED.MERENYCH DAT 
    F1 : PRVNI ZAZNAM 
    F2 : POSLEDNI ZAZNAM 
    F3 : HLEDANI C.BODU 

 

 Stiskněte klávesu  [F3](HLEDANI C:BODU). [F3]   HLEDANI C. BODU 
   C.BODU : 
    
 VSTUP   −−−     −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) a vložte číslo 
bodu 

 Stiskněte  klávesu (F4](ENT) . *1) 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4] 

  C.BODU⎦ TOP-104 1/2 
   V   ⎦  98°36’20” 
   HP ⎦  160°40’20” 
 NAKL⎦           0°00’00”          P↓ 

 

 Stiskem klávesy  [F4](↓) rolujte po datech 
zvoleného bodu.  

 
[F4]   C.BODU⎦ TOP-104 2/2 

 KOD ⎦  
 V.CILE ⎦  1.200  m 
 EDIT                                      P↓ 
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*1) Viz kapitola   2.6 "Jak vložit alfanumerické znaky". 
*2) Pro zobrazení seznamu souborů, stiskněte  klávesu [F2](SOUB) . 

 " ⎦ " uvedený znak označuje data , která jsou uložena v paměti .  
 Stiskem klávesy [ ] nebo [ ] se posouvá na předchozí nebo následující bod.  
 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] bude vyhledán další bod o stejném čísle.. 

 
 

 Jak editovat data v módu vyhledání 
 
 Číslo bodu, ID bodu, kód bodu a výška stroje / cíle mohou být v módu vyhledávání 
 editovány. 
 Měřené hodnoty nemohou být editovány . 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

    C.BODU⎦ TOP-104  
 KOD ⎦  
 V.CILE ⎦  1.000  m 
 EDIT   ↓ 

  
 

 Stiskněte klávesu  [F1](EDIT) z poslední stránky 
zobrazených dat.  

 
 

[F1] 
 

 C.BODU →TOP-104  
 KOD : 
 V.CILE :  1.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

   

 
 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] vyberte položku 
pro editaci. 

 
 

 
[ ] 

 nebo  
[ ] 

 C.BODU : TOP-104  
 KOD : 
 V.CILE → 1.000  m 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

   

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte data. 
*1) Stiskněte klávesu  [F4](ENT) .  

 
 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENTER). 

[F1] 
Vlož.data 

[F4] 
 

[F4]

  C.BODU: TOP-104 2/2 
 KOD : 
 V.CILE :  1.200  m 
 > ULOZIT ?             [ANO] [NE] 

   

   

  

° Stiskněte klávesu [F3](ANO) . [F3] 

 

C.BODU⎦ TOP-104 2/2 
 KOD ⎦  
 V.CILE ⎦  1.200  m 
 EDIT   ↓ 

 

 
 

    

*1) Viz kapitola   2.6 "Jak vložit alfanumerické znaky". 
 Po editaci ID a KOD nejsou spojeny s knihovnou kódù. 
 Ikdyž je možné editovat výšku přístroje a cíle , měřená data nelze editovat. 
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9.2.2 Vyhledání souřadnicových dat  
Příklad: Vyhledání čísla bodu   

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 Z menu 1/3  stiskněte klávesu 
[F3](PAMET.MANAZER.)  

 

[F3]   PAMET.MANAZER              1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB. P↓ 

   

 Stiskněte klávesu  [F2](VYHLEDANI). 
 

[F2] 
 

  VYHLEDANI 
    F1 : MERENA  DATA 
    F2 : SOURAD.DATA 
    F3 : KNIHOVNA KODU 

   

 Stiskněte klávesu [F2](SOURAD.DATA) . 
 

[F2]   VYBER SOUBORU 
    JS : 
 
 VSTUP    SEZN    −−−   ENTER 

   

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru. Stisklněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 

 

[F1] 
Vložte JS 

[F4] 

  HLED.SOURAD.DAT 
    F1 : PRVNI ZAZNAM 
    F2 : POSLEDNI ZAZNAM 
    F3 : HLEDANI C.BODU 

   

 Stiskněte klávesu [F3](HLEDANI C.BODU) . 
 

[F3]   HLEDANI C.BODU 
    C.BODU: 
 
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

 [F1]  

 1234    5678    90. −     [ENT]  

   

 Stiskněte klávesu [F1](vstup) a vložte číslo bodu
 Stiskněte klávesu  [F4](ENT)  *1) 

Vložte C.B. 
[F4] 

 

  C.BODU  ⎦ TOP-104 1/2 
  X ⎦  100.234  m 
  Y ⎦  12.345  m 

Z   ⎦   1.678  m                    ↓ 
 

″ Stiskněte klávesu [F4] pro zobrazení další 
stránky 

  

[F4] 
 

  PKOD  ⎦ ROH 2/2 
  STR. ⎦   
   
 
                                                 ↓ 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 " ⎦ " uvedený znak označuje data , která jsou uložena v paměti. 
 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ]  se roluje na předchozí nebo následující bod. 
 Stiskem klávesy [  ] nebo [  ] bude vyhledán bod o stejném čísle. 

Ortogonální data budou zobrazena následovně 
   
   C.BODU  ⎦ TOP-104 1/2 

 S ⎦  100.234  m  
 K ⎦  12.345  m 
 Z     ⎦           1.678  m              ↓ 

   

   
   PKOD  ⎦ ROH 2/2 

   STR.  ⎦   
   Z    ⎦     TOP-101 
   DO     ⎦     TOP-102               ↓ 
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9.2.3 Vyhledání kódů v knihovně  
 

Příklad vyhledání:Vyhledání čísla   
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
     

 Stiskněte klávesu [F3](PAMET.MANAZER) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER        1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB.     P↓ 

 
 

 Stiskněte klávesu  [F2](VYHLEDANI). 
 

[F2] 
 

  VYHLEDANI 
    F1 : MERENA DATA 
    F2 : SOURAD. DATA 
    F3 : KNIHOVNA KODU 

  

 Stiskněte klávesu  [F3](KNIHOVNA KODU.) . 
 

[F3] 
 

  VYHLEDANI KODU 
    F1 : PRVNI ZAZNAM 
    F2 : POSLEDNI ZAZNAM 
    F3 : VYHLED.C.K. 

  

 Stiskněte klávesu [F3](VYHLED.C.K.) .  
 

[F3]   VYHLED.CISLA KODU 
    C.K. : 
 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 [F1] 
 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 
 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) a vložte číslo. 
 Stiskněte klávesu [F4](ENT) *1) 
 
 Bude zobrazeno číslo a odpovídající kód. *2) 

Vložte cislo 
[F4] 

 

     011 : SLOUP 
 → 012 : SACHTA 
  013 : VPUST 
 EDIT      −−−    ZRUS      −−− 

 
 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 Stiskem klávesy   [ ]nebo  [ ]se roluje na předchozí nebo následující kód. 

*2) Pro opravu kódu stiskněte klávesu  [F1](EDIT) . 
 Pro zrušení kodu stiskněte klávesu [F3](ZRUS) . 
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9.3 UDRŽBA SOUBORŮ  
 
 V tomto módu jsou dostupné následující položky. 
 Přejmenování souboru / vyhledání dat v souboru / mazání souborů 

 Menu UDRŽBA SOUBORŮ 
 
 

 PAMET.MANAZER            1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB. P↓ 

 
 [F3] [ESC] 
 
 
 

    @AMIDAT        /C0123 
  → MEASD1        /M0123 
     &COORD1     /C0056 
 PREJ   HLED    ZRUS     −−− 

 
 Zrušeni souboru 
 Vyhledání dat v souboru 
 Přejmenování jména souboru 
 
 
 
 Stiskem klávesy  [F3](UDRZBA SOUB..) z menu 1/3 PAMETOVY MANAZER , bude 
 zobrazem seznam souborù.  
  

 Rozlišovací značka souboru (*,@,&) 
Rozlišovací značka souboru (*,@,&) umístěné před jménem souboru zobrazuje 
stav příslušného souboru. 
Pro soubory měřených dat : 
“*”  : Výběr souboru pro mód SBĚR DAT 
Pro soubory se souřadnicovými daty : 
“*”  : Výběr souboru pro mód VYTYČOVÁNÍ 
“@“ : Výběr souřadnicového souboru pro mód SBĚR DAT 
“&“ : Výběr souřadnicového souboru pro mód VYTYČOVÁNÍ a SBĚR DAT 

 Rozlišovací znak souboru (M,C) 
Rozlišovací znak souboru (M,C) je umístěn před čtyřmi číslicemi označujícími typ 
dat. 
“M“  : Znamená měřená data 
“C“  : Znamená souřadnicová data 

 Čtyři číslice znamenají celkový počet dat v souboru  (souřadnicový soubor má 
zvláštní pracovní data 

 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] se roluje na další soubor.  
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9.3.1 Přejmenování souboru 
Existující soubor ve vnitřní paměti může být přejmenován 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu[F3](UDRZBA SOUB.)  z menu 
1/3 PAMETOVY MANAZER . 

 

[F3]    
  → MEASD1/ M0123 
     COORD1/ C0056 
 PREJ     HLED     ZRUS    −−− 

 

 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] vyberte 
požadovaný soubor.  

 

[ ] nebo [ ]
 

   MEASD1/ M0123 
  → COORD1/ C0056 
     COORD2/ C0098 
PREJ     HLED     ZRUS    −−− 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](PREJ)  
 

[F1] 
 

   MEASD1/ M0123 
  = COORD1/ C0056 
     COORD1/ C0098 
 1234    5678    90. −     [ENT] 

 

 Vložte jnéno nového souboru 
 Stiskněte klávesu F4 (ENT) key. *1) 

Vlož. JS 
[F4] 

   MEASD1/ M0123 
  → COORD5/ C0056 
     COORD1/ C0098 
 PREJ    HLED    ZRUS     −−− 

 

*1) Viz kapitola   2.6 "Jak vložit alfanumerické znaky". 
 Jméno existujícího souboru nemůže být použito . 
 Stiskem [ESC] návrat do menu PAMETOVY MANAZER. 

 
9.3.2 Vyhledání dat v souboru 

Soubor uložený v paměti může být prohlížen   
Postup činnosti Klávesa Displej 

   

 Stiskněte klávesu [F3](UDRZBA SOUB.) z menu 
PAMETOVY MANAZER 1/3. 

 

[F3]    
  → MEASD1/ M0123 
     COORD1/ C0056 
 PREJ    HLED    ZRUS     −−− 

 

 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] vyberte soubor. 
 

[ ] nebo [ ]
 

   MEASD1/ M0123 
  → COORD1/ C0056 
     COORD2/ C0098 
  PREJ    HLED    ZRUS     −−− 

 

 Stiskněte klávesu  [F2](HLED) . 
 

[F2] 
 

  VYHLEDANI [COORD1] 
    F1 : PRVNI ZAZNAM 
    F2 : POSLEDNI ZAZNAM 
    F3 : VYHLED.C.B. 

 Stiskem klávesy  [F1] až  [F3] zvolte metodu 
vyhledávání. *1) 

 

[F1]až [F3] 

   

  
 

*1)   Další postup je stejný jak je uvedeno v kapitole 9.2. Vyhledání dat 
 Stiskem klávesy [ESC], návrat do menu PAMET.MANAZER 
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9.3.3 Rušení souborů  
 
            V tomto módu je možné smazat soubor ve vnitřní paměti. Současně je možné  
            smazat pouze jeden soubor. 
       
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu  [F3](UDRZBA SOUB. )  
    z menu PAMETOVY MANAZER  1/3. 
 

[F3]    
  → MEASD1/ M0123 
     COORD1/ C0056 
 PREJ    HLED    ZRUS    −−− 

 

 Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] vyberte soubor. 
 

[ ] nebo [ ]
 

   MEASD1/ M0123 
  → COORD1/ C0056 
     COORD2/ C0098 
  PREJ    HLED    ZRUS    −−− 

 

 Stiskněte klávesu  [F3](ZRUS) . 
 

[F3] 
 

   MEASD1/ M0123 
  → COORD1/ C0056 
     COORD2/ C0098 
 > ZRUSIT ? [NE] [ANO] 

 

 Stiskem klávesy  [F4](ANO) potvrďte zrušení 
souboru 

 

[F4]    MEASD1/ M0123 
  → COORD2/ C0098 
     COORD3/ C0321 
 PREJ     HLED    ZRUS     −−− 

 

 Stiskem klávesy   [ESC]  návrat do menu PAMETOVY MANAZER 
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9.4 Přímé vkládání souřadnic pomocí klávesnice 
       9.4.1 Vložení souřadnic 
 Souřadnice vytyčovaného bodu nebo daného  bodu mohou být vloženy přímo  

  přes klávesnici. Tato data mohou být uložena do souboru ve vnitřní paměti.. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu [F3](PAMET.MANAZER) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER               1/3
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB.        P↓

 

 Stiskněte klávesu  [F4](P↓). 
 

[F4] 
 

  PAMET.MANAZER                2/3
    F1 : VLOZ.SOURADNIC 
    F2 : ZRUS.SOURADNIC 
    F3 : VLOZENI KODU        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VLOZ.SOURADNIC). 
 

[F1]    VYBER SOUBORU 
    JS : 
 
 VSTUP    SEZN    −−−   ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru do kterého chcete vkládat data. 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 
 

[F1] 
Vložte JS 

[F4] 

  VLOZENI SOUR.DAT 
    F1: YXZ 
    F2: ORT 
 VSTUP   SEZN     −−−    ENTER

 

  Vyberte typ souřadnic 
    YXZ: Souřadnicová data 
    ORT: Ortogonální data  

[F1] 
 

  VLOZENI SOUR.DAT 
   C.BODU :  
 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte číslo 
bodu. . 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4]  

    Y → 100.234  m 
   X : 12.345  m 
   Z : 1.678  m 
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

 

. Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte data.  
 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 

[F1] 
Vložte data 

[F4] 
 

  VLOZENI SOUR.DAT 
   PKOD : ______________ 
 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 

≥ Vložte PKOD a stiskněte klávesu F4  
 
 Je zobrazeno další vstupní zobrazení. Číslo 

bodu je automaticky zvýšeno. 

[F1] 
Vložte data 

[F4] 
 

  VLOZENI SOUR.DAT 
   C.BODU : TOPCON-102 
 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 

 
*1)   Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
 
 
 
 
 
 
9.4.2 Vložení ortogonálních dat  
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 Ortogonální souřadnice vytyčovaného bodu nebo daného  bodu mohou být vloženy přímo přes  
            klávesnici. Tato data mohou být uložena do souboru ve vnitřní paměti. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu [F3](PAMET.MANAZER) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER               1/3
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB.        P↓

 

 Stiskněte klávesu  [F4](P↓). 
 

[F4] 
 

  PAMET.MANAZER                2/3
    F1 : VLOZ.SOURADNIC 
    F2 : ZRUS.SOURADNIC 
    F3 : VLOZENI KODU        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VLOZ.SOURADNIC). 
 

[F1]    VYBER SOUBORU 
    JS : 
 
 VSTUP    SEZN    −−−   ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru do kterého chcete vkládat data. 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 
 

[F1] 
Vložte JS 

[F4] 

  VLOZENI SOUR.DAT 
    F1: YXZ 
    F2: ORT 
 VSTUP   SEZN     −−−    ENTER

 

  Vyberte typ souřadnic 
    YXZ: Souřadnicová data 
    ORT: Ortogonální data  

[F2] 
 

  VLOZENI SOUR.DAT 
   C.BODU :  
 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte číslo 
bodu. . 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 

[F1] 
Vložte C.B. 

[F4]  

    S → 100.234  m 
   K : 12.345  m 
   Z : 1.678  m 
 VSTUP     −−−    −−−     ENTER 

 

. Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte data.  
 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 
    S : staničení 
    K : kolmice 
    Z . výška 

[F1] 
Vložte data 

[F4] 
 

   PKOD  →  
  Z   : ___________________ 
  NA: ___________________ 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 

≥ Vložte PKOD a stiskněte klávesu F4  
 
 Je zobrazeno další vstupní zobrazení. Číslo 

bodu je automaticky zvýšeno. 

[F1] 
Vložte data 

[F4] 
 

  VLOZENI SOUR.DAT 
   C.BODU : TOPCON-102 
 
 VSTUP    −−−     −−−     ENTER 

 

 
*1)   Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2)   Jestliže vložené názvy bodů referenční přímky Z a Na neexistují v seznamu, bude zobrazeno 

chybové hlášení.  
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9.5 Zrušení souřadnic ze souboru  
 

Souřadnice v souboru mohou být zrušeny.  
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu  [F3](PAMET.MANAZER) z 
menu 1/3.  

 

[F3]   PAMET.MANAZER. 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB.      P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F4](P↓) . 
 

[F4] 
 

  PAMET.MANAZER              2/3 
    F1 : VLOZ.SOURADNIC 
    F2 : ZRUS.SOURADNIC 
    F3 : VLOZENI KODU       P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F2](MAZ.SOURADNIC.)  
 

[F2]   VYBER SOUBORU 
    JS : 
 
 VSTUP    SEZN    −−−   ENTER 

 [F1] 
 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru. 

 Stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 
 

Vložte JS 
[F4] 

  ZRUSENI SOUR.DAT 
    C.BODU: 
 
 VSTUP   SEZN     −−−   ENTER 

 [F1] 
 

 1234    5678    90. −     [ENT]  

 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) a vložte číslo 
bodu . 

 Stiskněte klávesu [F4](ENT).  *1) 

Vložte C.B. 
[F4] 

    Y : 100.234  m 
   X : 12.345  m 
   Z : 1.678  m 
 > ZRUSIT ? [ANO] [NE] 

 Stiskem klávesy  [F3](ANO) potvrďte data pro 
vymazání. 

 Začne mazání. 
 Displej se vrátí do menu PAMET.MANAZER 2/3.

[F3] 
 

   

*1)  Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
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9.6 Editace knihovny kódu 
 
 V tomto módu mohou být editovány kódy v knihovně kódů. 
 Kódy jsou spojeny s čísly 1 až 50. 
 Kód může být také editován stejným způsobem v menu SBER DAT 2/3. 
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu [F3](PAMET.MANAZER.) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER.    1/3 
    F1 : STAV.SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA.SOUB.   P↓ 

 

 Stiskněte klávesu [F4](P↓) . 
 

[F4] 
 

  PAMET.MANAZER             2/3 
    F1 : VLOZ.SOURADNIC 
    F2 : MAZ.SOURADNIC 
    F3 : VLOZENI  KODU     P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F3](VLOZENI KODU) . 
 

[F3]    
 → 001 : TRUBKA 
  002 : KOLIK 
 EDIT      −−−     ZRUS     −−− 

 

 
 Stiskem následujících kláves se bude číslo kódu 
zvyčovat nebo znižovat. 

 [ ] or [ ] : Snižování nebo zvyšování po 
jedné 

 
[ ],[ ], 
[ ],[ ] 

   
 → 012 : VPUST 
  013 : SACHTA 
 EDIT      −−−    ZRUS      −−− 

 [ ] or [ ] : Snižování nebo zvyšování po 10. 
 

 
   

 Stiskněte klávesu  [F1](EDIT) . 
 

[F1]    
 → 012 = VPUSTT 
  013 : SACHTA 
 1234     5678     90. −      [ENT] 

 

 Vložte kód a stiskněte klávesu  [F4](ENT) . *1) 
 
 

Vložte kód 
[F4] 

   
 → 012 = CHODNIK 
  013 : SACHTA 
 EDIT      −−−    ZRUS     −−− 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
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9.7 Datová komunikace 
 
 Můžete poslat data uložená v interní paměti přímo do počítače. Rovněž můžete  

 přenášet souřadnicová data nebo knihovnu kódů z počítače přímo do interní paměti. 
 

9.7.1 Odeslání dat do počítače 
 

Příklad : Přenos měřených dat do počítače    
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
   

 Stiskněte klávesu  [F3](PAMET.MANAZER ) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB.    P↓ 

 

 Stiskněte dvakrát klávesu [F4](P↓) . 
 

[F4] 
[F4] 

  PAMET.MANAZER 3/3 
    F1 : PRENOS DAT 
    F2 : INITIALIZACE 
        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](PRENOS DAT) . 
 

[F1]   PRENOS DAT 
    F1 : POSLAT DATA 
    F2 : PRIJEM DAT 
    F3 : KOMUN.PARAMETRY 

 

 Stiskněte klávesu [F1] . 
 

[F1]   POSLAT DAT 
    F1 : MER. DATA 
    F2 : SOURAD. DATA 
    F3 : KNIHOVNA KODU 

 

 Stiskem klávesy  [F1] až  [F3] vyberte data pro 
přenos. 

 Příklad  : [F1](MERENA DATA) 

[F1]   VYBER SOUBORU 
    JS : 
 
 VSTUP    SEZN    −−−   ENTER 

 

 Stiskněte klávesu [F1](VSTUP) a vložte jméno 
souboru, který chcete odeslat. Stiskněte klávesu 
[F4](ENT) . *1),2) 

 
 

[F1] 
Vložte JS 

[F4] 
 

  POSLAT MER.DAT 
  
   > OK ? 
    −−−        −−−      [ANO] [NE] 

 

 Stiskněte klávesu [F3](ANO)  .*3) 
 Začne přenos. 
 Displej se vrátí do menu. 

[F3] 
 

  POSLAT MER.DAT 
  
         <   Prenos dat!   > 
  STOP 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2) Stiskem klávesy  [ ] nebo [ ] se roluje po datech. 

 Pro zobrazení seznamu souboru stiskněte  [F2](SEZN). 
*3) Pro zrušení přenosu stiskněte klávesu [F4](STOP). 

 
 



9  PAMĚŤOVÝ MANAŽER 

9-15 

9.7.2 Příjem dat z počítače 
 

Souřadnicové soubory a knihovna kódu mohou být přeneseny z PC. 
Příklad : přenos souřadnicového souboru do totální stanice 

 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

   

 Stiskněte klávesu  [F3](PAMET.MANAZER ) z 
menu 1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB P↓ 

 

 Stiskněte dvakrát klávesu  [F4](P↓) . 
 

[F4] 
[F4] 

  PAMET.MANAZER 3/3 
    F1 : PRENOS DAT 
    F2 : INITIALIZACE 
        P↓ 

  

 Stiskněte klávesu [F1](PRENOS DAT) 
[F1] 

 

PRENOS DAT 
    F1 : FORMAT GTS 
    F2 : FORMAT SSS 
     

 

  

 Stiskněte klávesu [F1](FORMAT GTS) 
 

[F1]   PRENOS DAT 
    F1 : POSLAT DATA 
    F2 : PRIJEM DAT 
    F3 : KOMUN.PARAMETRY 

  

  Stiskněte klávesu [F2] . 
 

[F2]   PRIJEM DAT 
    F1 : SOUR. DATA 
    F2 : KODY 
 

 

    Stiskem klávesy [F1] nebo [F2] vyberte soubor 
pro přenos. 

 Příklad : [F1](SOUR.DATA) 

[F1]   NAZEV SOUB.SOUR. 
    JS : 
 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](VSTUP) a vložte jméno 
nového souboru , který chcete přijmout. 
Stiskněte klávesu [F4](ENT) . *1) 

 
 

[F1] 
Vložte JS 

[F4] 
 

  PRENOS SOUR.DAT 
  
   > OK ? 
    −−−     −−−      [ANO] [NO]

 

 Stiskněte klávesu [F3](ANO) .*2) 
 Začne příjem. 
 Zobrazení se vrátí do menu. 

[F3] 
 

  PRIJEM SOUR.DAT 
  

<   Prijem dat!   > 
  STOP 

 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
*2) Pro zrušení přenosu stiskněte klávesu  [F4](STOP) . 
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9.7.3 Nastavení komunikačních parametrů 
 Položky parametrů 

Položka Volby Obsah 
F1: Protocol [ACK/NAK], [ONE WAY] Nastavení komunikačního protokolu  

[ ACK/NAK]nebo[ONE WAY] 
F2: Baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400 
Nastavení přenosové rychlosti 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400 baud 

F3: Char. / Parity [7/EVEN], [7/ODD], [8/NONE] Nastavení délky dat a 
parity[7/EVEN],[7/ODD],[8/NONE] 

F1: Stop Bits 1, 2 Nastavení stop bitu na 1 nebo 2 
 

 Příklad nastavení Baud rate : 19200 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

   

 Stiskněte klávesu  [F3](PAMET.MANAZER.) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB. P↓ 

 

 Stiskněte dvakrát klávesu  [F4](P↓) . 
 

[F4] 
[F4] 

  PAMET.MANAZER. 3/3 
    F1 : PRENOS DAT 
    F2 : INICIALIZACE 
        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](PRENOS DAT)  . [F1] 

 

PRENOS DAT 
    F1 : FORMAT GTS 
    F2 : FORMAT SSS 
 

 

 

 Stiskněte klávesu  [F1](FORMAT GTS)  . 
 

[F1]   PRENOS DAT 
    F1 : POSLAT DATA 
    F2 : PRIJEM DAT 
    F3 : KOMUN.PARAMETRY 

 

 Stiskněte klávesu [F3](KOMUN.PARAMETRY).  
 

[F3]   KOMUN.PARAMETRY 1/2 
    F1 : PROTOCOL 
    F2 : BAUD RATE 
    F3 : CHAR. /PARITY P↓ 

 

 Stiskněte klávesu  [F2](BAUD RATE)  . 
 [    ]   indikuje aktuální nastavení. 

[F2]   BAUD RATE 
 [  1200 ] 2400 4800 
 9600  19200 38400 
  ENTER 

 

 Stiskem klávesy  [ ] , [ ] , [ ] a  [ ] zvolte 
položku volby *1) 

 
 

[ ] 
[ ] 

 

  BAUD RATE 
 1200  2400 4800 
 9600    [19200 ]     38400  
  ENTER 

 

 Stiskněte klávesu [F4](ENTER) . 
 

[F4] 
 

  KOMUN.PARAMETRY       1/2 
    F1 : PROTOCOL 
    F2 : BAUD RATE 
    F3 : CHAR. /PARITY     P↓ 

 

*1) Stiskem klávesy  [ESC] se nastavení zruší. 
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9.8 Inicializace 
 Tento mód je použit pro inicializaci (mazání) vnitřní paměti. 
            Mohou být mazána následující data. 
      DATOVÉ  SOUBORY : všechny soubory měřených dat a souřadnicové soubory 
      KNIHOVNA KÓDŮ : data knihovny kódů 
      VŠECHNA DATA : DATOVÉ  SOUBORY a KNIHOVNA KÓDŮ 
      Upozorňujeme, že během inicializace paměti nejsou zrušeny následující data: 
      souřadnice stanoviště, výška přístroje, výška cíle. 

 
Příklad inicializace:   VSECHNA DATA ( datové soubory a knihovna kódů) 

 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

   

 Stiskněte klávesu [F3](PAMET.MANAZER ) z 
menu  1/3. 

 

[F3]   PAMET.MANAZER. 1/3 
    F1 : STAV SOUBORU 
    F2 : VYHLEDANI 
    F3 : UDRZBA SOUB. P↓ 

 

 Stiskně dvakrát klávesu [F4](P↓) . 
 

[F4] 
[F4] 

  PAMET.MANAZER. 3/3 
    F1 : PRENOS DAT 
    F2 : INICIALIZACE 
        P↓ 

 

 Stiskněte klávesu [F2](INICIALIZACE)  . 
 

[F2]   INICIALIZACE 
    F1 : DATOVE SOUBORY 
    F2 : SEZNAM KODU 
    F3 : VSECHNA DATA 

 

 Stiskem jedné z kláves  [F1] až [F3] vyberte data 
k vymazání . 

 Příklade : [F3](VSECHNA DATA) 

[F3]   INICIALIZACE DAT 
   ZRUSIT VSECHNA DATA 
 
   > OK ? [NE] [ANO] 

 

 Stiskem klávesy  [F4](ANO) potvrďte data ke 
zrušení . 

 Začne inicializace. 
 

[F4]   INICIALIZACE DAT 
 

<  Inicializace! > 
    

 Displej se vrátí do  menu.  
   

    PAMET.MANAZER             3/3 
    F1 : PRENOS DAT 
    F2 : INICIALIZACE 
        P↓ 
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10 MÓD SET AUDIO 
 V tomto módu je zobrazena úroveň odraženého signálu (SIGNAL), hodnota 
 atmosferické korekce  PPM a hodnota konstanty hranolu. Když přístroj přijme 
 odražený signál od hranolu, zazní zvukový signál. Tato funkce je užitečná pro 
 snadnější cílení na hranol  při špatné viditelnosti.  
 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 Ujistěte se, že přístroj je v módu měření 
    délek. Stiskem klávesy [F4](P1) nastavte druhou 

stranu menu. 
 
 

   HP : 120.3040     GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER      MOD   BH/H P1↓ 

  
 

 ODSAZ   VYT   S/A P2↓  

  
   

 
 Stiskem klávesy [F3](S/A) se změní mód na set 
/audio . 

 

[F3]   NAST.AUDIO MODU 
 K.HR     :  0.0mm  PPM :  0.0 
 SIGNAL : [          ] 
 K.HR     PPM     T-T −−− 

     Displej indikuje hodnotu konstanty hranolu 
     K.HR., atmosferickou korekci PPM a úroveň 
     odraženého signálu SIGNAL.. 
 

 
   

 
 Při příjmu odrazeného signálu zazní bzučák. 
 Klávesy F1 až F3 jsou použity pro nastavení atmosferické korekce  a konstanty hranolu.      
 Stiskem klávesy ESC návrat do normálního měřického módu. 

     
 

 
 
Poznámka:  Pokud měříte v LNP (dlouhém bezhranolovém módu) nelze použít mód pro zjištění        
          úroveň odraženého signálu. 
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11 NASTAVENÍ KONSTANTY HRANOLU / 
KONSTANTY BEZHRANOLOVÉHO MÓDU 
Konstanta hranolů TOPCON je 0. Při použití jiného hranolu než TOPCON je nutné 
 nastavit konstantu hranolu dle typu použitého hranolu. 

 Jestliže je konstanta hranolu jednou vložena, zůstane uložena i po vypnutí 
 přístroje. 
 
 
 
 
 
 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
 

 Stiskněte klávesu [F4](P1) a nastavte druhou 
stranu voleb v módu měření délek nebo třetí 
stranu v módu měření souřadnic.  

 

[F4]   HP : 120.3040     GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER      MOD   BH/H P1↓ 

 
 

 

ODSAZ   VYT   S/A P2↓  

 
 

 

 
 Stiskněte klávesu [F3](S/A). 

 

[F3]   K.HR.    :    0.0  PPM :    0.0 
 BHR.     :    0.0 
 SIGNAL : [           ] 
 HRANL       PPM     T-T −−− 

   

 Stiskněte klávesu [F1](K.HR.). 
 

[F1]   NAST. KONST.HRANOLU 
    HRANOL  >   0.0 mm   
    B_HRAN  :    0.0 mm 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

   

↓ Zvolte korekční konstantu hranolového, nebo 
bezhranolového módu měření pomocí kláves 

    [▼]nebo [▲]. 

[▼] 
nebo 
[▲] 

 

 NAST. KONST.HRANOLU 
    HRANOL  :     0.0 mm   
    B_HRAN  >    0.0 mm 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

   

° Vložte hodnotu korekční konstanty. *1) 
 Zobrazení se vrátí do módu Set audio. 

[F1] 
Vložte data 

[F4] 

 

 K.HR.    :  14.0  PPM :    0.0 
 BHR.     :    0.0 
 SIGNAL : [           ] 
 HRANL       PPM     T-T     −−− 

 

 
 

 

*1) Viz kapitola  2.6"Jak vložit alfanumerické znaky ". 
 Vstupní rozsah : -99.9mm až +99.9mm, 0.1mm krok 

 

 

Poznámka: Zkontrolujte, že hodnota konstanty hranolu pro bezhranolový mód (NP i 
LNP) měření je nastavena na hodnotu 0. 
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12 NASTAVENÍ ATMOSFÉRICKÉ KOREKCE 
 Při průchodu světla atmosférou se mění jeho rychlost v závislosti na teplotě a 
 atmosferickém tlaku. Systém atmosferické korekce v přístroji provádí automatickou 
 korekci je-li její hodnota nastavena. Standardní hodnota teploty a tlaku pro PPM=0 
 je 15° C a 760 mmHG. Tyto hodnoty jsou uloženy v paměti i po vypnutí napájení. 
 

12.1 Výpočet atmosférické korekce 
Pro výpočet korekcí jsou použity následující vzorce : 
  Jednotky : metry 

 Ka P
t

= −
×
+

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
× −279 66 106 033

27315
10 6. .

.
 

 
Délka L(m) po atmosferické korekci se získá následovně: 
       L=l(1+Ka)           l      : Měřená vzdálenost bez nastavené  

atmosferické korekce. 
Příklad : Teplota +20°C , Tlak  635mmHg, l =1000 m 

 Ka = −
×
+

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
× −279 66 106 033 635

27315 20
10 6. .

.
 

 

 = 50×10-6(50ppm) 
 L = 1000(1+50×10-6)=1000.050 m 
 

12.2 Nastavení hodnoty atmosférické korekce 
 Jak vložit teplotu a tlak přímo 

Předem změřte teplotu a tlak v okolí přístroje. 
Příklad : Teplota: +26 °C, Tlak:1017 hPa 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 Stiskněte klávesu [F4](P1) a nastavte druhou
stranu voleb v módu měření délek nebo třetí 
stranu v módu měření souřadnic  

[F4]   HP : 120.3040     GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER      MOD   BH/H P1↓ 

  
 

 ODSAZ   VYT   S/A P2↓  

  
 

 Stiskněte klávesu [F3](S/A) v módu měření 
délek nebo měření souřadnic pro nastavení 
módu Set Audio 

[F3] 

 

 K.HR.    :    0.0  PPM :    0.0 
 BHR.     :    0.0 
 SIGNAL : [           ] 
 HRANL       PPM     T-T

 

  
 

 Stiskněte klávesu  [F3](T-T) . 
 

[F3]   NAST.TEPL. & TLAKU 
 TEPL. →     15°C 
 TLAK.  :  1013 hPa 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

  
 

↓ Vložte  hodnotu teploty a tlaku. *1) 
 Zobrazení se vrátí do módu Set Audio 
 

Vlož, tepl. 
Vlož.tlak. 

  NAST.TEPL. & TLAKU 
 TEPL. →     18°C 
 TLAK.  :  1013 hPa 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

  
 

*1) Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky 
 Rozsah  : Teplota  -30 až + 60°  Krok  1°C 

                    Tlak  420 až 800 mmHg krok 1mmHg nebo 560 až 1066 hPa (krok 1 hPa) 
 

Ka : Hodnota atmosferické korekce 
P : Atmosferický tlak(mmHg) 
t : Teplota prostředí(°C) 
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 Jak vložit hodnotu atmosferické korekce přímo 
 

Změřte teplotu a tlak v okolí přístroje a zjistěte hodnotu atmosferické korekce PPM 
 přímo z grafu nebo výpočtem. 
 

Postup činnosti  Klávesa Displej 
     

 Stiskněte klávesu [F4](P1) a nastavte druhou 
stranu voleb v módu měření délek nebo třetí 
stranu v módu měření souřadnic.  

 
 

[F4]   HP : 120.3040     GON 
 HD* 123.456  m 
 VD : 5.678  m 
 MER      MOD   BH/H P1↓ 

  
 

 ODSAZ   VYT   S/A P2↓  

  
 

 Stiskněte klávesu [F3](S/A) v módu měření 
délek nebo měření souřadnic pro nastavení 
módu Set Audio. 

[F3]   K.HR.    :    0.0  PPM :    0.0 
 BHR.     :    0.0 
 SIGNAL : [           ] 
 HRANL       PPM     T-T −−− 

  
 

 
 Stiskněte klávesu [F2](PPM) . 

 Je zobrazena aktuálně nastavená hodnota. 
 

[F2] 
 
 

[F1] 

  NASTAVENI PPM 
   PPM  :     0.0 ppm 
  
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

↓ Vložte hodnotu atmosferické korekce. *1) 
Displej se vrátí do  Set Audio módu. 

Vložte data 
[F4] 

   

  
 

  
 

*1)    Viz kapitola 2.6 Jak vložit alfanumerické znaky. 
  Rozsah : -99 ppm až + 99 ppm  , krok 1 ppm  
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Diagram atmosférických korekcí  
  
 Hodnotu atmosférické korekce lze získat snadno z grafu atmosferických korekcí. 
 Najděte měřenou hodnotu teploty na horizontální ose a tlak na vertikální ose 
 diagramu. 

Na diagonální ose přečtěte hodnotu odpovídající požadované hodnotě  atmosferické 
korekce. 

 
 Příklad : 
 Měřená teplota :  + 26° C 
 Měřený tlak      :  760 mmHg 
 Potom  
 Hodnota atmosférické korekce :  + 10 ppm 
 

 
 

 

Teplota (°C) 
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Teplota (°C) 

Teplota (°F) 
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Teplota (°F) 
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13 KOREKCE Z REFRAKCE A ZE ZAKŘIVENÍ ZEMĚ  
Při měření vzdáleností bere přístroj v úvahu korekce z refrakce a ze zakřivení země. 
 

 
13.1  Vzorce pro výpočet vzdáleností 

Vzorec pro výpočet vzdáleností , který bere v úvahu korekce z refrakce a ze 
 zakřivení země.  
 Následující vzorce jsou určeny pro převod vodorovné a svislé vzdálenosti. 
 

Vodorovná délka D=AC(α) or BE(β) 
Svislá  délka   Z =BC(α) or EA(β) 
D=L{cosα-(2 θ-γ)sinα} 
Z=L{sinα+( θ-γ)cosα} 
θ=L·cosα/2R ................... Korekce  
                                         ze zakřivení země 
γ=K·Lcosα/2R................. Korekce 

z Atmosferické 
refrakce 

K=0.14 or 0.2 .................. Refrakční  
koeficient 

R=6372km....................... Poloměr země 
α  ( or β) .......................... Výškový úhel 
L ...................................... Šikmá délka 

  
 

 Není - li korekce z refrakce a ze zakřivení země aplikována, jsou převodní 
               vzorce následující: 

D=L·cosα 
Z=L·sinα 
 
 

Poznámka  : Ve výrobním závodě je nastaven refrakční koeficient K = 0.14 . Chcete -li koeficient 
změnit viz Kapitola 16 Mód voleb. 

 
 
 
 
 
 

Poloměr země 
R = 6372 Km 

E

D

C 

B 

A

L

D'-Z
β

α 
θ

2θ
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14 BATERIE A NABÍJENÍ 
14.1. Baterie BT-52QA 
• Vyjmutí 

                     Stlačte západku až baterie vyklouzne.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •   Nabíjení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (1)      Připojte nabíječku do zástrčky. 

(2) Zasuňte  konektor nabíječky do konektoru baterie a spustí se nabíjení.  
Během přípravného procesu nabíjení bude blikat červená kontrolka. 
Po ukončení přípravy bude automaticky spuštěno rychlé nabíjení. (Červená kontrolka 
bude svítit stále.) 

(3) Nabíjení bude trvat asi 1.8 hodiny. (Začne svítit zelená kontrolka.) 
(4) Po ukončení nabíjení odpojte baterii od nabíječky.  
(5) Nabíječku vytáhněte ze zástrčky. 

•   Refresh funkce 
Po zahájení nabíjení stlačte tlačítko refresh funkce. Bude započat proces vybíjení a rozsvítí 
se žlutá kontrolka. Jakmile bude vybíjení ukončeno, bude automaticky spuštěno nabíjení 
baterie. Doba vybíjení plně nabité baterie je přibližně 8 hodin. 

•  O vybíjení 
Dobíjitelné baterie mohou být po nabití opakovaně používány. Jestliže však před započetím 
nabíjení není baterie plně vybita, zkracuje se její operační čas. Jestliže však použijete refresh 
funkci, bude její kapacita a operační čas zachován. 

• O přípravě na nabíjení 
 Před rychlým nabíjením jsou baterie nabíjeny pomocí malého množství proudu pro změření 

její teploty a napětí. 
 Když je teplota a napětí ve stanoveném rozsahu, zapne se mód rychlého nabíjení. 

 

Baterie  
BT-52QA 

Nabíječka 
BC-27CR 

Zástrčka 
do sítě 
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Kontrolky nabíječky 
 
 Červená bliká :   Příprava na nabíjení / Čeká, dokud je vnitřní teplota mimo 
rozsah  

  Červená:   Nabíjení 
      Červená kontrolka svítí během nabíjení 
  Zelená :   Nabíjení ukončeno 
      Zelená kontrolka svítí po ukončení nabíjení 
  Žlutá :   Vybíjení 
 Žlutá kontrolka svítí během vybíjení a spouští se stiskem refresh 

tlačítka. 
  Červená bliká rychle :  Nenormální stavy 

 Červená kontrolka bliká, jestliže je pøekroèena životnost baterie,  
nebo jestliže je baterie poškozena. Vymìòte baterii za novou. 

 
 

•  Instalace baterie na přístroj 
Umístěte spodní část baterie do zámků na přístroji a tlačte na horní část baterie směrem 
k přístroji. Když zámek v horní části baterie zaklapne, je baterie nainstalovaná ve správné 
poloze. 

 
 
 

 
 

• Nenabíjejte, nebo nevybíjejte nepřetržitě, jinak může dojít k poškození baterie, nebo 
nabíječky. Jestliže je nabíjení, nebo vybíjení potřebné, použijte nabíječku po ukončení 
nabíjení po asi 30 minutách. 

• Nenabíjejte, nebo nevybíjejte baterii v případě, že je baterie nabita. Toto způsobí 
zhoršení stavu baterie. 

• Nabíječka může během nabíjení vyvíjet teplo, nejedná se o problém nabíječky. 
 

 
 
 
 
Poznámky   1 : Nabíjení by mělo být prováděno v místnosti s teplotou v rozsahu 10 °Caž  40 °C.  
                     2 : Jestliže probíhá nabíjení ve vyšší teplotě, může dojít k prodloužení nabíjecího 

času. 
                     3 : Překročení stanoveného nabíjecího času může zkrátit životnost baterie a nemělo  

by k tomu docházet. 
         4 : Při skladování by se měla baterie vybít a před opětným použitím nabít. 
                     5 : Jestliže nebude baterie delší dobu používána, uložte ji v místě s teplotou 30 °C a 

nižší a každé tři měsíce ji nabijte. 
                      Jestliže necháte baterii kompletně vybitou, může to v budoucnu ovlivnit její 

celkovou životnost. Udržujte baterie nabité. 
         6 :  Více informací viz Příloha 2  Podmínky při nabíjení nebo skladování baterií. 
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15 ODPOJITELNÁ PODLOŽKA 
Přístroj je snadno odpojitelný nebo připojitelný k podložce  uzamčením nebo odemčením

 uzamykací páčky. 
 

 Odpojení  
 Uvolněte uzamykací páčku podložky otočením o 180° v protisměru hodinových      

ručiček  
     Jednou rukou uchopte pevně držadlo  druhou držte podložku. Potom  

         zvedněte přístroj přímo vzhůru.   
 

 Připojení  
      Jednou rukou držte přístroj pevně za držadlo a opatrně ho pokládejte na vrch  
          podložky. Současně srovnávejte srovnávací značku na přístroji se srovnávací 
          drážkou na podložce.  

   Jestliže přístroj pevně  „sedí“ v podložce, otočte uzamykací páčkou podložky o  
                     180 ° ve směru hodinových ručiček. 
 

 
 

 Zajištění uzamykací páčky 
  Uzamykací páčka podložky může být zajištěna (zvláště není - li přístroj často  
  odpojován) proti náhodnému vyjmutí přístroje. Šroubovákem z příslušenství  
  jednoduše utáhněte zajišťovací šroub. 

 

Srovnávací kus 
i

Srovnávací drážka 

Zajišťovací šroub Uzamykací páčka 
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16 MÓD VOLEB 
16.1  Položky módu voleb 

Jsou dostupné následující volby: Tučně je zvýrazněno doporučené nastavení 
 

Menu  Položky Volby  Popis 
1 :  
NAST. 
JEDN. 

TEPL. & 
TLAK 

°C / °F 
hPa /mmHg / inHg 
 

Volba jednotky teploty. Volba jednotky 
atmosférického tlaku. 

 UHEL DEG (360 °) 
GON (400G) 
MIL (6400m) 

Volba stupňů, gradů nebo mil jako jednotek úhlů 

 DELKA METER / FEET 
FEET a inch 

Volba délkové jednotky metr, feet, feet a inch 

 STOPY US MER / 
INTERNATION. 

Volba konverzního faktoru metr/stopa 
US MER stopa 1m = 3.280833333333333 st. 
INTERNATION. 1m = 3.2808 39895013123 st. 

2 : 
MOD 
NAST. 

MOD  ZAPNUTI MER.UHLU / 
MER.DELEK 

Volba módu měření úhlů nebo délek při zapnutí 
přístroje. 

 JEMNY HRUBY 
TRK 

JEMNY/HRUBY/TRK Volba módu JEMNY / HRUBY/TRACK  v módu  
měření délek při zapnutí. 

 HD&VD/SD HD&VD/SD Definice zda je po zapnutí nejdříve zobrazena 
vodorovná a svislá délka   nebo  šikmá délka. 

 V.UHEL 
0-Z / 0-H 

0 V ZENITU  / O VE 
VODOROV 

Volba zda je svislý úhel čten od zenitu nebo od 
vodorovné 

 N-KRAT / 
OPAKOV. 

N-KRAT / 
OPAKOVAT 

Volba módu měření délek při  zapnutí přístroje. 

 POCET 
MERENI 

0 až  99 (1 x) Nastavení N (počet opakování ) pro opakované 
měření délek. Jestliže je nastaven počet 
opakováni 1 jedná se o jednotlivé měření. 

 XYZ / YXZ XYZ / YXZ Volba pořadí zobrazení souřadnic XYZ / YXZ. 
 INDEX  0  

H.UHLU 
ZAPNUTO 
VYPNUTO 

Horizontální kruh může zůstat nastavený i po 
vypnutí přístroje  ZAPNUTO 

 MOD ESC 
KLAVESY 

SBER DAT 
VYTYCOVANI 
REG 
VYPNUTO 

Při stisku ESC klávesy v normálním módu , je 
možný přímý vstup do módu sběru dat nebo módu 
vytyčování. Volba REG znamená, že během módu 
normálního měření, nebo při měření odsazení 
mohou být měřená data na výstupu. 

 KONTR.. 
SOURAD. 

ZAPNUTO 
VYPNUTO 

Zapnuti nebo vypnutí zobrazení souřadnic při 
nastavení bodu  

 VYP.DALKO - 
MERU 

0 - 99 Může být nastavena doba vypnutí dálkoměrné 
jednotky po ukončení měření délky. Tato funkce 
má vliv na zkrácení doby prvního měření kdy je 
měření zahájeno ze stavu ukončení měření. 
Implicitní hodnota : 3 min. 
0        :   po dokončení měření délky je dálkoměr 
              okamžitě vypnut. 
1-98   :   EDM je vypnuta po 1 - 98 min. 
99      :   EDM je stále zapnuta 
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JEMNE CTENI 0.2 / 1 mm Výběr mimimálního čtení 0.2 / 1 mm v jemném 

módu měření délek. 
ODS.VERT. 
UHLU 

VOLNE/DRZENE Výběr nastavení vertikálního úhlu při měřickém 
módu úhlového odsazení. 
VOLNE: Vertikální úhel se mění v závislosti na 
sklápění dalekohledu. 
DEZENE: Vertikální úhel se nemění dokonce ani 
při sklápění dalekohledu. 

 

BEZ HRAN./ 
HRANOL 

DLOUHY BEZ HRANOLU/ 
BEZ HRANOLU/ 
HRANOL 

Výběr nastavení módu měření délek při zapnutí 
přístroje. 

 
 
 
 
 
 

VYPNUTI 
LASEROVE 
OLOVNICE 
(jen pro typ 
s laserovou 
olovnicí) 

1 - 99 Laserová olovnice může být automaticky vypnuta.
1-98   : Laserová olovnice je vypnuta po 1 - 98 min.
99      : Laserová olovnice je stále zapnuta 

3: DALSI BZUCAK 
H-UHLU 

ZAP / VYP Definice zda bude bzučák znít při každých 100g. 

NASTA - 
VENI 

BZUCAK 
S / A  

ZAP / VYP Definice zda bude bzučák znít při nastavení Audio 
módu  

 KOR. ZAKR. 
ZEME 

VYP / K=0.14 / 
K= 0.20  

Volba  refrakčního koeficientu  0.14 , 0.20 nebo 
vypnuto. 

 ULOZENI 
YXZ 

ZAP / VYP Možnost uložení souřadnic stanoviště přístroje, 
výšky přístroje a výšky hranolu i po vypnutí 
přístroje. 

 TYP 
REGISTRACE 

REC-A / REC-B Volba typu výstupu REC-A nebo REC B. 
REC-A :  Je spuštěno měření a nová data jsou  
                na výstupu. 
REC-B :  Aktuálně zobrazená data jsou na 
                Výstupu 

 CRLF ZAP / VYP Možnost připojit na konec záznamu na výstupu  
znaky CR LF. 

 FORMAT REG. 
SOURAD. 

STANDARD /  
 S MERENIM 

Volba standardního formátu záznamu souřadnic,  
nebo 11 míst s měřenými daty. 

 REG. YXZ 
VYTYC. 

ZAP / VYP Během módu vytyčování je možné uložit přímo 
vložené souřadnice 

 JAZYK ENGLICH 
CESTINA 

Volba zobrazovacího jazyka 

 ACK MODE STANDARD / 
VYNECHAT 

Nastavení postupu komunikace s externím 
zařízením 
STANDARD : Normální postup 
VYNECHAT :  Při neodeslání znaku ACK 
z externího počítače nejsou poslána další data 

MER. 
FAKTOR 

POUZIT M.F. 
NEPOUZIT 

Volba použití měřítkového faktoru při výpočtu 
měřených dat 

VYTYCENI—
dH& +dH 

STANDARD 
-dH& +dH 

V modu vytýčeni bude místo dZ zobrazeno -dH& 
+dH 

ECHO BACK ZAPNUTO /  
VYPNUTO 

Výstup dat je možný s typem echo back 

 

CONTRAST 
MENU 

ZAPNUTO /  
VYPNUTO 

Při zapnutí přístroje je možné spustit zobrazení 
umožňující seřídit kontrast displeje a potvrdit 
nastavení konstanty hranolu (KHR) a hodnoty 
atmosférické korekce (PPM). 
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16.2  Jak nastavit Mód voleb 
<Příklad> : Nastavení jednotek hPa,  °F,  ULOZENI YXZ : VYPNUTO 

Postup činnosti Klávesa Displej 
     

 Při stisknuté klávese  [F2] , zapněte napájení. 
 

[F2] 
+ 

Zapnout 

  PARAMETRY 2 
    F1 : NASTAV.JEDNOTEK 
    F2 : NASTAVENI MODU 
    F3 : DALSI NASTAVENI 

   

 Stiskněte klávesu [F1](1:NASTAV.JEDNOTEK). 
 

[F1] 
 

  NASTAV.JEDNOTEK          1/2 
    F1 : TEPL. & TLAK. 
    F2 : UHEL 
    F3 : DELKA 

   

 Stiskněte klávesu [F1](1:TEPL. & TLAK.) . 
 

[F1]   JEDNOT.TEPL. & TLAK 
   TEPL. = °C 
   TLAK. = mmHg 
   °C       °F      −−−      ENTER 

   

 Stiskněte klávesu  [F2](°F) , a pak [F4](ENTER) 
. 

 

[F2] 
[F4] 

  JEDNOT.TEPL. & TLAK 
   TEPL. = °F 
   TLAK. = mmHg 
   hPa   mmHg   inHg   ENTER 

   

 Stiskněte klávesu[F1](hPa) a pak [F4](ENTER) .
 Návrat do menu nastavení jednotek. 

[F1] 
[F4] 

 NASTAV.JEDNOTEK          1/2    
    F1 : TEPL. & TLAK. 
    F2 : UHEL 
    F3 : DELKA 

   

 Stiskněte klávesu [ESC] . 
 Návrat do menu o PARAMETRY 2 . 

[ESC] 
 

  PARAMETRY 2 
    F1 : NASTAV. JEDNOTEK 
    F2 : NASTAVENI MODU 
    F3 : DALSI NASTAVENI 

   

 Stiskněte klávesu [F3](3:DALŠÍ NASTAVENI) . 
 

[F3] 
 

  DALSÍ NASTAVENI              1/4
    F1 : BZUCAK H-UHLU 
    F2 : BZUCAK S/A  
    F3 : KOR.ZAKR.ZEME P↓ 

   

 Stiskem klávesy [F4](P↓) nastavte funkce na P2.
 

[F4]   DALŠÍ NASTAVENI    2/4 
    F1 : ULOZENI YXZ 
    F2 : TYP REGISTRACE 
    F3 : CR, LF  P↓ 

   

 Stisknìte klávesu  [F1] . 
 

[F1] 
 

  ULOZENI YXZ  [VYP] 
 
 
 [ZAP] [VYP]      −−−      ENTER 

   

 Stiskněte klávesu [F1](ON) a pak  [F4] (ENTER).
 Návrat do menu DALŠÍ NASTAVENI. 

[F1] 
[F4] 

  DALŠÍ NASTAVENI 2/4 
    F1 : ULOZENI YXZ 
    F2 : TYP REGISTRACE 
    F3 : CR, LF  P↓ 

11 Vypnout napájení 
 

Vypnout 
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17 KONTROLA A ADJUSTACE 
17.1  Kontrola a adjustace konstanty přístroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normálně v přístrojové konstantě nebývají žádné odchylky. Nicméně se doporučuje 
provádět srovnávací měření s přesně měřenou vzdáleností, která je definována na pevné 
základně. Jestliže není taková základně k dispozici zřiďte si (při nákupu přístroje) vaši 
vlastní základnu delší než 35 metrů a srovnávejte délky s délkou určenou novým 
přístrojem.  
V obou případech pamatujte, že špatné ustanovení přístroje a hranolu nad bodem, 
přesnost základny, špatné cílení, špatné určení atmosférické korekce, a korekce ze 
zakřivení Země a refrakce ovlivňují určení kontrolované přesnosti. 
Je-li základna vybudována v budově, mějte na paměti, že s délkou budovy se může 
výrazně měnit teplota prostředí. 
Je-li odchylka srovnávacího měření 5mm nebo větší (hranolový mód) nebo 10mm a více 
(bezhranolový mód) můžete následujícím způsobem změnit konstantu svého přístroje. 

 
 Na pokud možno vodorovné 100 m dlouhé přímce spojující body A a B zvolte 

libovolně bod C a změřte délky AB, AC a BC. 
 

                                                 
 Aby byla získaná konstanta věrohodná, opakujte měření dle bodu 1. vícekrát 

 Přístrojová konstanta = AC + BC - AB 
 Jestliže je rozdíl mezi nastavenou konstantou a novou, vámi určenou konstantou 

přístroje, proveďte postup viz kapitola 6.7 Jak nastavit konstantu přístroje. 
 Proveďte opakované měření na základně a porovnejte nově změřenou délku s délkou 

základny. 
 Jestliže není při použití výše uvedeného postupu zjištěn žádný rozdíl mezi od 

konstanty nastavené v závodě ukončete adjustaci. Je-li rozdíl větší než 5 mm, 
kontaktujte vašeho dodavatele přístrojů TOPCON. 

 
Kontrola přesnosti bezhranolového módu 
 

Pokud reserujete přístrojovou konstantu, musíte zkontrolovat přesnost měření 
v bezhranolovém módu. 

 Nastavte hranol na daný bod a změřte délku k hranolu v módu měření s hranolem. 
  Sejměte hranol a na stejné místo upevněte (bílou) destičku. 
  Změňte měřický mód na bezhranolový a změřte délku na destičku. 
  Opakujte výše uvedený postup na více bodů. 
Jestliže je rozdíl mezi měřením v obou módech v rozmezí ±10mm, je možné 
předpokládat, že přístroj funguje normálně. Jestliže je rozdíl větší než ±10mm, 
kontaktujte vašeho dodavatele TOPCON. 

A C B

Mód určování délek na hranol i bezhranolový mód má přístrojovou konstantu. 
Je třeba získat přístrojovou konstantu pro mód měření s hranolem.  
• Pokud resetujete přístrojovou konstantu v módu měření s hranolem, musíte pozměnit 

přístrojovou konstantu bezhranolového módu o stejnou velikost o kterou se zvětšila, nebo 
zmenšila hodnota přístrojové konstanty módu měření s hranolem. 

• Pokud resetujete přístrojovou konstantu v bezhranolovém módu (bezhranol dlouhý) musíte 
změnit konstantu hranolu (bezhranol krátký,bezhranol střední) o stejnou hodnotu o kterou 
byla zvětšena nebo zmenšena hodnota konstanty hranolu v bezhranolovém módu (bezhranol 
dlouhý)   
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17.2 Kontrola optické osy 
Pro kontrolu souososti optické osy teodolitu a dálkoměru použijte následující postup. Tuto 
kontrolu je potřeba provést vždy po adjustaci nitkového kříže. Je potřeba zkontrolovat 
souosost optické osy dalekohledu a dálkoměrné jednotky v hranolovém i bezhranolovém 
módu. 
 

 Umístěte hranol ve vzdálenosti asi 30 až 50 
metrů od totální stanice. 

 
 Po zapnutí přístroje zacilte na střed hranolu. 

 
 Pomocí klávesy [F4] nastavte druhou stranu 
voleb délkového měření, nebo třetí stranu 
voleb v souřadnicovém módu měření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stiskněte klávesu [F4](DRZ). 
Nepřetržitě bude znít zvukové znamení. 
 
• Kontrola horizontálního směru (nepohybujte přístrojem vertikálně) 
 
⊗ Otáčejte horizontální jemnou ustanovkou, až zacílíte za levý okraj hranolu a až ustane 

zvukové znamení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
⊕ Pomalu otáčejte horizontální ustanovkou a posuňte záměrný paprsek směrem na střed 

hranolu až opět zazní zvukový signál. 
Zkontrolujte na displeji úroveň odraženého signálu a nastavte jednu, nebo dvě čárky jak je 
ukázáno na obrázku níže pomalým otáčením horizontální jemné ustanovky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Úroveň signálu dvě čárky 
 

ADJUSTMENT MODE       2/2 
F1: EDM CHECK 

 
P↓

V :         90.0000  GON 
HP :           0.0000  GON  
SIGNAL:   [           ] 
KONEC                  BH/H   DRZ 

V :         90.0000  GON 
HP :           0.0000  GON  
SIGNAL:   [           ]   # 
KONEC                  BH/H   DRZ 

Hranol 

Záměrný kříž 

Záměrný kříž 

Hranol 

V :         90.0000  GON 
HP :           0.0000  GON  
SIGNAL:   [           ]   # 
KONEC                  BH/H   DRZ 

ADJUSTMENT MODE       1/2 
F1: V ANGLE 0 POINT 
F2: INST. CONSTANT 
F3: V0 AXIS                        P↓ 
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∅ Stiskněte klávesu [ESC], přečtěte hodnotu horizontálního úhlu a zaznamenejte si ji. Nebo 
můžete na čtení horizontálního kruhu nastavit hodnotu 0. 

 
∩ Nastavte opět mód Set Audio. 
 
∪ Otáčejte horizontální jemnou ustanovkou, až zacílíte za pravý okraj hranolu a až ustane 

zvukové znamení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⊃ Pomalu otáčejte horizontální ustanovkou a posuňte záměrný paprsek směrem na střed 

hranolu až opět zazní zvukový signál. 
Zkontrolujte na displeji úroveň odraženého signálu a nastavte jednu, nebo dvě čárky jak je 
ukázáno na obrázku níže pomalým otáčením horizontální jemné ustanovky(stejně jako 
v bodě 6) 

 
     Přečtěte opět hodnotu horizontálního úhlu a zaznamenejte ji. 
 
     Vypočítejte průměr ze zaznamenaných hodnot levého a pravého okraje hranolu. 
 

Příklad:  Krok 6:   0.0000 
  Krok 11:  0.0820 
  --------------------------------------  
  Průměr:  0.0410 
 

     Zacilte na střed hranolu. 
Porovnejte čtení horizontálního úhlu a průměrnou hodnotu vypočítanou v kroku 12. 
 
Příklad: Čtení horizontálního úhlu na střed hranolu: 0.0430 
  Rozdíl naměřené a vypočítané hodnoty je : 0.0020 
 
Pokud není rozdíl větší než 2‘, není v použití přístroje žádný problém. 

 
 
• Kontrola vertikálního směru (nepohybujte přístrojem horizontálně) 
 

    Postupuje se obdobným způsobem jako v případě kontroly v horizontálním směru. 
Porovnáváte čtení vertikálního úhlu záměry na střed hranolu s vypočítanou průměrnou 
hodnotou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hranol 

Záměrný kříž 

Záměrný kříž 

Hranol 

11 

12 

13 

14 
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Příklad:  Spodní strana hranolu:  100.1230 
  Horní strana hranolu:    100.0430 
  --------------------------------------------  
  Průměr:     100.0830 
 
  Čtení na střed hranolu   100.0850 
 
  Rozdíl                                0.0020 

 
Pokud je rozdíl větší, než 20´´, kontaktujte prosím vašeho dodavatele TOPCON. 
 
 
• Pro bezhranolový mód měření 
 
Pokud je přijímač v módu držení, stiskněte klávesu [F4](DRZET) pro opuštění tohoto módu. 
 
Stiskněte [F3](BH/H) pro zapnutí bezhranolového módu. 
 
Zacilte na střed hranolu. 
 
Stiskněte [F4](DRZET) pro držení množství světla. 
Napravo od indikátoru úrovně signálu se objeví symbol „#“. 
 
 
 
Zopakujte kroky 5 až 14 stejným způsobem, avšak pro 
bezhranolový mód. 
Pokud je rozdíl do 2´ problém pro použití není. Pokud je rozdíl větší, než výše uvedená 
přípustná hodnota, kontaktujte prosím vašeho dodavatele TOPCON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V :         90.0000  GON 
HP :           0.0000  GON  
SIGNAL:   [           ] 
KONEC                 BH/H   DRZ 

V :         90.0000  GON 
HP :           0.0000  GON  
SIGNAL:   [           ]   # 
KONEC                 BH/H   DRZ 



17  KONTROLA A ADJUSTACE 

17-5 

Kontrola optické osy laserového pointeru 
 
Kontrola zda je optická osa laserového pointeru totožná s optickou osou dalekohledu totální 
stanice. Kontrolu proveďte následujícím způsobem: 
 
Laserový pointer indikuje přibližnou polohu záměry dalekohledu. Neukazuje přesnou polohu 

záměry. 
Z toho důvodu se nejedná o závadu totální stanice, pokud se laserová stopa odchyluje do 6 

mm na 10 metrů od záměrné přímky dalekohledu. 
 

 Na střed kousku milimetrového papíru, nebo na bílý papír namalujte cíl ve formě křížku. 
 

 Ve vzdálenosti asi 10 metrů postavte totální stanici a zacilte na záměrný křížek. 
 

 Zapněte totální stanici, stiskněte hvězdičkovou klávesu a pomocí tlačítka L.P. zapněte 
laserový pointer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
λ Kontrola optické osy laserového pointeru 
 
↓ Zacilte totální stanici na cílový křížek a zkontrolujte, zda se stopa laserového pointeru 

neodchyluje o více než 6 mm od středu křížku. 
 
Poznámka: 
Když se díváte skrz dalekohled, není stopa laserového pointeru vidět. Z toho důvodu je 
potřeba zkontrolovat polohu laserové stopy vzhledem k záměrné přímce dalekohledu přímo 
volným okem prohlédnutím cílového terče. 
 
° Pokud se laserová stopa odchyluje do 6 mm od středu křížku na který je realizována 

záměra dalekohledu, je totální stanice v pořádku. Pokud je odchylka větší než 6 mm, je 
potřeba provést adjustaci směru laserového pointeru a ztotožnit ji se záměrnou přímkou 
dalekohledu. Postupujte následujícím způsobem: 

 
 
λ Adjustace optické osy laserového pointeru 

Cílový křížek 

Asi 10 m
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± Jak je patrné z níže uvedeného obrázku, sejměte z přístroje tři gumové krytky adjustačních 

šroubků. 
 
″ Pomocí hexagonálního klíče, který je součástí příslušenství adjustujte šroubky A, B a C. 

Jejich otáčením pohybujte stopou laserového pointeru tak, až se ztotožní se 
středem cílového křížku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při otáčení adjustačními šroubky A, B a C se laserová stopa pohybuje ve směrech podle 

obrázku výše. 
 
 
λ Utáhněte šroubky tak, aby byly přibližně stejně utažené. 
λ Neztraťte gumové krytky zakrývající adjustační šroubky.  

Adjustační šroubky 

Pohled shora 

Směr pohybu stopy 
laserového pointeru 

Asi 30°

Asi 30°
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17.3 Kontrola a adjustace funkcí teodolitu 
  Adjustační body 
 Před jakoukoli kontrolní činností, která vyžaduje cílení přes dalekohled proveďte 
řádnou adjustaci okuláru. 

 Vzpomeňte si jak řádně zaostřovat s kompletní eliminací paralaxy. 
 

 Provádějte adjustace v pořadí tak, jak jsou závislé jedna na druhé. Adjustace 
prováděné ve špatném pořadí mohou znehodnotit předchozí adjustaci.  

 
 Adjustaci vždy ukončujte bezpečným utažením adjustačních šroubů (ale neutahujte 

šrouby víc než je nezbytné, můžete strhnout závity nebo vyvinout neúměrný tlak na 
některé části). 

 
 Po dokončení adjustace rovněž bezpečně utáhněte připojovací šrouby. 
 Po provedení adjustace vždy proveďte kontrolní měření pro ověření oprávněnosti 

výsledků.  
 

  Poznámky k podložce 
Všimněte si, že přesnost úhlového měření může být přímo ovlivněna špatnou instalací 
podložky. 
 

 Jestliže se některý ze stavěcích šroubů podložky uvolní, nebo povolí nebo se cílení 
stane díky uvolnění šroubů nestabilní, proveďte adjustaci utažením adjustačních 
šroubů (na dvou místech) umístěných nad každým stavěcím šroubem. 

 Jestliže se objeví vůle mezi stavěcími šrouby a základní deskou podložky, povolte 
nastavovací šroub přídržného kruhu a utahujte  přídržný kruh adjustační jehlou, až je 
řádně justován. Na závěr adjustace znovu utáhněte nastavovací šroub. 

 
 

 Adjustační  
šroub 

   Adjustační šroub 

     Stavěcí šroub       Přidržovací kruh Nastavovací šroub
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        17.3.1  Kontrola a adjustace alhidádové libely 
 

Adjustace je nutná, jestliže není osa alhidádové libely kolmá k vertikální ose. 
  Kontrola 
 Umístěte alhidádovou libelu rovnoběžně s přímkou procházející středy dvou stavěcích 

šroubů A a B. Pomocí těchto dvou stavěcích šroubů umístěte bublinu do středu libely. 
   

 Otočte přístroj o 180° nebo 200g okolo svislé osy a kontrolujte pohyb bubliny 
alhidádové libely. Jestliže se bublina vychýlí. Proveďte následujícím způsobem 
adjustaci.  

 
  Adjustace 
 Otáčením adjustačního šroubu libely pomocí adjustační jehly, posuňte bublinu 

směrem ke středu libely. Tímto postupem opravte 1/2 odchylky. 
 

 Zbývající polovinu odchylky opravte pomocí stavěcích šroubů. 
 

 Otočte přístroj o 180° nebo 200g okolo svislé osy a kontrolujte pohyb bubliny. Jestliže 
se bublina stále vychyluje, opakujte adjustaci.  

 
 

 

       17.3.2  Kontrola a adjustace krabicové libely 
 
Jestliže není osa krabicové libely kolmá ke svislé ose je nutná adjustace. 

  Kontrola 
 Pečlivě urovnejte přístroj pouze pomocí alhidádové libely. Jestliže je bublina krabicové 

libely přesně vycentrována, adjustace není nutná. V opačném případě proveďte 
následujícím způsobem adjustaci. 

  Adjustace 
 Adjustací tří adjustačních šroubů na spodní části krabicové libely posuňte bublinu do 

středu libely.  

 

180°

Alhidádová 
libela

Stavěcí 
šroub B 

  Stavěcí  
  šroub A 

Adjustační  
šroub 
libely 

Polovina výchylky 
bubliny 

Adjustační      
šrouby libely 

Spodek 
základní  
desky 
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17.3.3 Adjustace svislé nitě nitkového kříže 
 
Jestliže není vertikální nit kříže kolmá k horizontální ose dalekohledu , je nutná adjustace. 
Měření horizontálního úhlu musí být možné v každé poloze nitkového kříže.  

  Kontrola 
 Umístěte přístroj na stativ a pečlivě urovnejte. 

 
 Zacilte nitkový kříž na dobře definovaný bod A ve vzdálenosti minimálně 50 m. 

 
 Dále postupujte pomocí vertikální ustanovky dalekohledem svisle dolů a sledujte jestli 
se bod A pohybuje přesně podél svislé osy. 

 
 Jestliže se bod pohybuje rovnoměrně po svislé niti, leží svislá nit v rovině kolmé 

k horizontální ose a žádná adjustace není nutná.  
 

 Nicméně, pokud se bod A při pohybu dalekohledu odchyluje od svislé osy, je nutná 
adjustace nitkového kříže. 

 

 
  Adjustace 
 Odšroubujte kryt adjustační části nitkového kříže vytočením v protisměru hodinových 

ručiček. Tím se obnaží 4 připojovací šrouby okuláru. 

 
 Jemně povolte všechny připojovací šrouby příslušným šroubovákem. Poznamenejte 

si počet otáček.  
 Otočte okulárovou částí tak, aby svislá nit koincidovala s bodem A’ .Konečně utáhněte 
 4 šrouby stejným počtem otáček, kterým byly povoleny. 
 

 Proveďte opět kontrolu a jestliže bod sleduje po celé délce svislou nit, další adjustace 
není nutná. 

 
 
Poznámka: Následující adjustace proveďte po dokončení výše uvedené adjustace. 

Kapitola 17.3.4. Kolimační chyba přístroje, Kapitola 17.3.7 Adjustace nuly 
vertikálního kruhu. 

 

Připojovací 
šrouby okuláru

Připojovací 
šrouby 
okuláru 

Okulár
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17.3.4 Kolimační chyba přístroje 
 
Adjustací kolimační chyby se ustanovuje záměrná přímka dalekohledu kolmo na 
horizontální osu přístroje.  

  Kontrola 
 Ustavte přístroj tak, aby po obou stranách 

přístroje byla jasná záměra do vzdálenosti 
60m. 

 Urovnejte přístroj pomocí alhidádové libely. 
 Zacilte na bod A ve vzdálenosti cca 50m. 

 
 Uvolněte vertikální ustanovku a otočte 

dalekohled o 180° nebo 200g okolo 
horizontální osy tak, že je cíleno 
v opačném směru.  

 Zacilte na bod B ve vzdálenosti jako bod  
A. 

 
 Povolte horizontální ustanovky a otočte 

přístroj o 180° nebo 200g okolo svislé osy. 
Zacilte opět na bod A a utáhněte 
ustanovky. 

 
 Uvolněte vertikální ustanovku a otočte 

dalekohled opět o 180° nebo 200g okolo 
horizontální osy a zacilte na bod C, který 
měl koincidovat s bodem B.  

 Jestliže body B a C nekoincidují, proveďte 
následujícím způsobem adjustaci. 

 
 

           Adjustace 
 Odšroubujte kryt adjustační části nitkového kříže.  

 

 Najděte bod D mezi body B a C, který by měl ležet v jedné 
čtvrtině vzdálenosti mezi B a C měřeno od bodu C. Je to proto, 
že jistá chyba, vzdálenost mezi B a C je čtyřnásobkem skutečné 
chyby, protože dalekohled byl během kontroly 2× proložen. 

 
 Posuňte vertikální nit nitkového kříže a koincidujte ji 

s bodem D otočením levého a pravého šroubu. Po 
provedení adjustace zopakujte kontrolu kolimační chyby. 
Jestliže body B a C Koincidují, další adjustace není nutní. 
V opačném případě opakujte adjustaci. 

 
 

A       50m 

dalekohled

okulár 

A 

B        50m   B 

A          50m A 

C   50m       C   

B         D 
C 

Adjustační šrouby

Okulár Adjustační šrouby
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Poznámka 1): Nejdříve povolte adjustační šroub  na straně, na kterou má být svislá nit 

posunuta. Pak uvolněte adjustační šroub na opačné straně o stejnou hodnotu, 
která nechá napětí adjustačních šroubů nezměněné. 

                Otáčením v protisměru hodinových ručiček se šrouby povolují, v opačném utahují.   
Poznámka 2): Následující adjustaci proveďte po dokončení výše uvedené adjustace. Kapitola 

17.4 Adjustace kompenzace systematické chyby přístroje.Kapitola 17.2.Kontrola 
optické osy. 

 

17.3.5  Kontrola a adjustace dalekohledu optické centrace 
Adjustací optické centrace se srovnává optická osa dalekohledu centrace s vertikální 
osou přístroje. V opačném případě, je-li přístroj urovnán pomocí optické centrace, není 
vertikální osa přístroje  ve skutečné svislici. 

  Kontrola 
 Srovnejte středovou značku optické centrace se středem bodu. (viz Kapitola 2 

PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ. 
 Otáčejte přístrojem okolo svislé osy o 180° nebo 200g a sledujte dalekohledem 

optické centrace středovou značku. 
 Jestliže je středová značka dalekohledu stále přesně nad středem bodu, adjustace 

není nutná. 
 V opačném případě adjustujte následujícím způsobem. 

 
  Adjustace 
 Odšroubujte kryt adjustační části dalekohledu optické centrace vytočením 

v protisměru hodinových ručiček. Tím se obnaží 4 adjustační šrouby, které mohou být 
adjustovány adjustační jehlou (viz příslušenství). Tím se posouvá středová značka 
dalekohledu na bod.  

 

  
 

 Pomocí stavěcích šroubů přístroje opravte druhou polovinu odchylky a srovnejte 
středovou značku se středem bodu. 

 Otočte opět přístroj o 180° nebo 200g okolo svislé osy a kontrolujte středovou značku. 
Jestliže koinciduje s bodem další adjustace není nutná. V opačném případě opakujte 
adjustaci. 

 

Poznámka: Nejdříve povolte adjustační šroub na straně, na kterou má být středová značka 
posunuta. Pak uvolněte adjustační šroub na opačné straně o stejnou hodnotu, 
která nechá napětí adjustačních šroubů nezměněné.  

 Otáčením v protisměru hodinových ručiček se šrouby povolují, v opačném směru 
utahují. 

 

Adjustační 
šrouby Okulár

Adjustační 
šrouby 

1/2 odchylky 
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17.3.6 Kontrola a adjustace laserové olovnice (modely s laserovou 
olovnicí) 

Adjustací laserové olovnice se srovnává směr vysílaného laserového paprsku s vertikální 
osou přístroje.  

  Kontrola 
 Zapněte optickou olovnici a srovnejte její stopu se středem bodu. 
 Otáčejte přístrojem okolo svislé osy o 180° nebo 200g a polohu laserové stopy 

vzhledem ke značce bodu. 
 Jestliže je laserová stopa stále přesně nad středem bodu, adjustace není nutná. 
 V opačném případě adjustujte následujícím způsobem. 

 
  Adjustace 
 Odšroubujte kryt adjustační části laserové 
olovnice vytočením v protisměru hodinových 
ručiček. Tím se obnaží 4 adjustační šrouby, které 
mohou být adjustovány pomocí hexagonálního 
klíče, který je v příslušenství přístroje. 

 Posuňte laserovou stopu měřickému bodu o 
polovinu odchylky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Pomocí stavěcích šroubů přístroje opravte druhou polovinu odchylky a srovnejte 

středovou značku se středem bodu. 
↓Otočte opět přístroj o 180° nebo 200g okolo svislé osy a zkontrolujte polohu laserové 

stopy. Jestliže koinciduje s bodem další adjustace není nutná. V opačném případě 
opakujte adjustaci. 

 
Poznámka: Nejdříve povolte adjustační šroub na straně, na kterou má být středová značka 

posunuta. Pak uvolněte adjustační šroub na opačné straně o stejnou hodnotu, která 
nechá napětí adjustačních šroubů nezměněné.  Otáčením v protisměru hodinových 
ručiček se šrouby povolují, v opačném směru utahují. 

 

 Doporučení 
Laser může být posouván otáčením adjustačních šroubů ve směru otáčení hodinových 
ručiček následujícím způsobem: 

 
 
 
 
 
 
 

Laser je posouván vlevo 

Laser je posouván dolů 

Laser je posouván vzhůru 

Laser je posouván vpravo 

Laserový paprsek 

1/2 odchylky Laser  

Měřický bod 

Adjustační šrouby 

Adjustační šrouby 

Krytka 
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17.3.7 Adjustace nuly vertikálního úhlu (indexu) 

 
Jestliže je při měření vertikálního úhlu na cíl A v první a druhé poloze  dalekohledu 

 hodnota součtu úhlů jiná než 400 g , je polovina tohoto rozdílu hodnotou chyby 
 nastavení indexu  vertikálního úhlu. Proveďte adjustaci. Protože adjustace indexu 
 vertikálního úhlu je kritériem při určování  původních  souřadnic přístroje , proveďte 
 adjustaci zvlášť pečlivě.   
 

Postup činnosti Klávesa Displej 
 Pomocí alhidádové libely řádně urovnejte 

   přístroj. 
  

  Při stisknuté klávese [F1], zapněte napájení. [F1] 
+ 

Zapnout 

 MOD ADJUSTACE            1/2 
    F1 : 0 BOD VERT. KRUHU 
    F2 : KONST.PRISTROJE 
    F3  : V0 OSA 

   

 Stiskněte klávesu [F1] . 
 Otočte dalekohledem pro nastavení 0 VERT. 

ÚHLU.  

[F1] 
Protočte 

dalekohled 

NAST. 0 VERT.UHLU 

     

  V první pozici dalekohledu zacilte na cíl  A. 
      
 

Zacilte na A
<1.polohal>

 ADJUSTACE 0 VU 
    < KROK-1 >  1.POLOHA 
    V :  90°00’00” 
 ENTER 

   

 Stiskněte klávesu [F4](ENTER) . 
 

 V druhé poloze dalekohledu zacilte na        
     cíl  A. 
 

[F4] 
 
 

Zacilte  A 
<2.poloha>

 ADJUSTACE 0 VU 
    < KROK-2 >  2.POLOHA 
    V :  270°00’00” 
 ENTER 

   

 Stiskněte klávesu [F4](ENTER) . 
   Změřená hodnota je uložena a nastaví se mód 
   Měření úhlů. 
 

[F4]  
 

< NASTAVENO ! > 
 

  
   

   V : 270°00’00” 
 HP : 120°30’40” 
  
  0-HU      DRZ     VLHU      P1↓ 

  Zkontrolujte zaměřením na cíl A v první a druhé
     poloze ,zda je součet z první a druhé polohy  
     400 g. 
   

  

 



17  KONTROLA A ADJUSTACE 

17-14 

17.4 Jak nastavit konstantu přístroje 
Pro nastavení konstanty přístroje , kterou je možné získat postupem viz Kapitola  17.1 
Kontrola a adjustace konstanty přístroje postupujte dle následujícího postupu. 
 
 
 
 
 
 
 

 Příklad: nastavení přístrojové konstanty bezhranolového módu 
Postup činnosti Klávesa Displej 

 Při stisknuté klávese [F1] zapněte napájení. 
 

[F1] 
+ 

Zapnout 

 MOD ADJUSTACE 
    F1 : 0 BOD VERT.KRUHU 
    F2 : KONST.PRISTROJE 
    F3  : V0 OSA 

   

Stiskněte klávesu [F2] . 
 

[F2] 
 

NAST. KONST.PRISTR. 
    F1 : HRANOL 
    F2 : BEZ HRAN. KRATKA 
    F3 : BEZ HRAN. DLOUHA 

   

 Stiskněte klávesu [F1] až [F3]. 
 

[F2]   NAST. KONSTANT.PRIS. 
  BEZ HRAN DLOUHA 
      : - 0.6  mm 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

 Vložte hodnotu konstanty. *1),2) 
 

[F1] 
Vložte 

hodnotu 
[F4] 

 

  NAST. KONSTANT.PRIS. 
  BEZ HRAN DLOUHA 
      : - 0.7  mm 
 VSTUP     −−−     −−−     ENTER 

 

 

 Vypněte napájení. 
 

Vypnout 
 

   

*1)  Viz Kapitola 2.5 Jak  vložit alfanumerické znaky 
*2)Stiskem klávesy ESC se nastavení opustí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mód určování délek na hranol i bezhranolový mód má přístrojovou konstantu. 
Je třeba získat přístrojovou konstantu pro mód měření s hranolem. Pokud resetujete 
přístrojovou konstantu v módu měření s hranolem, musíte pozměnit přístrojovou konstantu 
bezhranolového módu o stejnou velikost o kterou se zvětšila, nebo zmenšila hodnota 
přístrojové konstanty módu měření s hranolem. 
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17.5  Adjustace kompenzace systematické chyby přístroje 
(Pouze modely GPT-3002N/3003N/3005N) 

 
   

[F1] 
Otoč. 

dalekohled 

[F1]
+ 

Zapnout

Displej KlávesaPostup činnosti  

  Zacilte na cíl  A (±3° okolo nuly v horizontu) 
v první poloze dalekohledu (1.poloha). 

MOD ADJUSTACE          1/2      
 F1:0 BOD VERT.KRUHU 
 F2:KONST.PRISTROJE 
F3:V0 OSA                 P↓

V0 OSA 
 F1:MERENI 
 F2:SEZN.KONSTANT 

[F3] 

ADJUSTACE V0/OSY  

Zacilte 
A 

(1.poloha) 

KOREKCE CHYB 
(A)KOLIMACE 
(B)H OSA 

1.POLOHA                   /0 
 V:  89o55'50" 
 UROVEN    0 
SKOC                    NAST

2.POLOHA                   /5 
 V:  270o04'20" 
 UROVEN   0 
                            NAST 

[F4] 

Protočte 
dalekohle 

[F4]

  Stiskněte klávesu [F4](NAST). ∗1) 
 Uvedený příklad ukazuje , že měření v 1. 

Poloze bylo provedeno 5 x.  

  Protočte dalekohled do druhé polohy  
   (2.POLOHA). 

  Zacilte na cíl A. 

 Stiskněte klávesu [F4](NAST) . 
Opakujte postup 6 a 7 tolikrát , kolikrát bylo 
provedeno měření v 1. POLOZE . 
∗2),3),4) 

(B)HORIZONT.OSA 

 Úvodní zobrazení bude zobrazeno 
automaticky. 

   Pomocí alhidádové libely řádně urovnejte 
přístroj. 

  Při stisknuté klávese  [F1] zapněte napájení.

  Stiskněte klávesu  [F3] . 

   Stiskněte klávesu [F1] . 
Protočte dalekohled pro nastavení  0 vert. 
úhlu. 
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10 V 2.poloze dalekohledu zacilte na cíl B ( 
více než 10° od horizontu) ∗ 5) 

2.POLOHA                  /0 
 V: 270o04'20" 
 UROVEN     10  
                             NAST 

1.POLOHA                  /5 
 V:  89o55'50" 
 UROVEN  10o 
SKOC                   NAST 

[F4] 

Zacilte 
B 

(2.poloha) 

UKONCENO 
 

11 Stiskněte klávesu  [F4](NAST).∗5) 

12 Protočte dalekohled do 2.POLOHY. 

13    Zacilte na cíl  B. 

14 Stiskněte klávesu [F4](NAST) . 
Opakujte postup 12 a 13 tolikrát , kolikrát 
bylo provedeno měření v 2. POLOZE . 

 
      Displej se vrátí do hlavního menu. 

Protočte  
dalekohled 

[F4] 

MOD ADJUSTACE        1/2 
 F1:0 BOD VERT.KRUHU 
 F2:KONST.PRISTROJE 
F3:V0 OSA                P↓ 

V0 OSA 
 F1:MERENI 
 F2:SEZN.KONSTANT 

VCo: -1o57'12" 
HCo: -0o00'20" 
HOs: -0o00'20" 
KONEC

[F3] 

[F2] 

[F1] 

• Pro zobrazení seznamu konstant 
systematických chyb přístroje 

    V menu Modu adjustace 1/2 stikněte 
klávesu [F3] . 

 Stiskněte klávesu  [F2] . 
 Budou zobrazeny korekční hodnoty. 

 Stiskněte klávesu  [F1] . 
 Displej se vrátí do předchozího menu. 

∗1) Je možné získat střední hodnotu až za 10 měření. Aby se získala střední hodnota, opakujte 
měření v krocích 4, 5 nebo 9, 10. Počet měření je počítán v druhém řádku zobrazení. 

 
∗2) Kompenzační hodnoty 1) Chyba vertikální osy (náklon v ose X a Y) ,2) kolimační chyba a 3) 

chyba 0 vertikálního úhlu budou interně nastaveny a uloženy. 
 
∗3) Kroky postupu pro nastavení kompenzační hodnoty 4) Chyba horizontální osy 
 
∗4) Stiskem klávesy F1 SKOC je možné nastavit další krok bez změny poslední kompenzační 

hodnoty. 
 
∗5)   Stisk klávesy F1 SKOC ukončí nastavení bez změny kompenzačních hodnot. 
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17.6  Kontrolní mód souososti dálkoměrné jednotky 
Tento mód se používá pro kontrolu optické osy a osy dálkoměrné jednotky. Více informací o 
této kontrole viz kapitola 17.2. Kontrola optické osy. 

 
Postup činnosti  Klávesa Displej 

     

 Při stisknuté klávese [F1] zapněte přístroj.  [F1] 
+ 

Zapnutí 

  MOD ADJUSTACE          1/2       
 F1:0 BOD VERT.KRUHU 
 F2:KONST.PRISTROJE 
 F3:V0 OSA                      P↓ 

 
 

 

 
 Stiskněte  klávesu [F4]. 

[F4] 
 

  MOD ADJUSTACE          2/2       
 F1:KONTROLA EDM 
  
                                          P↓ 

 
 
 

 
 

 Stiskněte klávesu [F1]. 
 Bude zobrazen mód kontroly dálkoměrné 

jednotky. 
 

[F1]   V :         90.0000  GON 
HP :           0.0000  GON  
SIGNAL:   [           ]   # 
KONEC                 BH/H   DRZ 
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18 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
     1. Při transportu držte přístroj za držadlo nebo třmen. Nikdy nedržte přístroj za  
         dalekohled.Může to ovlivnit  fixační konzoly a snížit přesnost přístroje. 
 
     2. Nikdy necilte přístrojem bez filtru přímo do slunce. Může to poškodit součástky  
         uvnitř přístroje. 
 
     3. Nikdy nenechávejte nechráněný přístroj ve vysoké teplotě.Teplota uvnitř přístroje 
         může dosáhnout teploty až 70°C a může snížit životnost součástek. 
 
     4. Přístroj by měl být skladován v místě s teplotou v rozmezí od –30°C do +60°C. 
 
     5. Když je požadováno měření o vysoké přesnosti, proveďte odstínění přístroje i 
         stativu od přímého slunečního svitu. 
 
     6. Jakékoliv náhlé změny teploty v okolí přístroje nebo hranolu,např. při vyjmutí 
         přístroje z rozehřátého auta, mají za následek snížení rozsahu měření vzdálenosti. 
 
     7. Při otevírání transportního pouzdra a vyndávání přístroje, umístěte pouzdro 
        vodorovně  a pak otevřete. 
 
     8. Při ukládání přístroje do pouzdra vždy srovnejte bílé značky  na přístroji a nastavte 
         dalekohled do svislé polohy. 
 
     9. Při transportu přístroje se vybavte  „vystýlacím“  materiálem   aby se předešlo  
         náhlým úderům nebo otřesům přístroje. 
 
   10. Po použití přístroje  odstraňte prach pomocí čistícího kartáčku a pak jej otřete 
         plátnem. 
 
   11. Při čištění povrchu čoček použijte na odstranění prachu štěteček a potom čistou  
         bavlněnou látku. Navlhčete ji v alkoholu nebo směsy éteru a jemně utírejte rotačním  
         pohybem od středu ven.  
 
   12. Jestliže se přihodí cokoliv mimořádného , nikdy se nepokoušejte sami o demontáž  
          nebo mazání přístroje. Vždy konsultujte s odborným servisem. 
 
   13. Při odstraňování prachu z transportního pouzdra nikdy nepoužívejte ředidlo nebo 
         benzin. Použijte čisté plátno navlhčené v saponátu. 
 
   14. Po vytažení noh stativu zkontrolujte jeho všechny části. Šrouby nebo ustanovky se  
         mohou samovolně uvolňovat. 
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19 SPECIÁLNÍ  PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štěrbinový kompas , Model 6 
Konstrukce odolná proti otřesům. Jednoduše 
umístitelný na držadlo.  

Napájecí kabel PC - 5  (pro AC-6) 
 Zástrčka tvaru L 
 Délka kabelu : 2 m 

 

Sluneční nitkový kříž, Model 6
Nitkový kříž navržený pro cílení do slunce  . 
Může být použit spolkečně se slunečním filtrem .

Autokonvertor AC-6 
 Vstupní napětí  : 12 V  
 Výstupní napětí : 8.4 V  
 Výstupní proud : 3A 
 Délka kabelu : cca 3 m 
 Vnější rozměry 100 x 50 x 52 mm 
 Hmotnost : 0.3 kg 

Napájecí kabel PC - 6  (pro AC-6) 
 Zástrčka tvaru L 
 Délka kabelu : 2 m 

Diagonalní okulár, Model 10 
Umožňuje snadné měření v poloze dalekohledu 
blízké zenitu. 

Sluneční filtr  Model 6 
Filtr navržený speciálně pro přímé měření na 
slunce.  
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Pouzdro pro příslušenství 
Pouzdro pro ukládání  apřenášení příslušenství 
• Vnější rozměry: 
      300×145×220 mm 
• Váha:1.4kg 

Pouzdro na hranoly , model 3 
Plastikové pouzdro pro uložení a přenos 
různých sad hranolů. V pouzdru je možné uložit 
jednu z následujících sad : 
•  Otočná sada s jedním hranolem 
•  Otočná sada s jedním hranolem a  terčem 
•  Pevná sada s třemi hranoly 
•  Pevná sada s třemi hranoly a  terčem 
•  Vnější rozměr  427 x 254 x 242 mm 
•  Hmotnost : 3.1 kg 
 

Přenosné pouzdro na záda , Model 2
Vhodný pro použití v horských podmínkách. 

Mini hranol  
Minihranol (25.4mm) je vyroben z vysoce 
přesného skla a umístěn ve vysoce odolném 
platikovém pouzdru.  

Sady hranolů 
Viz popis v kapitole  21 „Hranolové systémy“. 
 

Podložka s optickou centrací
Odpojitelná podložka s vestavěným 
dalekohledem optické centrace  . 
( Kompatibilní s  Wild) 
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Pouzdro na hranoly , Model 6 
Pevný držák  9 hranolů nebo naklonitelný držák  
3 hranolů mohou být umístěny v tomto pouzdře. 
U velmi snadno přenositelného pouzdra je 
použit měkký a lehký materiál.   
• Vnější rozměry :   250×120×400 mm 
• Hmotnost :   0.5kg 

Pouzdro na hranoly , Model 5
Pevný držák 3 hranolů nebo naklonitelný držák  
1 hranolu mohou být umístěny v tomto pouzdře. 
U velmi snadno přenositelného pouzdra je 
použit měkký a lehký materiál.   
• Vnější rozměry : 
      200×200×350 mm 

Výsuvný dřevěný stativ typ E  
 Rovná hlava se šroubem 5/8" × 11 

s nastavitelnými nohami. 
Hliníkový teleskopický stativ Type E 

 Rovná hlava se šroubem 5/8" × 11 
s nastavitelnými nohami. 
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20 BATERIOVÝ SYSTÉM 
 
 
V případě baterie BT-52QA         
 
 

   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 GPT-3000LN 
 
 
V případě externího napájení           

         
 
         
 
 
               BT-3L 
 
        PC-6 
 
 
 
          PC-6       Autobaterie 12V 
      
        
            GPT-3000LN     AC-6 
                  
 
  
 
Nabíjení    

Doba nabíjení  Nabíječka 
 
       BC-27BR/CR  Rychlonabíječka 
          BC-27BR pro AC 120V 
   Asi 1.8 hodiny      BC-27CR pro AC 230V 
 
 
 
      BT-52QA 
 
       BC-19BR/CR  Rychlonabíječka 
          BC-19BR pro AC 120V 
   Asi 1.5 hodiny      BC-19CR pro AC 230V 
 
 
 
      BT-32Q 
 



21  HRANOLOVÉ SYSTÉMY 

21-1 

21 HRANOLOVÉ SYSTÉMY 
Uspořádání hranolového systému dle vaší potřeby. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Používejte hranolové systémy až po jejich nastavení na stejnou výšku jako je přístroj. 
Adjustace výšky hranolové sestavy se provádí změnou pozice 4 fixačních šroubů.  

Cílová výtyčka -2 
(nepoužitelné s  9 hranoly) 

Adaptér na výtyčku - A 

Hranol -2

Adapter s opt. 
centrací-2 

Adapter bez 
opt.centr.-S2 

Adaptér na výtyčku- B Podložka Podložka s opt.centrací 

S terčem-2 

Nakl.držák 
1 hran. -2 

Nakl.držák  
1 hranolu-3 

Pevný držák 1 
hranolu  2 

Pevný držák  
3 hranolů - 2 

Nakl. držák 
3 hranolů -1 

Pevný drž. 
9 hran. 2 

Kombinace je možné měnit podle potřeby 
uživatele. 

Stativ 

Pevná jednotka 3 
hranoly

Naklon.jednotka 1 
hranol 

Pevná jednotka 9  
hranolů
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22 ZOBRAZENÍ CHYB 
 

Zobrazení Obsah  Náprava 
Požadová- 
ny 3 body  

Při výpočtu plochy je ve vybraném 
souboru méně než tři body 

Ověřte seznam souřadnic a opakujte 
výpočet  

CHYBA  
VYPOCTU 

Z vložených dat není možný výpočet Ověřte vstupní data 

CHYBA 
MAZANI 

Mazání souřadnicových dat nebylo 
provedeno úspěšně 

Ověřte data a proveďte nové mazání 

SILNY 
SIGNAL 

Bude zobrazeno, je-li měřena na hranol 
krátká délka v bezhranolovém módu, 
nebo pokud se do dlekohledu vrací 

příliš mnoho světla 

Změřte délku na cíl bez použití hranolu, 
nebo změňte bezhranolový mód za 

mód měření délky s hranolem 

E35 Zobrazí se je-li REM měření prováděno 
v rozsahu ± 6° od nadiru nebo zenitu 

Měřte mimo rozsah  ± 6° od nadiru 
nebo zenitu . 

E60's Zobrazí se, je-li závada v dálkoměrné 
části 

Nutná oprava 

E71 Zobrazí se, je-li špatný postup 
indexace vertikálního úhlu. 

Potvrďte postup a znovu adjustujte 

E72 Zobrazí se, je-li indexace vertikálního 
úhlu provedena ve špatné poloze  

Nutná oprava 

E73 Zobrazí se, je-li indexace vertikálního 
úhlu provedena při neurovnaném stroji

Urovnejte a pak proveďte znovu 
indexaci. 

E80's Může se objevit hlavně během přenosu 
dat mezi GPT-3000 a externím 

záznamníkem 

Ověřte je-li správný postup přenosu 
nebo není-li vadný kabel. 

E90's Zobrazí se, objeví li se v systému 
vnitřní paměti něco nenormálního 

Nutná oprava 

SOUBOR 
EXISTUJE 

V paměti xistuje stejné jméno souboru. Použijte jiné jméno souboru. 

POČET 
SOUB. 

PREKR. 

Při vytvoření nového souboru již 
existuje v paměti 30 souborů. 

Přeneste a vymažte nepotřebné 
soubory. 

CHYBA 
INICIALIZACE 

Inicializace nemůže být úspěšně 
provedena 

Ověřte inicializovaná data a proveďte 
inicializaci znovu. 

PREKR. 
LIMIT 

Překročen limit vstupních dat Opakujte vložení  

CHYBA 
PAMETI 

Neznámý problém s interní pamětí Inicializujte interní paměť  

MALO 
PAMETI 

Malá kapacita vnitřní paměti Uložte data obsažená ve vnitřní paměti

ZADNA 
DATA 

V módu vyhledávání nejsou data 
nalezena 

Ověřte data a proveďte nové vyhledání

ZADNY 
SOUBOR 

Ve vnitřní paměti není žádný soubor Je-li to nutné , vytvořte soubory 

NEVYB 
SOUB. 

Při použití souboru nebyl žádný soubor 
vybrán 

Potvrďte a vyberte soubor  

Delka P1P2 
prilis 

krátká 

Při měření bodu k přimce je vodorovná 
vzdálenost mezi 1. a 2. bodem menší 

než 1 m  

Vodorovná vzdálenost mezi 1. A 2. 
bodem musí být větší než 1 m  

KRUHOVA Známé body a stanoviště je při Zvolte jiný bod 
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CHYBA protínání zpět v blízkosti tzv. 
nebezpečné kružnice 

C.B. 
EXIST. 

Stejné jméno nového bodu bylo již 
uloženo v paměti 

Ověřte jméno nového bodu a vložte 
nové.  

C.B. 
NEEXIST. 

Bylo vloženo špatné jméno bodu Vložte správné jméno 

CHYBA 
ROZSAHU 

Při nastavení nového bodu není možný
výpočet  měřených dat  

Proveďte nové měření 

NAKL. 
PREKR. 

Přístroj nakloněn o více jak 3 minuty Urovnejte řádně přístroj 

CHYBA 
V UHLU 

 
CHYBA 
H UHLU 

 
CHYBA 

VH UHLU 

 
 
 

Zobrazí se , je-li detekována 
abnormalita v systému měření úhlů. 

 
 
 

Pokud toto hlášení přetrvává 
zobrazeno, je potřebná oprava. 

 
●   Jestliže zůstává chybové hlášení stále zobrazeno i přes pokusy jej odstranit, kontaktujte vašeho 

dodavatele TOPCON, nebo přímo sídlo firmy TOPCON. 



23  TECHNICKÉ PARAMETRY 

23-1 

23. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Dalekohled  
 Délka    : 150mm 
 Průměr objektivu  : 45mm 
 Zvětšení   : 30 x 
 Obraz     : Vzpřímený 
 Zorné pole   : 1 30' 
 Rozlišovací  schopnost : 2.8" 
 Minimální zaostření  : 1.3m 
 Osvětlení nit. kříže  : ano 
 
Délkové měření 
 Měřický dosah 
  Bezhranolový mód - NP 
 

 Atmospherické  podmínky 
Cíl Mírné světelné podmínky bez přímého 

slunečního nasvícení cíle 
Kodak gray card 

(bílý povrch) 
 

1,5 až 250 m 

   
                         Dlouhý bezhranolový mód - LNP 
 

 Atmospherické  podmínky 
Cíl Mírné světelné podmínky bez přímého 

slunečního nasvícení cíle 
Kodak gray card 

(bílý povrch) 
 

5 až 1200 m 

 
  Hranolový mód 
 

Hranol Atmospherické  podmínky 
 Podminky 1 

1 hranol 3 000m 
 
Podmínky 1: Nepatrný opar s viditelností okolo 20 km , slunečno s lehkým tepelným vlněním. 
 
 
Přesnost měření délek 
 Bezhranolový mód     
  1,5 až 25m  :  ± (10mm) m.s.e. 
  více než 25m  :  ± (5mm) m.s.e. 
  

Dlouhý bezhranolový mód     
  1,5 až 25m  :  ± (10mm) m.s.e. 
  více než 25m  :  ± (10mm) m.s.e. 
  

Hranolový mód     
     :  ± (3mm +2ppm × D) m.s.e. 
       D :  Měřená délka 
 
Laserová třída pro délová měření : Class 1 (IEC Publication 825) 
     : Class I (FDA/BHR 21 CFR 1040) 
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Nejmenší měřená jednotka 
 Jemný měřický mód  : 1mm / 0,2mm 
 Hrubý měřický mód  : 10mm  / 1mm  
 Tracking měřický mód  : 10mm  
Zobrazení měření   : 12 číslic : max. zobrazení  9999999.9999m 
 
 
Doba měření  
 Jemný měřický mód  : 1 mm        1.2sec. (první 3 sec.) 

0.2 mm     3 sec. (první 4 sec.) 
 Hrubý měřický mód  : 0.5sec. (první 2.5 sec.) 
 Tracking  měřický mód : 0.3sec. (první 2.5 sec.)     
      (Doba prvního měření se může lišit podle měřických 
        podmínek a nastavení volby Vypnutí dálkoměru) 
        
Rozsah atmosferické korekce : -999.9 ppm až +999.9 ppm   krok 0.1 ppm  
Rozsah konstanty hranolu  : -99.9 mm až +99.9 mm   krok 0.1 mm  
Přepočítávací faktor   : Metr / Feet  1metr = 3.2808398501 ft. (International) 
      Metr / Feet  1metr = 3.2808333333 ft. (US SURVEY) 
 
 
Elektronické měření úhlů  
 Metoda    : Absolutní čtení 
 Detekce: 
  Horizontalní úhel   

GPT-3002LN/3003LN/3005LN : 2 strany    
GPT-3007LN              : 1 strana 

  Vertikální úhel 
GPT-3002LN              : 2 strana 
GPT-3003LN/3005LN/3007LN : 1 strana 

 Minimální čtení  
GPT-3002LN/3003LN/3005LN    : 1"/5" (0.2mgon/1mgon) čtení 

         GPT-3007LN             : 5"/10" (1mgon/2mgon) čtení 
        
 Přesnost (Standard.odchylka dle  DIN 18723 ) 
         GPT-3002LN  : 2" (0.6 mgon)    
         GPT-3003LN  : 3" (1.0 mgon)  
         GPT-3005LN  : 5" (1.5 mgon)  
         GPT-3007LN  : 7" (2.0 mgon) 
 Doba měření    : méně než 0.3 sec.   
 Průměr kruhu    : 71mm 
 
Korekce náklonu (Automatický  index) 
 
 Senzor náklonu 

GPT-3002LN/3003LN/3005LN :           Automatický vertikální a horizontalní kompenzátor 
GPT-3007LN          :           Automatický vertikální kompenzátor 

    
 Metoda    : Kapalinový typ 
 Rozsah kompenzace   : ± 3' 
 Korekční jednotka   : 1" (0.1mgon) 
 
Další vlastnosti 
 
 Výška přístroje   : 176mm   Odpojitelná podložka  

(Výška od mísy podložky ke středu 
dalekohledu) 
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 Citlivost libel   
 Krabicová libela              : 10'/2mm 

  Alhidádová GPT-3002LN / 3005LN : 30"/2 mm 
                   GPT-3007LN           : 40"/2 mm 
 

 Dalekohled optické centrace  
  Zvětšení        : 3 x 
  Zaostření    : 0.5m až nekonečno 
  Obraz    : Vzpřímený 
  Zorné pole   : 5 ° (114mm φ /1.3m) 
 

 Lasreová olovnice (pouze pro typ s laserovou olovnicí) 
  Zdroj laseru   : L.D (Viditelný laser) 
  Vlnová délka   : 690nm 
  Výkon    : 1mW maximálně 
  Třída laseru   : Class 2 (IEC Publication 825) 
      : Class II (FDA/BHR 21 CFR 1040) 
 

 Rozměry    : 336(H) x 184(W) x 174(L) mm   
 

 Váha  
  Přístroj s baterií / bez baterie : 5,1 kg  /  4.8kg 
  Transportní pouzdro  : 3.2kg  
 

 Odolnost 
 Vodotěsnost   : IP 66 (s baterií BT-52QA) 

Rozsah teploty okolí  : -20 °C až +50 °C  (-4 °F až +122° F) 
 
Baterie  BT-52QA 
 Výstupní napětí   : 7.2 V 
 Kapacita     : 2.7 AH (Ni-MH) 
 Maximální provozní doba při plném nabití při +20 °C  
  Včetně délkového měření : 4,2 hodin  
  Pouze měření úhlů  : 45 hodin 
  Váha    : 0.3kg   
 
Nabíječka BC-27BR / BC-27CR 
 Vstupní napětí    : AC 120V(BC-27BR)  AC 230V(BC-27CR) 
 Frekvence    : 50/60Hz 
 Nabíjecí doba (při +20°C /+68°F) 
  Interní baterie BT-52QA : 1.8 hodiny 
 Doba vybíjení  

Interní baterie BT-52QA : 8 hodin (plně nabitá) 
 Provozní teplota    : +10 °C až +40° C ( +50° F až 104° F) 
 Signalizace nabíjení   : Červená kontrolka 
 Signalizace vybíjení    : Žlutá kontrolka 
 Signalizace nabití   : Zelená kontrolka 
 Váha     : 0.5kg 
 
 
   Provozní doba baterie je velmi závislá na podmínkách prostření a činnosti, která je 
 s totální stanicí stanicí GPT - 3000LN prováděna. 
 



PŘÍLOHA 
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1 Dvouosý kompenzátor   
Náklon vertikální osy ve vztahu ke skutečné svislici může mít za následek nepřesné 
měření horizontálního úhlu. Ovlivnění horizontálního úhlu chybou z náklonu svislé osy je 
závislé na třech faktorech : 

 
 

 Hodnota náklonu osy 
 Výška cíle 
  Horizontální úhel mezi směrem náklonu svislé osy a cílem  

           
              Vzájemný vztah těchto faktorů je vyjádřen v následujícím vzorci: 
 

Hzerr = V · sin α· tanh 
 
  kde       v     =   náklon osy v arc sekundách 
     α     =   úhel mezi směrem náklonu osy a terčem. 
 h = výška cíle 
 Hzerr = chyba v horizontálním úhlu 
 

Příklad: Vertikální osa je nakloněna o 30 arcsec , cíl je 10° nad horizontem a otočen 90° 
 od směru chyby vertikální osy. 

 
 
 Hzerr = 30" · sinα · tan10° 
 Hzerr = 30" · 1 · 0.176326=5.29" 
 

Z horního příkladu je možné vidět , že chyba horizontálního úhlu se bude zvětšovat 
 se stoupající vertikální záměrou ( tangent se zvětšuje z velikostí vertikálního úhlu) a 
 bude maximální je-li cíl v pravém úhlů ( sin 90 ° = 1 ) ke směru chyby náklonu 
 vertikální osy. Chyby budou minimální při záměře blízko vodorovné  (h=0 , 
 tang0=0) a ve stejném směru jako je směr chyby vertikální osy ( α = 0 , sin 0 = 0). 

Prosím porovnejte dále uvedenou tabulku ve které je vidět vztah mezi náklonem  osy (v) 
a výškou (h) a chybou v horizontálním úhlu jako výsledkem těchto faktorů.  
 

 
 
 

h 
v 0° 1° 5° 10° 30° 45° 

0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 

5" 0" 0.09" 0.44" 0.88" 2.89" 5" 

10" 0" 0.17" 0.87" 1.76" 5.77" 10" 

15" 0" 0.26" 1.31" 2.64" 8.66" 15" 

30" 0" 0.52" 2.62" 5.29" 17.32" 30" 

1' 0" 1.05" 5.25" 10.58" 34.64" 1' 
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Z tabulky je zřejmé , že dvouosá kompenzace má největší přínos jestliže je výška cíle 
větší než 30° a osa je nakloněna více jak 10″. Hodnoty uvedené v tabulce zvýrazněně  
ukazují ve skutečnosti ,že pro mnoho společných geodetických aplikací  t.j. výška cíle  
<  30°   a chyba osy  < 10 ″  by nevyžadovalo žádnou korekci. Dvouosá kompenzace jen 
zvláště vhodná při aplikacích ,kde jsou strmé záměry. 
 
 

 Ikdyž kompenzátory mohou opravovat horizontální úhly z chyby z náklonu osy, je stále 
velmi důležité věnovat velkou pozornost urovnání přístroje.   
Například chyba v centraci nemůže být kompenzátorem korigována. Jestliže je náklon 
vertikální osy 1′ u přístroje 1.4 m nad bodem, bude chyba v centraci cca 0.4 mm. 
Maximální efekt této chyby v horizontální úhlu je 8 ″ v 10 m . 

            
Aby se udržela možnost zvýšené přesnosti pomocí  pomocí dvouosého kompenzátoru, je 
nutné udržovat kompanzátory řádně adjustované. Kompenzátory musí souhlasit  s 
aktuálními podmínkami urovnání přístroje. Vlivem různých vlivů prostředí, může být 
porušen souhlas mezi  podmínkami roviny přístroje indikovanými  kompenzátory a 
skutečnými podmínkami urovnání. Aby se znovu ustavil správný vztah mezi 
kompenzátorem  a skutečnými podmínkami urovnání  přístroje, je nutné provést postup 
vertikální indexace popsaný v Kapitole 14.3.6 Adjustace 0 vertikálního úhlu. Tato 
adjustace nastaví vertikální index  (čtení vertikálního úhlu v první a druhé poloze na bod 
o stejné výšce musí dávat dohromady 400g ) a nuluje srovnávací rovinu pro horizontální 
kompenzátor. Zatímco správný vertikální úhel může být získán při nesprávně 
adjustovaném indexu průměrem čtení v první a druhé poloze, toto neplatí pro 
horizontální úhly.   
 Přesto, že je chyba vertikální osy fixována pro dané nastavení, její efekt nemůže  být 
odstraněn zprůměrováním dvou čtení. 

 Z toho důvodu je mimořádně důležité provádět vertikální idexaci pro zajištění 
 řádné opravy horizontálních úhlů. 
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2 Podmínky při nabíjení anebo skladování baterií 
Kapacita baterie může být ovlivněna a její životnost zkrácena vlivem některých z 
následujících případů, které mohou nastat během nabíjení, vybíjení nebo skladování 
baterií. 
 
1. Nabíjení 

Graf č.1 ukazuje účinnost nabíjení (vybíjecí kapacity) v závislosti na teplotě   
prostředí. Jak je vidět z grafu, nejúčinnější nabíjení je při normální teplotě. Při 
stoupající teplotě se účinnost snižuje.Proto je nejlepší provádět nabíjení baterie za 
normální teploty. Získá se tím plné využití kapacity baterie a maximální účinnost 
během jednoho nabití. Při častém nabíjení nebo přebíjení vaší baterie při vysoké 
teplotě se zkracuje její životnost. 
 
Poznámka : Nabíjení 0.1C znamená , že baterie je nabíjena proudem, který se 
                    rovná desetině její Ah kapacity 

 
 
 

2. Vybíjení 
 Graf č.2 ukazuje závislost  vybíjecí kapacity na teplotě prostředí při různých 

vybíjecích proudech. Vybíjecí charakteristiky při vysokých teplotách jsou stejné jako   
při normálních teplotách. Baterie pravděpodobně redukuje vybíjecí kapacitu stejně 
jako nižší vybíjecí napětí, když se vybíjí při nižších teplotách. Životnost baterie bude 
zkrácena, jestliže bude přebíjena. 

 
 

3. Skladování 
 

Graf č.3 ukazuje závislost  zbytkové kapacity baterie na teplotě skladování ( různé 
teploty skladování). Baterie ztrácí svou kapacitu jestliže teplota skladování stoupá a 
doba skladování se prodlužuje. To ovšem neznamená, že skladováním se výkonnost 
baterie snižuje. Baterii před použitím vždy dobíjte. Jestliže má být baterie 
dlouhodobě nebo za vyšších teplot skladována bez vlivu na její kapacitu, je 
doporučeno baterii 3 až 4 x nabít a vybít. Skladování za vysokých teplot může 
nepříznivě ovlivnit životnost baterie. 
Vaše baterie byla před opuštěním závodu plně nabita ale její kapacita může být 
značně ovlivněna i několikaměsíční cestou k zákazníkovi , kdy mohla být skladována 
při vysokých teplotách nebo procházela přes oblasti s vysokými teplotami. Pak musí 
být baterie 3 až 4 x vybita a nabita  aby se plně obnovila její kapacita. 
Jestliže nebude baterie po delší dobu používána, musí být vždy uložena při normální 
nebo nižší teplotě. Tímto získá baterie vyšší životnost.   
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Okolní teplota při nabíjení (°C) 
Obr. 1 Nabíjení 

Okolní teplota (°C) 
Obr. 2 Vybíjení 

Doba skladování (měsíce) 
Obr. 3 Skladování 


