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Kompletni sestava Popis
Roboticka totalni stanice GEOMAX ZOOM 90R
(One-man systém) Roboticka totalni stanice s operacnim systémem WinCE

v plné vybavé. Funkce AiM360, TRack360 a Scout360
zajistuji rychlé automatické vyhledani hranolu, jeho pribézné
sledovani a nakonec i prfesné docileni na hranol pfi méreni.
Uhlovéa presnost pistroje je volitelna 5“, 2 a 1, dosah
méreni bez hranolu je také volitelny 500 m nebo 1000 m. P¥i
vytycovani Ize vyuzivat vytycovaci svétla NavLight. Totalni
stanice ma alfanumerickou klavesnici a barevny dotykovy
displej. Pfenos dat probiha prostiednictvim USB portu nebo
SD karty. Odolnost vici vodé a prachu —IP 55.
dalSi soucasti totalni stanice = Li-Ion dobijitelna baterie 4.4 Ah, nabijecka baterii, laserova

olovnice, trojnozka bez optické centrace, Zoom90 LR-
Bluetooth drzak, SD karta 1GB, propojovaci kabel USB-USB.

Zaznamnik Odolna ridici jednotka Getac PS336E
Operacni systém Microsoft Windows Mobile, Bluetooth
dlouhého dosahu, barevna dotykova obrazovka 3,5", IP 68,
alfanumericka klavesnice, aplikace FieldGenius v cestiné.

dalsi soucasti zaznamniku = Nabijecka, drzak zaznamniku na vytycku.
Hranol a vytycka Odrazny hranol 360°, teleskopicka karbonova vytycka 2,3 m. F

i

aktudlni cenovou nabidku Vam radi vyhotovime na vyzadani

zaruka 24 mesicu

=
. Dostupné varianty totalnich stanic

Z00M 90 L3h|OVé dosah méreni
presnost bez hranolu * = na hranol **
A10 1" 1000 m 3500 m
Zoom90 obsahuje inovativni X-motion A5 1" 500 m 3 500 m
hybridni pohon, ktery dokaze sledovat Al0 2" 1000 m 3500 m
hranol pohybujici se ve vzdalenosti 100 m A5 2" 500 m 3500 m
rychlosti 90 km/h. Al10 5 1000 m 3500 m
A5 5" 500 m 3500 m

* pfesnost zméfené vzdalenosti je

STReAM36O | <500 m; 2 mm + 2 ppm
>500m;4mm+2ppm
** pfesnost zmérené vzdalenosti je _)
Scout: prohleda cely pracovni prostor a . 1 mm + 1.5 ppm
béhem nékolika vtefin vyhleda cil.
TRack: neustale sleduje cil (hranol).
AiM: Pfi méreni vzdalenosti se automaticky

presné docili na stfed hranolu, aniz by bylo
nutné zacileni upravovat opticky.



http://www.geopen.cz/cz/kategorie/totalni-stanice/automatizovane-a-roboticke-totalni-stanice/shop/

parametry ZOOM 90R ZOOM 90S

G) roboticka servo *
Motorizace
U technologie Hybrid Drives
(D Scout (dosah 300 m) ano ne
: : TRack (dosah 800 m) ano
— AiM (dosah 1000 m, presnost 1") ano
k._|_ Vytycovaci svétla
0 —— technologie NavLight
U rozsah 5mna 150 m
q) presnost 5cmna 150 m
Dalekohled
Q obraz vzpfimeny
zvétseni 30 x
I nejkratsi zaostreni 1m
Uhlové méreni
> (U automaticky kompenzator Ctyrosy
l dostupné Uhlové jednotky 360 ° /400 gon
U nejmensi zobrazitelna Uhlova jednotka 0,1"/ 0,1 mgon
Ll Uhlova presnost pfistroje (dle DIN 17123-3) 1%, 2", 5"/ 0,3 mgon, 0,6 mgon, 1,5 mgon
C Méreni vzdalenosti
dosah mereni
S dosah dalkoméru na hranol (rezim Standard) 3500 m
U dosah dalkoméru na hranol (rezim Long) 10 000 m
dosah dalkoméru bez hranolu 500 m / 1000 m
q) presnost mereni vzdalenosti
-+ presnost méreni na hranol (rezim Standard) 1 mm + 1,5 ppm
presnost méreni na hranol (rezim Long) 5mm + 2 ppm
| presnost méreni bez hranolu 1 ~ 500 m 2mm + 2 ppm
presnost méreni bez hranolu > 500 m 4 mm + 2 ppm
m nejmensi zobrazitelny dilek 01mm/1mm
doba méreni
\ meéreni na hranol (rezim Standard) 0,8 vtefiny
m méreni na hranol (rezim Long) 2,5 vtefiny
méreni bez hranolu 1 ~ 500 m 3,0 vtefiny
O meéreni bez hranolu > 500 m 3,0 — 10,0 vterin
m Zdroj
dobijitelna baterie Li-Ion 4,4 mAh
vystupni napéti 74V
E doba méreni 7 - 10 hod
nabijecka 220V
O doba nabijeni 6 hod.
Jiné parametry
O operacni systém Microsoft Windows CE 6.0
vnitrni pamét’ 1GB
l\l externi pamét’ SD karta, USB flash disk
kladvesnice alfanumericka, 35 klaves
>< displej dotykovy, barevny, podsviceny, 640 x 480 pix
(D hmotnost vcetné baterie 5,5 kg
pracovni teplota -20C °~ +50C°
E skladovaci teplota -40C °~ +70C°
komunikacni rozhrani RS232, USB, Bluetooth
O odolnost vadi prostredi IP 55
presnost laserové olovnice +1,5 mm/1,5 m
q) * moznost nasledného rozsifeni na robotickou verzi
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